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「〇取扱説明書の分冊構ぶについて 


本製品の取扱説明書は、なのような構成になっています。目的に応じてお読みいただき、本製品を十 
分にご活用ください。 


このマークび付いているガイドは、製品に同捆されている紙マ 
ニユア ルです。 


•プリンタを設置ずるには 
-コンピユータと接続ずるには 
• オプシヨン品を取り付けるには 

-トラブルの簡をなお巧方法を巧]るには 
• プリンタの簡をな®いかたを巧るには 

• 昼本的なほいかた巧知るには 
•困つたとをには 

• いろいろなネットワークの設定方まを巧るには 


•操作パネルを ffi つてプリンタを設定ずるには 


• Web ブラウザか S プリンタを操作-設定ずるには 


y このマークび付いているガイドは、付属の取扱説明書 CD-ROM に 
皆0当！収め6れている PDF マニュアルです。 


設置ガイド B 


かんたん操作ガイド C3 


ユーザー ズガイド 


ネットワークガイド/本編讀 


… S 纖仆 


y モート UI ガイド 爲 


riij 売の取扱説明書 _ 

お求めについては販売店にご相談ください。 


UPS 対応のプ U ンタドライバや印刷の設定プ□グラムなどを作成す 
るプログラマー用の取扱説明書でず。 


[才で/ヨン品に饰 I の取扱！卿1 I オプシヨン品の設置のしかたや使いかたを説明しています。 


プ□グラマーズマニュアル 


PDF 形式のマニュアルを表示するには、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader び必要です。ご使用のシステムに Adobe Reader/Adobe 
Acrobat Reader びインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームぺージか6ダウン□—ドし、インストールしてください。 













































「4 本書の構ぶについて 


メニュー機能の使いかた 附輸 M 闲， W 

メニューの機能と操作 r ホ m*， 柄, W 

•{去 共通セットアップメニューの設定項目 

LIPS 専用セットアップメニューの設定項目 
ESC/P 専用セットアップメニューの設定項目 
IMAGING 専用セットアップメニュー①設定項目 
セットアップむがのメニューの設定項目 
付録 _ _ 


ソフトウェアのバージ ヨン アツプち法やユ ーテ イリ テイ メニューから出力でをる I 」 
スト、動作モードを切り替えて出力できる U ストの内容などについて説明していま 
す。 


巻末に、各:><ニューの階層を示ず「><ニュールートマップ」があります。各メこュー 
の設定項目や内容を知りたいとをにご活用<ださい。 

本製品の U モート UI を使い、コンピュータからリモートで設定や管理を行ラ場合は 
添付の 「 U モート UI ガイド」 ( CD - ROM ) もお読みください。 

ユーヴーズガイドをあわせてお読み<ださい。 


•本書に記載されている内容は、予告なく変更されることびあります。あらかじめ、ご了承ください。 

• 本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことびありましたら、ご連絡ください。 
• 本書の内容をお断で転載することは禁止されています。 

• この製品は米国 Agfa Corporation からライセンスされている UFST ® を搭載しています。 
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はじめに 


このたびはキヤノン LBP 已400をお買い上げいただき、誠にありびとうございます。本製品の機能 
を十分にご理解いたださ、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお 
読みください。また、お読みいたださました後も大切に保管してください。 

本書の読みかた 


マークについて 


本書では、操作上おず守っていたださたい事項や操作の参考となる説明などに、下記のマー 
クを付けています。 


重要 


操作上、必ず守っていただをたい重要事項や制限事項び書かれていまず。誤っ 
た操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。 


的メモ I 操作の参考となることや補足説明び書かれています。お読みになることをおす 
すめします。 


キー.ボタンについて 


本書では、キー-ボタン名称をし U 下のよラに表しています。 
•操作パネル上のキー：[キー名称] 

例：[オンライン] 

[ユーテイ1」テイ] 

•コンピュータ画面上のボタン：[ボタン名称] 

例： [ OK ] 

唆更] 


略称について 


本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 
Microsoft Windows 2000 operating system : 

Microsoft Windows XP operating system : 

Microsoft Windows Server 2003 operating system : 
Microsoft Windows Vista operating system : 

Microsoft Windows operating system : 


Windows 2000 
Windows XP 
Windows Server 2003 
Windows Vista 
Windows 


Extended Unix Code : 


EUC 


本書では、郵便事業株式会社製のはがさを「郵便はがさ」と記載しています。 


X 









規制について 


商標について 


Canon、Canon □ユ L 目 P 、 UPS は、キヤノン株式会社の商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (ア r - 
ビシステムズ社）の商標です。 

UFST は、 A 邑 fa Monotype Corporation の商標です。 

A 旨 fa は、 Agfa-Gevaert AG の登録商標です。 

Apple 、 AppleTalk 、 Mac 日 S 、 Macintosh は、米国およびその他の国で登録されている 
Apple Inc . の商標です。 

HP 、 HP-GL I ま、米国 Hewle け - Packard Company の米国の商標です。 

IBM、AT は、米国 International 目 usiness Machines Corporation の商標です。 
Microsoft 、 Windows . Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国および 
その他の国における登録商標または商標です。 

UNIX は、 The 日 pen Group の米国およびその他の国における登録商標です。 

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。 

ESC / P 、 ESC / P - J 84 は、セイコーエプソン株式会社の商標です。 

目 MLinkS は、社団法人ビジネス機械•情報システム産業協会 ( JBMIA ) の商標です。 
下記の書体は米国 Bitstream Inc . よりライセンスを受けています。 

Dutch 801 Bold , Dutch 801 Bold Italic . Dutch 801 Italic . Dutch 801 Romarii 
Swiss 72 ]， Swiss 721 Bold . Swiss 721 Bold Oblique , Swiss 721 Oblique , 
Symbol , Fixed Pitch 810 Courier 10 Pitch / Text , Fixed Pitch 810 Courier 
Oblique 10 Pitch / Text , Fixed Pitch 810 Courier Bold 10 Pitch / Text . Fixed 
Pitch 810 Courier Bold Oblique 10 Pitch/Text 

下記の書体は米国目け stream Inc . の商標です。 

Dutch 801 , Swiss 721 
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本製品が巧応しているコントロールコマンドにつ 
いて 


標準巧応しているコント□-ルコマンドについて 


本製品は標準で UPS 、 ESC / P エミュレーションコマンドに対応しています。 

コント□ールコマンドとは、プ U ンタを制御するコマンド体系のことで、コンピュータの 
データを印刷するという一連の作業は、すべてコンピュータから送られてくるコント□ール 
コマンドによって指示されています。 


メモ I 本機をN2日1、旧 M 己日77、 HP-GL などの標準プ U ンタとしてエミュレートさせること 
もできます。この場含、オプションのコント□-ル R 日 M び必要です。 

■ UPS モード 

UPS は、 L 目 P Ima 旨 e Processin 旨 System の略で、キヤノンが独自に開発したぺ一 
ジプ U ンタをコント□ールするためのコマンド体系です。 LIPS に対応しているアプ U 
ケーションソフト（一太郎 、 Lotus 1-2-3、桐など）は、このモードで印刷します。 
Windows や Macintosh では、付属のプ U ンタドライバを組み込むと、自動的に LIPS 
モードで印刷しまず。 

UPS には、現在 UPS II 、 UPSII+、LIPS Ilk LIPS IVc . LIPS IVs、UPS IV、 LIPS 
LX のバージョンがあります。これらのうち本機では 、 UPS 11 +、 UPS 111 、 UPS IV 、 
LIPS LX に対応していまず。 


UPS V は 、 LIPS IV (UPS 11 +、 LIPS III を含む）および UPS LX から構成されたコマ 
ンド体系の総称でず。 UPSLX は、最新の日 S に最適化されたプリンティングシステム 
です。印刷処理をコンピュータとプ U ンタで分散させて行ラため、高速な印刷が行なえ 
ます。また、プ U ンタのメモ U 追加を巧なわない場合でも、高速な印刷が可能でず。 


UPS V (LIPS IV+LIPS LX) 

LIPS IV 

ILIPS IVsl 



LIPS IVc 



LIPS III 



メモ I • UPS 11 +対応アプリケーションソフトを使用する場合、従来のレーヴショットシリーズで 
行った印刷とは解儘度び異なります。 

.LIPS IVc 対応アプ U ケーションソフトか5を本製品で印刷することびでさますび、解儘 
度の違いにより、印刷結果の見た目は異なります。 

• LIPS LX は Windows 20日日/ XP/Serve「 2日 03/Vista および Ma 巳日 S Xのみで使用可 
能でず。 
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■ ESC/P エ 5 ュ レー シヨン モード 

旧 M - PC / AT 互換機 （ D 日 S / V コンピュータ）、 AX コンピュータで標準的に使用されて 
いる ESC / P 準拠プリンタの動作をエ S ュレートする（まねをする）モードです。これ 
らのコンピュータで、 LIPS に対応していないアプリケーションソフトを使用していると 
さは、このモードで印刷します。たイコーエプソン（株）が提唱する ESC / P - J 84 のコ 
マンド体系に準拠しています。 


コント□-ルコマンドごとの動作モード 


本製品はコンピュータから送られてさたデータのコント□-ルコマンドを判別して、自動的 
に動作モードを UPS モード、 ESC/P エミュレーシヨンモードに切り替えることびでさま 
す。ただし、アプ U ケーシヨンソフトび使用するコント□-ルコマンドび限定されている場 
合や、自動切り替えでうまく動作モードび切り替わらないときはし:!下のように、コント □- 
ルコマンドと動作モードを対応させます。 


UPS のコント□-ルコマンドでデータを受け取って印刷できる状態にするには rups モー 
ド」、 ESC / P のコント□-ルコマンドでデータを受け取って印刷でをる状態にするには 
「 ESC / P エミユレーシヨンモード」に切り替えます。本製品では操作バネルのメニユー機 
能を使って動作モードを切り替えたり、印刷するときの環境を設定することびできます。 


BMLinkS について 


BMLinkS は、社団法人ビジネス機械'情報システム産業協会 ( JBMIA ) び巧進している才 
フィス機器インタフエースです。 BMLinkS を利用することで、ネットワーク上にある様々 
なメーカーのプ U ンタやスキャナを巧通のフォーマットを用いて接続することびでをます。 
BMLinkS の詳細につい口んユーヴーズガイド「第2章プ U ンタの使いかた」を参照し 
て < ださい。 


ダイレクトプリントについて 


ダイレクトプリントは、プリンタドライバを使用せずにホスト端末からファイルをプ U ンタ 
に転送し、ファイルそのものをプ U ンタび認識し、印刷する機能でず。したびって、ファイ 
ルを開いて印刷する必要びありません。 


印刷するには、リモート UI から印刷したい TIFF/JPEG あ式の画像ファイルを指定します。 
また、コマンドプロンプトからのコマンド入力 (LPR コマンド）によるダイレクトプリン 
卜にち対応しています。 

ダイレクトプリントの詳細については、ユーヴーズガイド博2章プ U ンタの使いかた」 
を参照してください。 
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メニュー機能の巧いかた 


CHAPTER 


この章では、プリンタの操作パネルに表示されるメニューの機能と種類、操作キーの使いか 
た、ディスプレイの見かたについて説明していまず。 


メニュー機能 .1-2 

方二:!一機能とは .1-2 

；<ニューの種類 .1-4 

操作キーの使いかた .1-5 

ディスプレイの見かた .1-7 

；<ニューの構造 .1-7 

；<ニュー操作に入ることびできる状態 .1-8 

ディスプレイの見かた .1-8 














メニユ—機能 


メニュー機能の概要や種類について説明しています。 


L 一機能とは 


印刷時には、印刷枚数や用紙サイズなどを設ちします。これらの一般的な設をは、通常はア 
プ U ケーシヨンソフトやプ U ンタドライバで行います。 

しかし、本プリンクには、印刷枚数や用紙サイズ設定などのほかにち多数の設定項目び用意 
されており、多様な用途に応じて印刷でさます。本プリンタの設定項目の中には、アプ U 
ケーシヨンソフトやプ1」ンタドライバで設定でをないものもあり、その場合は「メニュー機 
能」で設定します。 

メニュー機能では、多数の設定項目び目的別にメニューのお式でまとめられているので、設 
定びしやすくなっています。 

メニュー機能を設定するち法にはなの2種類びありまず。 

■ プリンタの操作バネルで設定ずるち法 

プ U ンタのディスプレイの表示を見なびらキーを押して操作します。 

■ 「リモート UU で設定ずるち法 

操作ノ（ネルで行ラ設定の一部び、コンピュータ側から Web ブラウヴを使用して行ラこと 
びでさます。 


杯メモ1 -本書では、操作バネルでメニュー機能を設定する方法のみを説日月していまず。 U モート UI 
で設定するち法については、「1」モート UI ガイド」を参照して < ださし、。 

•メニュー■機能の設定内容は、通苗は電源をオフにしても'消えないメモ IJ (NVRAM) に登 
録されます。しにびって、電源を入れなおしても、電源をオフにする前と同じ設定で起動 
しまず。 
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メ ニュー 機能 






設定の優先順位 

アプリケーシヨンソフトやプ1」ンタドライバと同じ項目をメニュー機能で設定してを、アプ 
U ケーシヨンソフトやプ1」ンタドライバで設をした内容のほラびち効になります。また、メ 
ニュー機能にしかない項目を、操作パネルで行5場合と「リモート UI 」 で行ラ場合では、後 
から設定した内容びち効になります。 


優巧順位 

高いぉぃ 


アプ IJ ケーシヨンソフト 操作バネル 

プ IJ ンタドライバ U モート UI 

後から設定した方びち効 

プ1」ンタドライバや U モート UI は本プ1」ンタに付属しています。操作については、プリン 
タドライバのヘルプおよび「1」モート UI ガイド」を参照してください。 

設定項目によっては、プ1」ンタの電源を入れなおすか、八ード1」セツトを行ったとさに有効 
になるちのをあります。 



メ 


立 

I 

機 

能 

の 

使 

し、 


を' 


参ダイレクトプリント時の設定の優先順位 

メニュー機能にしかない項目を、操作パネルで行う場合と1」モート UI の[デバイス設定] 
メニューで行ラ場合では、をから設定したちの内容び有効になりまず。 

ダイレクトプリント時には、操作パネルやリモート UI の[デバイス設定]メニューで設 
定した内容よりを U モート UI の[ダイレクトプリント]メニューや画像ファイルの TIFF 
データのヘッダーが持つ IFD (Image file directory ) の中にある Tag で設定されてい 
る内容が優先されます。 


優先順位 

高い低い 


U モート UI の 

U モート UI の 

[ダイレクトプリント]メニュー 

[プ'バイス設定]ニユー 

TIFF データの Tag 

操作パネル 


TIFF データのヘッダーが持つ一部の Ta 旨の機能は有効にならない場含があります。 


メニュー機能 
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L 一の種類 
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メニューには、なの図で示した日種類びあります。 

各メニューの機能、構造、および操作の流れについては、「メニューの機能と操作」（一 P .2-1) 
を参照してください。 

また、各メニューの内容については、「巧通セットアップメニューの設定項目」（一 P .3-1) 、 
rups 専用セットアップメニューの設定項目」（一 P .4-1) 、 「 ESC / P 専用セットアップメ 
ニューの設定項目」（一 P . 已 -1) 、 「 IMAGING 専用セットアップメニューの設定項目」 
(一 P . 日-1)、「セットアップし U 外のメニューの設定項目」（一 P .7-1) を参照してください。 
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操作キーの ffi いかた 


メニューの操作には、 • tTF のキーを使います。 

それらのラち、[セットアップ]、[ユーティリティ]、[ジョブ]、[リセット]、[ジョフキャ 
ンセル]、[給紙選択]には、メニューを表示ずる機能びありまず。 



■さキーの機能は、巧のとおりでず。 


キー 

機能 

わ 

〇 

f ンライ:: 

ノ） 

オンライン状態とオフラインが態を切り督えます。キーが点なしているとさ 
びオンライン状態、消巧しているとさびオフライン状態です。 

本文中では[オンライン]と表記します。 

(ジョ 

'ジョフ•キャンセル'' 

〇 

ブキャン 

セル） 

オンライン状態 

オフライン状態 

メニュー表示中 

ジョブランプび点巧-点滅している状態 
(データ処理中.データ受信中）で巧すと、 
現在処理中のジョブをキャンセルしまず。 
本文中では[ジョブキャンセル]と表記し 
まず。 

動作しません。 

( 

給が苗巧 > 
〇 

給紙選択 

) 

給紙選択メニューを表示します。本文中で 
は[給紙選択]と表記します。 

動作しません。 

(ユ- 

<3 

-ティ U ラ 

こィ） 

ユーテイ U テイ y 
ニューを表示しま 
す。本文中では[ユー 
テイ U テイ]と表記 
します。 

動作しません。 

同じ階層の左側の項目を表示し 
ます。項目が数値の場含は数値 
び減ります。そのまま巧し続け 
ると、数値の減る速度び速くな 
る項目わあ0ます。本文中では 
[ィ]と表記します。 


操作 キーの 使いかた 
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キー 

機能 


ジ3ブ 
◎ 

(ジョブ) 


オンライン状態 

オフライン状態 

メニュー表示中 

ジョブメニューを表 
示します。本艾中で 
は[ジョブ]と表記 
します。 

動作しません。 

上の階層の項目を表示しまず。 
本文中では [▲] と表記しまず。 

( 

感 

U セット 

リセット 

) 

U セット^ニューを表示します。本文中で 
は[リセット]と表記します。 

選択した項目を実行しまず。ま 
たは次の階層に進みます。本文 
中では [▼] と表記します。[日 K] 
と同じ動作をします。 

(セ 

> ス c ットァッフ. 

ットアッ 

プ） 

セットアップメニューを表示します。本文 
中では[セットアップ]と表記します。 
ただし、オンライン状態ではユーヴメンテ 
ナンスグループの設定はでさません。 

同じ階層のち側の項目を表示し 
ます。項目び数値の場含は数値 
び増えます。そのまま押し続け 
ると、数値の増す速度び速くな 
る項目ちあ0ます。本文中では 
[►] と表記します。 


‘感 

(OK) 


動作しません。 

選択した項目を実行しまず。ま 
たは次の階層に進みます。本文 
中ではに K] と表記します。 [▼] 
と同じ動作をします。 


メニユ I 機能の s かた 


1-6 


操作 キーの 使いかた 




























デイスプレイの見かた 


メニュー機能を設定するとさの、プ1」ンタのディスプレイに表示される内容について説明し 
ています。 


[^メニューの構造 


メニューは下の図のよ5に、1つのつなびった輪のよラな構造（ループ構造）になってお 
り、この輪の中の一項目びディスプレイに表示されています。したびって、 [◄] や [►] 
を押して、同じち向に続けてメニューを移動すると、最初の項目び再び表示されます。 

メニューは、階層ごとにそれぞれ別のループ構造になっています。 



ディスプレイの見かた 
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メニュー操作に入ることびできる状態 


各メニューにはじ(下の状態から入ることができます。 

〇 : ニューに入ることびできる状態 
X :メニューに入ることびでさない状態 



印刷可能なげ態* 1 

エラー状態* 2 

オンライン状態 

オフライン状態 

セットアップメニュー 


〇 

〇 

給紙選択メニュー 

〇 

〇 

〇 

リセットメニュー 

〇 

〇 

0*4 

ジョブメニュー 

〇 

X 

X 

ユーテイリテイメニュー 

〇 

X 

X 


*1 印刷可能な状態とは、印刷巧ランプび点灯している状態です。 

*吕エラー状態とは、エラーランプび点灯している状態です。 

*3 オンライン状態ではユーヴ六ンテナンスグループの設定はできません。 
* 4 「排出」を行うことはできません。 


イスプレイの見かた 


ディスプレイの表示は1行 （16 文字）です。 

キーを押してメニューを表示したあと、自動的にそのメニューの最初の階層の項目び表示さ 
れまず。 

同じ階層の中で他に選択できる項目びある場合は、ディスプレイのち端に「一」び表示され 
ます。 



現在設定されている設定値は、ディスプレイの左端に「=」び表示されます。 
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ディスプレイの見かた 
























メニユーの機能と操作 
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CHAPTER 


この章では、各メニューの構造と操作パネルで印刷環境を設定ずる方法について説明してい 
ます。 


共通セットアップメニューの機能と操作 .2-3 

共通セットアップメニューの機能と構造 .2-3 

共通セットアップメニューの操作の流れ .2-4 

UPS 専用セットアップメニューの機能と操作 .2-6 

LIPS 専用セットアップメニューの機能と構造 .2-6 

LIPS 専用セットアップメニューの操作の流れ .2-7 

ESC / P 専用セットアップメニューの機能と操作 .2-8 

ESC/P 専用セットアップメニューの機能と構造 .2-8 

ESC/P 専用セットアップ^ニューの操作の流れ .2-9 

IMAGING 専用セットアップメニューの機能と操作 .2-11 

IMAGING 専用セットアップメニューの機能と構造 .2-1 1 

IMAGING 専用セットアップメニューの操作の流れ .2-12 

ユーティリティメニューの機能と操作 .2-13 

ユーティ U ティメニューの機能と構造 .2-13 

ユーティ U ティメニューの操作の流れ .2-14 

ジョブメニューの機能と操作 . 2- 1已 

ジョブ方ニューの機能と構造 .2-1 已 

ジョブ;ニューの操作の流れ .2-1 色 

リセットメニューの機能と操作 .2-17 

U セットメニューの機能と構造 .2-17 

U セットメニューの操作の流れ .2-18 

ジョブキャンセルメニューの機能と操作 . 2-19 

ジョブキャンセルメニ:!一の磯能 .2-19 

ジョブキャンセルメニューの操作の流れ .2-20 

給紙選択メニューの機能と操作 . 2-21 

給紙選択メニューの機能と構造 . 2-21 

給紙選択メニューの操作の流れ .2-22 
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2. メニューの機能と操作 


セットアップメニューの初期化 .2-23 

セットアップメニューの初期化の機能 .2-23 

セットアップメニュー初期化の操作の流れ .2-23 
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►►►► 


曲張機能 H 給紙北イアウト H 印き調整化ンタフ I - 川動們-ドりメン- 


♦オプション 


N 20 i lT 

ESC/P 1_ 

:ットァッフ n ； 

たジトアッフ广 


ンス n セットアップ n セリトアッフ I 

1 i T 了 

I 専巧ちット户ップメニ.ューへ 


•オフション * オプション 

:ちちブプ‘1: ■ H 戸-坛じ • 。 I M AGING U バみレ設定 I 
たットアッフなットアッフ f ] タツトアツフり初期化」 


{ 専巧セツトアップメ^ニュー^ 


► ►►►」は、項目や階層び省略されていることを表します。 


共通セツトアップメニューの機能と操作 


巧通セットアップメニューの概要と操作手順について説明しています。 


共通セットアップメニューの機能と構造 


ここでは、共通セットアップメニューの機能とメニュー構造について説明します。 

共通セットアップメニューの機能 

巧通セットアップメニューでは、印字する位置や、文字の種類、コンピュータと接続すると 
さのインタフェースの逞択などをはじめ、さまざまな印刷環境を設定することびでをます。 
通常、印刷環境は、接続しているコンピュータのアプ U ケーションソフトやプリンタドライ 
バで設定でをます。しかし、中にはインタフェースの設定など、プ U ンタの共通セットアッ 
プメニューでしか行えないちのちあります。また、印刷条件を設をでさないアプ U ケーショ 
ンソフトや、 MS - DOS のコマンドで直接印刷することもできますので、これらのコンピュー 
夕から印刷するとさは、 プリンタの巧通セットアップメニューで印刷環境を設定します。 

共通セットアップメニューの構造 

巧通セットアップメニューは「グループ」「設定項目」「設定値」の3つの階層に分かれて 
います。グループは、し K つかの設定項目び機能別にまとめられたもので、その中から設定 
項目を選び、設定項目ごとに設定値び選択でさる構造になっています。 

グループの階層で 「 UPS 4 セットアップ 」、 「UPS LX セットアップ」、 「 ESC / P セットアッ 
プ」、 「 IMAGING セットアップ」、オプションのコント□-ル ROM によるエ S ュレーショ 
ンモードを選択すると、それぞれの専用セットアップメニューに移行します。 


グル-プ 


両面印刷 


▼ ▼ 


▼ ▼ 


▼ ▼ 


▼ ▼ 


* オプシヨシ 

™ カセット 2 T 


自動還が!%差しトレイ!— 


する 


しない 


使わない 


〔使5 


使わない 


m 使ラ 


メニュふ籠と操作 


共通セツトアップメニューの機能と操作 
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メモ 1 •項目によっては、 r 給紙」グループの「自動選択」のように、設定項目の階層び2つに分 
かれているちのびありまず。 

-「パネル設定初期化」はグループの下の階層びあ0ません。初期化の操作方法については、 
「セットアップメニューの初期化」（一 P .2-23) を参照してください。 

• 点線枠の項目は、オプションのコント□-ル ROM やペーノくーフイーダを装着している場 
含のみ、追加して表示され、選択でさるよラになります。オプションエ S ュレーションの 
専用セットアップメニューについては、オプションのコント□-ル ROM の取扱説明書を 
参照して < ださし、。 


共通セットアップメニユー①操作の流れ 


共通セットアップこユーには、「グループ」「設定項目」「設定値」の3つの階層があり、 
それぞれの階層で目的の項目を選択します。 

ここでは、給紙グループの r 手差しトレイ用祇サイズ」の項目を旧引に設定する手順を 
例に説明しまず。キー操作を]から順に行ってください。 


操作の手順 

オフラインげ劇こ切り替える 


セットアップメニュ-を表示する 

セットアツフ0 


カクチヨりキノウ 


キー操作 


[オンライン]を巧ず 


オンライン状態でちセットアツプメニューを表示す 
ることはできますび、ユーヴメンテナンスグルーフの 
設定はでさません。 


[セットアップ]を巧ず 


セツトアツフメニューび表示されます。 


グル-プを選択する 

「給祇」グループを選択した場合 

キュウシ - 


[イ]または [►] を巧す 

目的のグループび表示されます。 


醜I貞目を表示する 

テヴ''シトレイヨウシサイス''一 


[OK ] を巧ず 

選択したグループの設定項目び表示されます。 


設願目を選択する 

r 手差しトレイ巧紙サイズ」を選択した場合 目的の設定項目び表示されます。 


テヴ''シトレイがシヴィス''^ 


[イ]または [►] を巧す 
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醜値を表示する [0 K ] を巧ず 

♦ 、 選択した設定項目の設定値び表示されます。 

二 A 4 一 


醜値を選がする [ィ]または [►] を巧ず 

「 B 巳」を選巧した場合 目的の設定値び表示されます。 


B 日 


D 

選択した値を確定する 


[0 K ] を巧す 



D 

オンラインげ態に戻す 


[オンライン]を巧す 


@ メモ1 •オフライン状態に切り誓えることびできるのは、印刷可能な状態のとをです。印刷可能な 
状態とは、印刷巧ランプび点なしている状態です。 

•操作の途中で [▲] を巧すと、1つ前の階層に戻ります。 

•操作の途中で[オンライン]を押すと、操作を中止します。 

•グループの階層で、 「 UPS 4 セットアップ 」、 「UPS LX セットアップ」を選択した場含は 
FLIPS 専用セットアップ^ニューの機能と操作」（一 P .2 -目）、 「 ESC / P セットアップ」 
を選択した場合は 「 ESC / P 専用セットアップメニューの機能と操作」（一 P .2-8) 、 
「 IMAGING セットアップ」を選択した場合は 「 IMAGING 専用セットアップゾニ：!一の 
機能と操作」（一 P .2-11) を参照してください。 

•項目によっては、設定項目の階層び2つの層に分かれている場合びあります。 


メニユ I の機能と操作 


共通セツトアップメニューの機能と操作 
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r ►►►►」 は、項目や階層び省略されていることを表します。 


^10 




拡 


梅 

ふ 


が 

/ 


パ 

術 

ル 





印 

I 


刷 

し 

な 

い 

►►► 

丄 

レ 

夕 

1 


UPS 専用セットアップメニユ 

} ►►► 


L 1 PS 4 


LIPS LX 

セットアップ 


セツ ト アツフ 


►►► 


LIPS 専用セツトアップメこューの概要と操作手順について説明しています。 


メモ I • UPS 4 セットアップメニューの設迅ま、コント□-ルコマンドで UPS IK LIPS IlkLIPS 
IV を使用しているとさのみ有効にな 0 ます。 

• LIPS LX セットアップメニューの設逊ま、コント□-ルコマンドで UPS LX を使巧して 
いるとさのみ有効になります。 


LIPS 専用セットアップメニューの機能と構造 


共通セットアップメニューのグループの階層で 「 UPS 4 セットアップ」または 「UPS LX 
セットアップ」を選択ずると、 UPS 専用セットアップメニューに移行します。 

UPS 専用セットアップメニューは、「設定項目」と「設定値」の2つの階層に分かれてい 
て、 LIPS モードび動作した場合のみ有効な設定をすることびでさます。 


LIPS 専用セットアップメニユーの機能と操作 


グル-フ 


I しない 

I 白紙節約 h - T する 
I しな：^ 

白が節約 _ ^— f する 

ジョブタ V ムアウトー ; 

網かけ解像度 

LF 機能 _ 

CR 機能 >▼ 

自動改行 _ >▼ 

自動改 ぺ —ジ ー ; 

お数 _一; 

行数 _一; 

漢宇グラ フィ ックセットー ; 

ANK 書 体_ J ▼ ▼ 

漢字書 体_ 

又字サィ ズ_ >▼ 

漢字 n — ド_一 ▼▼ 

スタ—ト ア ップマク□一 ； 

カラ—才—バレイ 
才 IA し イ2 
才—バ レ イー ー ; 

ぺ—ジ の 向さ 一 ▼▼ 

複数ぺ—ジを白 


メ -- ュふ機能と操作 


2-6 


LIPS 専用セットアップメニユーの機能と操作 



















































































LIPS 専用セットアップメニューの操作の流れ 


UPS 専用セットアップ メニ ューは「設定項目」と「設赶直」の2 つの 階層で、目的の項目 
を選択します。 

ここでは、 「 UPS 4 セットアップ」の「複数ぺージ印刷」の項目を「2ぺージ（左)」に設 
定する手順を例に説明します。キー操作を1から順に行ってください。 


操作の手順 

セットアップメニュ-を表示ずる 

セットアツフ° 


カクチヨりキノウ 


グル-プで rLIPS 4 セットアップ」を還択ずる 

UPS 4 セット7ッフ° - 


醜項目を表示ずる 

カクタ'’イ/シ]クシが 一 


醜 I 貞目を還がずる 

「複数ページ印刷」を還巧した場合 

フクスウへ。-シ''インヴツー 


設定値を表示ずる 

づナイ 


醜値を選巧ずる 

「2ページ（左)」を還巧した場合 

2へ。-シ''化夕''リ）一 


選巧した値を確定ずる 


キー 操作 


[セットアップ]を巧ず 

セットアップメニューび表示されます。 

[ィ]または [►] を巧ず 

「 LIPS 4 セットアッフ」び表示されます。 

[0 K ] を巧す 

UPS 4 セットアップの設定項目び表示されます。 

[4] または [►] を巧ず 

目的の設定項目び表示されます。 

[0 K ] を巧す 

選択した設定項目の設定値び表示されます。 

[ィ]または [►] を巧ず 

目的の設定値び表示されます。 

[0 K ] を巧ず 


メモ I •操作のを中で [▲] を巧すと、1つ前の階層に戻りまず。 
•操作のを中で[オンライン]を押すと、操作を中止します。 


UPS 専用セツトアップメニューの機能と操作 
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r ►►►►」《、 項目や階層び省略されていることを表します。 


WsK&Sm^ 



ESC / P 専用セツトアップメニューの機能と操作 


ESC / P 専用セットアップメニューの概要と操作手順につして説明しています。 


ESC / P 専用セットアップメニューの機能と構造 


共通セットアップメニューのグループの階層で [ ESC / P セットアップ」を還択ずると、 
ESC / P 専用セットアップメニューに移行します。 

ESC / P 専用セットアップメニューは、 「 ESC / P グループ」「設定項目」「設定値」の3つ 
の階層に分かれていて、 ESC / P エ5ュレーシヨンモードび動作した場合のみ有効な設定を 
ずることびでさます。 


設定値 


設定項目 


グループ 



永义 


I 時 


登録レベル 


用紙サイズ 
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ESC / P 専用セットアップメニユーの操作の流れ 


ESC / P 専用セットアップメニューは、 「 ESC / P グルー刀「設を項目」「設定値」の3つ 
の階層で目的の項目を逞択します。 

ここでは、フォントグループの「国別文字」の項目を 「 USA 」 に設定する手順を例に説明 
します。キー操作を1から順に行ってください。 


操作の手順 

セットアップメニュ-を表示ずる 

セットアツフ° 


カクチヨりキノウ 


グル-プで 「 ESC / P セットアッスを選択ずる 

ESC / P セットアツ : r 一 


ESC / P グル-プを表示する 

へ’-シ''レイアウト - 


ESC / P グル-プを還巧ずる 

「フォント」グルーフを選巧した場合 

フォント ー 


醜 I 貞目を表示ずる 

カンシ''シヨタイ 


醜 I 貞目を還がずる 

「国別文字」を還択した場合 

クニ v ’ ly モシ'' ' 


醜値を表示ずる 

=ニホン . 


キー 操作 


[セットアップ]を巧ず 

セットアップメニューび表示されます。 

[ィ]または [►] を巧ず 

ESC / P セットアップ」び表示されます。 

[0 K ] を巧す 

ESC / P グループび表示されます。 

[ィ]または [►] を巧ず 

目的の ESC / P グループび表示されます。 

[0 K ] を巧す 

選択した ESC / P グループの設定項目び表示されま 
す。 

[4] または [►] を巧ず 

目的の設定項目び表示されます。 

[0 K ] を巧す 


選巧した設定項目の設定値び表示されます。 


ESC / P 専用セツトアップメニューの機能と操作 
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設定値を選択する 


[イ]または [►] を巧す 


「 USA 」 を選択した場合 


目的の設定値び表示されます。 


USA 


選択した値を確定する 


[0 K ] を巧ず 


メモ I •操作の途中で [▲] を巧すと、1つ前の階層に戻ります。 
•操作の途中で[オンライン]を押すと、操作を中止します。 


メニュ I の機能と操作 
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r ►►►►」&、 項目や階層び 
省略されていることを表します。 


IMAGING 専用セツトアップメニュ - 


► ►►1 IMAGING セットアップ] 



I ! 本 

; ■ず 


;Ei* ；E 
ソう;メ 

本 

才 

印 


E 

;印;弓 
; きと 

藝 

互 

;IもI 
ル已 i ル 

3 

ン 

字 

領 


X 

i 

■i 保!- 

表 

巧 

1本 ri 印 


域 


f 

：Hlti 

ぶ；刷 


拡 


痛 



;印！制 


ふ 


止 



; 刷 i ; 限 






@ メモ]点線枠の項目は、オプシヨンの八ードディスクび装着されている場含のみ追加して表示さ 
れ、選択できるようになります。 


IMAGING 専用セツトアップメニューの機能と操作 


IMAGING 専用セットアップメニューの概要と操作手順について説明しています。 


IMAGING 専用セットアップメニューの機能と構造 


巧通セットアップメニューのグループの階層で 「 IMAGING セットアップ」を選択ずると、 
IMAGING 専用セットアップメニューに移行します。 

IMAGING 専用セットアップメニューは「設定項目」と「設定値」2つの階層に分かれてい 
て、 TIFF / JPEG あ式の画像ファイルをダイレクトプ U ントするときや E メール印刷をする 
とさの設定をする事びできます。 


クル-ブ 


しない 


印字位置 
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IMAGING 専用セットアップメニユーの操作の流れ 


IMAGING 専用セットアップメニューは「設定項目」と「設を値」の2つの階層で、目的 
の項目を逞おします。 

ここでは、「印字位置」の項目を「ヒダ U ウエ」に設定ずる手順を例に説明します。キー操 
作を1から順に行ってください。 


操作の手順 








セットアップメニューを表示する 



セットアッフ0 




カクチョウキノウ ^ 




グループで 「 IMAGING セットアップ J を選択する 



IMAGING t ツトアツ： r 一 




設定項目を表示する 



力'’ソ’‘ウノムキ ー 




設定項目を選択する 

r 印字位置」を選巧した場合 


イング'イチ ー 




設定値を表示する 



=シ、'卜，ゥ ー 




設定値を選択ずる 

「ヒダ I 」ウエ」を選択した場合 


ヒタ''リウ I 一 




選択した値を確定ずる 


キー 操作 


[セットアップ]を巧ず 

セットアッフメニューび表示されます。 

[ィ]または [►] を巧す 

riM 冉 GING セットアッフ」び表示されます。 

[0 K ] を巧ず 

IMAGING セットアップの設定項目び表示されます。 

[ィ]または [►] を巧ず 

目的の設定項目び表示されます。 

[0 K ] を巧ず 

選択した設定項目の設定値び表示されます。 

[ィ]または [►] を巧す 

目的の設定値び表示されます。 

[0 K ] を巧ず 


メモ1 •操作の途中で [▲] を巧すと、1つ前の階層に戻りまず。 
•操作のを中で[オンライン]を押すと、操作を中止します。 
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ユーテイリテイメニューの機能と操作 


ユーティリティメニューの概要と操作手順について説明しています。 



.一の機能と構造 


ここでは、ユーテイ1」テイメニューの機能とメニュー構造について説明します。 


ユーティリティメニューの機能 

ユーティリティメニューでは、セットアップメニューの設を内容を印刷したり、ク U - ニン 
グを行ラことびでさます。 

詳しい項目の内容については「ユーテイ U テイメニューの設定項目」（一 P .7 -已）を参照して 
<ださい。 


ユーティリティメニユーの構造 

ユーティリティメニユーは、 UPS 、 ESC / P 、 オプションのエミユレーションなどの各動作 
モードに共通して選択できる「共通ユーティ U ティ項目」と、動作モードごとに選択する 
r 専用ユーテイ U テイ項目」の2つの階層に分かれています。 



好メモ1 点線枠の項目は、オプションのコント□-ル ROM や八ードディスク、あおインタフェー 
スボー ドび装着されている場合のみ追加して表示され、選択でさるよ5になります。 


ユーティ U ティメニューの機能と操作 2-13 




































































ユーティ U ティメこューは、「共通ユーティ U ティ項目」と「専用ユーティ U ティ項目」の 
2つの階層で目的の項目を選択しまず。専巧ユーティリティ項目は、共通ユーティ U ティ項 
目の階層で 「 UPS ユーティリティ」、 「 ESC / P ユーティリティ」、「キヤリブレーシヨン」の 
いずれかを選択した場合にのみ表示されます。 

ここでは、 「 UPS ユーティ U ティ」の「フオントリスト」を印刷する手順を例に説明しま 
す。キー操作を]から順に行ってください。 


操作の手順 


キ-操作 


ユ-テイリテイ 


ステ-タス： r リント 


D 

オンライン巧態になっていることを確認する 


オンライン状態になっていない場合、[オンライ 
ン]を巧す 



D 

ユーテイ U テイメニユーを表示する 


[ユーティリティ]を押す 


ユーテイ IJ テイメニューび表示されます。 


共通ユーテイリテイ項目を選択する 


「 UPS ユーティリティ」を選択した場合 


LIPS トティリテイ 


[イ]または [►] を巧す 


目的の共通ユーテイリテイ項目び表示されます。 


専用ユーティリティ項目を表示する 


ステ-タスフ。リント 


[0 K ] を巧ず 


専用 ユーテイ U テイ 項目び表示されます。 


専用ユーティリティ項目を選択する 


「フオント U スト」を選択した場合 


フオントリスト 


[イ]または [►] を巧す 


目的の専巧ユーテイリテイ項目び表示されます。 


選択した項目を確定する 


[0 K ] を}甲ず 


フオントリストび印刷されます。 

メモ I •専用ユーティ U ティ項目 （ UPS ユーティ U ティなど）を選択しなかった場合は、操作の 
手順4〜日の設定はありません。 

•操作の途中で [▲] を巧すと、1つ前の階層に戻りまず。 

•操作の途中で[オンライン]を押すと、操作を中止します。 

• UPS のオーバレイリスト、マク□リスト、フ オーム リスト、オーパレイプリントは 、子一 
夕び登録されている場合のみ印刷されます。データび登録されていない場合は印刷され 
ず、そのまま終了します。 


の操作の流れ 


メニュ I の機能と操作 
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ジョブメニューの機能と操作 


ジョブメニューの概要と操作手順について説明しています。 



.一の機能と構造 


ここではジョブメニューの機能とメニュー構造について説明します。 



ジョブメニューの機能 f 

ジョブメニューでは、セキュアジョブやボックスに保存したジョブを印刷したり、各種の履 ふ 

歴 U ストを印刷することびできます。 1 

詳しい項目の内容につい口ま「ジョブメニューの設定項目」（一 P .7-11) を参照してくださ t 


ジョブメニューの構造 

ジョブメニューの階層は1つです。 




i 暗号化セキュア i , 

セキュア 

U 保存ジョブ L 

J 保をジョブ i 

ジヨプ履歴 

:プリント： 

プ U ン h 

ii リスト i 

i プリント i 

I 」スト 


* すフシヨン *ォフシヨン * オプション 


保存履歴 
U スト 


レポート 
履歴リスト 


JE メール 印刷 
履歴 IJ スト 


メモ1 点線枠の項目は、オプシヨンの八ードディスクび使用可能な場合のみ追加して表示され、 
選択でさるよラにな0ます。 


ジョブメニューの機能と操作 
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ここでは、「ジョブ履歴リスト」を印刷する手順を説明します。キー操作を1から順に行つ 
て < ださい。 


操作の手順 


キ-操作 


シ''ヨ フ' 


シ''ヨフ''リレキリスト 


D 

オンライン巧態になっていることを確認する 


オンラインが態になっていない場合、[オンライ 
ン]を巧す 




ジョブメニューを表示する 


[ジョブ]を巧す 


ジョブメニューが表示されます。 


印刷したい項目を選択する 


「ジヨブ履歴 U スト」を選択した場合 


[イ]または [►] を巧す 


目的の項目び表示されます。 


シ''ヨフ''リレキリスト 


r ジョブ履歴リスト」を印刷する 


[0K] を}甲ず 


ジョブ履歴 U ストび印刷されます。 


@ メモ]操作の途中で[オンライン]を押すと、操作を中止します。 


メニュ I の機能と操作 
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■ J セツトメニューの機能と操作 


リセットメニューの概要と操作手順につして説明しています。 



.一の機能と構造 


ここでは I 」セツトメニューの機能とメニュー構造について説明します。 


U セットメニューの機能 

リセットメニューでは、プリンタのリセット（ソフトリセット、八ードリセット）やプリン 
夕に残っている印刷データの排出、八ードディスク使用時に電源をオフにするとさに行ラ 
「シャットダウン」をすることびでをます。 

詳しい項目の内容につい口ま 「 U セットメニューの設定項目」（一 P .7-1 己）を参照してくだ 
さい。 


U セツトメニューの構造 

リセツトメこユーの階層は次のよラになっています。 



メモ」•「八ードリセット」は、ディスプレイに「ソフトリセット」と表示されている状態で、 
[ OK ] を3秒 ULL 巧すと表示されます。 

•点線枠の項目は、オプションの八ードディスクび使用可能な場合のみ追加して表示され、 
選択でをるようにな0ます。 


リセットメニューの機能と操作 2-17 





























.一の操作の流れ 


ここでは、「ソフトリセット」を実行する手順を例に説明します。キー操作を1から順に 
行ってください。 


操作の手順 


リセットメニューを表示する 


リセット 


ソフトリセット 


キ-操作 


[リセット]を巧す 


U セツトメニューび表示されます。 


実行したい項目を選択する 


「ソフトリセット」を選択した場合 


[イ]または [►] を巧す 


目的の項目び表示されます。 


ソフトリセット 


選択した項目を確定する 


[0K] を}甲ず 


ソフト IJ セツトが実行されます。 


メニュ I の機能と操作 
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ジョブキヤンセルメニューの機能と操作 


ジョブキャンセルメニューの概要と操作手順について説明しています。 


^ジョブキャンセルメニュー①機能 


ジョブキャンセルメニューを使ラと、データ受信中およびデータ処理中のジョブだけをキヤ 
ンセルすることびでをます。 


キャンセルしたいジョブの処理中に操作パネルの[ジョブキャンセル]を押し、[〇のを押 
すと、ジョブキャンセル処理び開始されます。 


重要 


•ジョブキャンセルは、データ処理をしているとさ（ジョブランプ点灯または点滅中）に 
巧ってください。ジョブランプび消巧しているとさに[ジョブキャンセル]を押してち 
ジョブキャンセルは巧われません。 


•すでにデータ処理が終わ0印刷処理中（給紙動作び始まった状態）のデータは、キャンセ 
ルでさません。その場含、その次の印刷データびキャンセルされることびあります。 
•本プ1」ンタ専巧でないプリンタドライバか!5送信された印刷データび混在している場合、 
複数のデータびキャンセルされることびあります。 


メモ I ジョブキャンセルを行ったときに、「03ジョブキャンセル」と表示されてもジョブび 
キャンセルされないことがあります。また、パスワード入力前のセキュアプリントジョブ 
やボックスに保存するジョブはキャンセルすることはでをません。セキュアプ U ントジョ 
ブやボックスに保存するジョブは、 U モート UI で削除してください。（一 U モート UI ガ 
イド） 


ジョブキャンセルメニューの機能と操作 
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.一の操作の流れ 


キャンセルしたいジョブの処理中に操作パネルの[ジョブキャンセル]を巧し、[日に]を押 
すと、ディスプレイに「日3ジョブキャンセル」と表示され、ジョブキャンセル処理が 
開始されます。キー操作を1から順に行って<ださい。 


操作の手順 


ジョブの処理中にジョブをキャンセルする 


キトンセルシ、'ッ]ウ？ 


キ-操作 


[ジョブキャンセル]を巧ず 


ジョブキャンセルを実巧する 


03 シ''ヨフ '' キャンセル 


[OK ] を巧ず 


[ OK ] を巧すとジョブキャンセルび開始されます。 
ジョブキャンセルを実行しない場合は、 [ OK ] しソがの 
キーを巧します。ジョブのキャンセル処理び終了する 
と、印刷可能な状態に戻ります。 


メニュ I の機能と操作 
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給紙選択メニューの機能と操作 


給紙逞択メニューの概要と操作手順について説明しています。 


艦綱 


.一の機能と構造 


ここでは、給紙選択メニューの機能とメニュー構造について説明します。 

給紙選択メニューの機能 

給紙選択メニューでは、どの給紙カセットまたは手差しトレイの用紙を使って印刷するか 
や、手差しトレイの用紙サイズなどを選巧できます。給紙元を選択した場合は、選択後、該 
当する位置の給紙元表示ランプび点なします。 

詳しい項目の内容につしては「給紙選択メニューの設を項目」（一 P .7-17) を参照してくだ 
さい。 


給紙選択メニユーの構造 

給紙選択メニューの階層は2つの階層に分かれています。 


^aw= 


給紙モード- 

手差しトレイ 

カセット1 

J カセット2 

手差しトレイ 

カセット1 

J カセット2 

両面印刷 

■ 用紙サイス 

用紙サイズ 

1用紙サイズ f 

用紙タイプ 

用紙タイプ 

:用祇タイプ i 


T *3 ■フシ3 


「►►►►」&、項目や階層び省略されていることを表します。 


メモ1 •手差しトレイ用紙サイズ、カセット N ( N 二し 2) 用紙サイズ、手差しトレイ用紙タイプ、 
カセット N ( N 二1、 2) 用紙タイプ、両面印刷については、セットアップメニューの給紙 
グループでを同様の設定びでさます。 

•点線枠の項目は、オプションのペーパーフィーダを装着している場合のみ、追加して表示 
され、選択でさるよラになります。 


する 


しない 


フ U — 


普通紙 


フ U — 


普通紙 


フ U — 


▲ 

▲ 


普通紙 


A4 


A4 


A4 


手差しトレイ 


▲ 

▲ 


_自重 . 
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•‘ d ‘歴 


一の操作の流れ 


給紙選択こユーは、「設定項目」と「設定値」の2つの階層があり、それぞれの階層で目 
的の項目を選択します。 

ここでは、「手差しトレイ巧紙サイズ」の項目を旧引に設定ずる手順を例に説明します。 
キー操作を]から順に行って<ださい。 


操作の手順 

給臟択メこ IL - を表示する 

キュウシトト、' 一 


設願目を選択する 

「手差しトレイ用紙サイズ」を選択した場合 

テヴ''シトレイ3ウシヴイス、'一 


キー 操作 


[給 紙選択]を巧す 

給祇選択方ニューび表示されます。 


[イ]または [►] を巧す 

目的の設定項目び表示されます。 


關値を表示ずる 

二 A 4 


醜値を選択する 

旧引を選択した場合 


B 己 


[0 K ] を巧ず 

選択した設定項目の設定値び表示されます。 


[イ]または [►] を巧す 

目的の設定値び表示されます。 


選択した値を脱ずる 


[0 K ] を巧ず 
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セツトアップメニューの初期化 


セットアップメニューの初期化の概要と操作手順につしで説明していまず。 



.一の初期化の機能 


セットアップメニューを初期化すると、共通セットアップメニューや専用セットアップメ 
ニューで設定した内容を、工場出荷時の状態に戻すことびでをます。 



.一 初期化の操作の流れ 


初期化は、セットアップメこユーの「グループ」の階層で「パネル設定初期化」の項目を選 
おして行います。キー操作を1から順に行って<ださい。 


操作の手順 





セットアップメニユーを表示ずる 



セットァッフ° 




カクチョウキノウ - 




グループで r パネル設定初期化 J を選択する 



A ° ネルセツテイシヨキカー 




初期化を実行する 



シ''ッ]ウ 'バスカ？ 




メッセージを確認を、実行する 


キー 操作 


[セットアップ]を巧ず 

セツトアップメニューび表示されます。 


[イ]または [►] を巧ず 


[0 K ] を巧ず 

確認;ッセージび表示されます。 


[0K] を}甲す 


初期化の実行中は「ショキカチュウ」び表示されま 
す。終了すると、「ショキカシュウリョウ」び表示 
されます。 


重要 


•パネル設定初期化の実行時に、「シヨキカデキマセンデシタ」と表示された場含は、初 
期化は行われていません。 

•初期化の実行中に電源をオフしないで<ださい。プ U ンタのメモ U び故障することびあり 
ます。 


セツトアップメニューの初期化 
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• 一部の設定項目は、初期化後に電源を入れなおすか八ード U セツト操作を行わないと有効 
にな0ません。 


@ メモ1 -操作の違中で[オンライン]を巧すと、操作を中止します。ただし、ディスプレイに「ショ 
キカチュウ」と表示されているときは、[オンライン]を押しても操作は中止でをません。 
•共通セットアップ^ニューのユーヴ^ンテナンスグループの「印字位置調整」とインタ 
フェースグループの r 標準ネットワーク」の項目は初期化されません。 


メ -- ュふ機能と操作 
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共通セットアップメニユーの設 
定頃 B \ 



この章では、共通セツトアップメニューで設定できる項目の内容について説明していまず r 


共通セットアップメニュー設定項目一覧 .3-3 

拡張機能グループの設定項目 .3-10 

ス U - プモード .3-10 

エラース U - プ .3-1 1 

ス U — プ移行時間 .3-1 1 

警告処理 .3-1 1 

自動エラースキップ .3-12 

表示言語 .3-12 

ブ tf -.3-12 

警告表示 .3-13 

曰付/時刻設定 .3-13 

タイマー設定 .3-14 

ハードディスク .....3-1 色 

割り込み印刷 ..3-16 

セキュアプリント消ま .3-17 

セキュアプリントあ式 .3-17 

RIP Once . .3-18 

ジョブ履歴保証 . .3-18 

給紙グループの設定項目 .3-19 

手差しトレイ用紙サイズ .3-19 

カセット N ( N 二し 2) 巧紙サイズ .3-20 

デフオルト巧紙サイズ .3-21 

手差しトレイ優先 .3-21 

用紙不一致時トレイ .3-22 

自動選択 .3-22 

デフオルト巧紙タイプ . 3-23 

手差しトレイ用紙タイプ . 3-24 

カセット N ( N =1、 2) 巧紙タイプ .....3-2 已 

手差し両面 ... 3-26 

両面印刷 . 3-26 
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3 -共通セツトアップメニューの設定項目 


レイアウトクループの設定項目 .3-27 

コピー枚数 .3-27 

縦位置補正/横位置補正 .3-27 

とじで向 .3-28 

とじしろ .3-29 

特殊両面処理 .3-31 

印き調整グループの設定項目 .3-32 

階調処理 .3-32 

ドラフトモード .3-32 

トナー濃度 C .3-33 

トナー濃度 M .3-33 

トナー濃度 Y .3-34 

トナー濃度 K .3-34 

カラーモード .3-34 

中間調選択 ...3-3 己 

グレー補償 .3-36 

CMS .3-36 

画質警告 .3-40 

インタフエースグループの設定項目 .3-41 

インタフエース選お .3-41 

タイムアウト .3-41 

標準ネットワーク .3-43 

拡張インタフエース .3-46 

コネクション認識 .3-46 

拡張受信バッファ... .3-47 

動作モードグループの設定項目 .3-48 

動作モード選択 .3-48 

自動切り誓え ...3-51 

優先エミユレーション .3-51 

ユーザメンテナンスグループの設定項目 .3-52 

印字位置調整 .3-52 

U カバ U 印刷 .3-53 

特殊モード」 .3-53 

用紙サイズ置換 .3-54 

画像特殊処理 ...3-54 

HDD メンテナンス.. .3-54 

特殊印字処理 . 3-已已 

ファームウエア更新 .3-56 

初回キヤ IJ ブレーション .3-56 


共通セツトアツプメ II ユ—の謹項目 
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共通セツトアップメニュー設定頂目一覽 


■ 表の見かた 

•「*」印び付いている項目や設定値は、オプション品のち無や他の設定項目の内容によつ 
て表示されるときと表ホされないときびあります。 

-太字で示されている設を値は、工場出荷時の値でず。 

■ おお機能 グルー プ 


設定項目 

設定値 

参照ページ 

ス U - プモード 

ツカウ、ツカワナイ、パネルオフ 

P .3-10 

エラース U - プ 

スル、シナイ 

P .3-1 1 

スリープ移行時間 

30プン、日0プン、180プン、己フン、1己フン 

P .3-1 1 

警告処理 

トナー交換予告：ケイゾク、テイシ 

P .3-1 1 

自動エラースキップ 

シナイ、スル 

P .3-12 

表示言語 

ニホジゴ、 ENGLISH 

P .3-12 

ブザー 

1カイ、レンゾク 

P .3-12 

警告表示 

トナー交換予告：スル、シナイ 
カセツト巧紙なし：スル、シナイ 

E メール通信エラー * :スル、シナイ 

P .3-13 

曰付/時刻設定 

日付： 2日01/日]/ 0] 〜2日8目/12/31 
時刻 （24 時間）： 0日:日日:日日〜23:已9:已目 

P .3-13 

タイマー設定 

ウェイクアップタイマー 

ジカワナイ、ツカウ 

P .3-14 

ウェイクアップ時刻 

00:〇〇〜23:已9 

P .3-14 

ス IJ ープタイマー 

ジカクナイ、ツカウ 

P .3-14 

ス IJ ープ時刻 

00:〇〇〜23:已9 

P .3-1 已 

キヤ U ブレーシヨンタイ 
マー 

ジカワナイ、ツカウ 

P .3-1 已 

キヤ IJ ブレーシヨン時刻 

0日：日〇〜23 :已目 

P .3-1 已 

八ードディスク* 

ジカウ、ツカワナイ 

P .3-16 

割り込み印刷* 

キヨカスル、キヨカシナイ 

P .3-16 
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■ 給紙グループ 


設定項目 

設定帽 

参照ページ 

セキュアプリント消去* 

1ジカン、 2ジカン、3ジカン、目ジカン、12ジカ 
ン、24ジカン 

P .3-17 

セキュアプリントお式* 

イメージ、 PDL 

P .3-17 

RIP Once * 

ジカウ、 ツカワナイ 

P .3-18 

ジョブ履歴保証* 

シナイ、 スル 

P .3-18 


設定項目 

設定帽 

参照ページ 

手差しトレイ用紙サイズ 

A 4、 レター、リーガル、エグゼクティブ、フ U —、 
ユーザセッテイサイズ、ユーヴセッテイサイズ R 、 八 
ガキ、オウフク八ガキ、4><ン八ガキ、フウトウ 
Y 4、 フウトウ Y 2、 A 己、目已 

P .3-19 

カセット1用紙サイズ 

A 4、 レター、リーガル、エグゼクティブ、フリー、 
ユーヴセッテイサイズ、ユーザセッテイサイズ R 、 A 已、 

巨己 

P .3-20 

カセット2用紙サイズ* 

A 4、 レター、リーガル、エグゼクティブ、フリー、 
ユーザセッテイサイズ、ユーザセッテイサイズ R 、 A 已、 

巨己 

P .3-20 

デフォルト用紙サイズ 

A 4、 レター、リーガル、エグゼクティブ、八ガキ、才 
ウフク八ガキ、4 メン八ガキ、フウトウ Y 4、 フ 
ウトウ Y 2、 A 己、 B 曰 

P .3-21 

手差しトレイ優先 

シナイ、 スル 

P .3-21 

用紙不一致時トレイ 

ジカワナイ、 ツカウ 

P .3-22 

自動選択 

手差しトレイ： ツカウ、 ツカワナイ 
カセット1: ツカウ、 ツカワナイ 
カセット2’ ： ツカウ、 ツカワナイ 

P .3-22 

デフォルト用紙タイプ 

フツウシ、 フツウシ H 、 アツガ S 1、 アツガ S 2、ア 
ツガミ3、日 HP フィルム、八ガキ、フウトウ、コー 
トシ、 ラベルヨウシ、ラフシ 

P .3-23 

手差しトレイ用紙タイプ 

フツクシ、 フツウシ H 、 アツガ S 1、 アツがミを、ア 
ツガミ3、日 HP フィルム、八ガキ、フウトウ、コー 
トシ、 ラベルヨウシ、ラフシ、フリー 

P .3-24 

カセット1用紙タイプ 

フツウシ、 フツウシ H 、 ラフシ、フ U — 

P .3-25 

カセット2用紙タイプ* 

フツウシ、 フツウシ H 、 ラフシ、フリー 

P .3-3 已 

手差し両面 

1 メンメ、 2 メンメ 

P .3-26 

両面印刷 

シナイ、 スル 

P .3-26 
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■ レイアウトグループ 


設定項目 

設定値 

参照ページ 

コピー枚数 

1-9999 

P .3-27 

縦位置補正 

-50.0 〜〇 .0 〜已0.0 ( mm ) 

P .3-27 

横位置補正 

-50.0 〜〇 .0 〜已〇.日 ( mm ) 

P .3-27 

とじ方向 

チヨウヘントジ、 タンペントジ 

P .3-28 

とじしろ 

-已日.日〜 0.0 〜已日.日 ( mm ) 

P .3-29 

特巧両面処理 

スル、 シナイ 

P .3-31 


■ 印字調藝 グループ 


設定項目 

設定値 

参照ページ 

階調処理 

コウカイチヨウ 1、 コウカイチョウ2 

P .3-32 

ドラフトモード 

ジカクナイ、 ツカウ 

P .3-32 

トナー濃度 C 

1〜 8 〜]日 

P .3-33 

トナー濃度 M 

1〜 8 〜]日 

P .3-33 

トナー濃度 Y 

1〜 8 〜]日 

P .3-34 

トナー濃度 K 

1〜 8 〜]目 

P .3-34 

カラーモード 

ジドウ、 カラー、モノク〇 

P .3-34 

中間調選択 

モノク□中間調 

テキスト： コウカイゾウド、 カイゾウド、カイチョウ、 
シキチョウ 

グラフィックス： カイチヨウ、 シキチョウ、コウカイ 
ゾウド、カイゾウド 

イメージ： シキチヨウ、 コウカイゾウド、カイゾウド、 
カイチョウ 

P .3-3 已 

カラー中間調 

テキスト： コウカイゾウド、 カイゾウド、カイチョウ、 
シキチョウ 

グラフィックス： カイチヨウ、 シキチョウ、コウカイ 
ゾウド、カイゾウド 

イ^ージ： カイチヨウ、 シキチョウ、コウカイゾウド、 
カイゾウド 

P .3-3 已 

グレー補償 

テキスト： スル、 シナイ 
グラフィックス： スル、 シナイ 
イメージ： シナイ、 スル 

P .3-36 

仁 MS 

CMS (マッチング）選択 

プリンタ、 ホスト 

P .3-36 
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設定項目 

設定帽 

参照ページ 

CMS / ガンマ 

テキスト： CMS 、 ガンマ 
グラフィックス： CMS 、 ガンマ 
イメージ： CMS 、 ガンマ 

P .3-36 

RGB ソースプ□ファイ 
ル 

テキスト： sRGB VI .31 、 HDTV _ gamma _ l . 己、 
HDTV - 旨 amma _ l .8、 HDTV _ gamma _2.4, ダウ 
ン□ードプ□ファイル* 

グラフィックス： sRG 巳 _ vl .31、 

HDTV 旨 amma 1 ' 已 、 HDTV 呂 amma 1.8、 

HDTV 旨 amma 吕.4、ダウン□—ドプ□ファイル* 
イメージ： sRGB VI .31 、 H □ TV _呂 amma_l . 己、 
HDTV - 旨 amma _ l .8、 HDTV _ gamma _2.4, ダウ 
ン□ードプ□ファイル* 

P .3-37 

出カプ□ファイル 

テキスト： Normal 、 Photo 
グラフィックス： Normal 、 Photo 
イ メージ： Photo 、 Normal 

P .3-38 

マッチングち法 

テキスト： アザヤカサユウセン、 シキヴヴイショ 
ウ、イ□ミユウセン 

グラフィックス： イ□ミユウセン、 アヴヤカサユ 
ウセン、シキヴサイショウ 

イメージ： イ□ミユウセン、 アヴヤカサユウセン、 
シキヴヴイショウ 

P .3-38 

ガンマ補正 

テキスト：1.4、1.8、2.2、1.日 
グラフィックス：1.4、1.8、2.2、1.0 
イメージ：1.4、1.8、2.2、1.0 

P .3-39 

画質警告 

ケイゾク、 テイシ 

P .3-40 


■ インタフェースグループ 


設定項目 

設定帽 

参照ページ 

インタフェース選択 

セント□ニクス： ツカウ、 ツカワナイ 

USB : ツカウ、 ツカワナイ 

標準ネットワーク： ツカウ、 ツカワナイ 

化張インタフェース*: ツカウ、 ツカワナイ 

P .3-41 

タイムアウト 

己〜 1己〜 300ビヨウ、シナイ 

P .3-41 

標準ネツトワーク* 
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設定項目 

設定値 

参照ページ 

TCP / IP 設定 

IP モード： 

シユドウ、ジドウ 

プロトコル’： 

DHCP . オフ、オン 

BOOTP . オフ、オン 

RARP . オフ、オン 

アドレス： 

IP アドレス . 0.0.0.0 

ヴブネットマスク . 0.0.0.0 

ゲートウェイアドレス0.0.0.0 

DNS : 

プライマリアドレス ....... 0.0.0-0 

セカンダ U アドレス ....... 0.0.0-0 

WINS : 

オフ、オン 

ARP/PING : 

オン、オフ 

FTP : 

FTP 印刷 . オフ、オン 

FTP 設定 . オン、オフ 

LPD 印刷； 

オン、オフ 

RAW 印刷： 

オン、オフ 

BMLinkS ； 

ジカワナイ、ツカウ 

IPP 印刷： 

オン、オフ 

HTTP : 

オン、オフ 

SNTP : 

オフ、オン 
探索応答： 

オン、オフ 

IP アドレス範囲設定： 

受信/印刷拒否 . シナイ、スル 

拒否アドレス設定* ........ 拒否 IP アドレス1〜8 

受信/印刷許可 . シナイ、スル 

許可アドレス設定* ........ 許可 IP アドレス1〜8 

設定/参照拒否 . シナイ、スル 

拒否アドレス設定* ........ 拒否 IP アドレス1〜8 

設定/参照許可 . シナイ、スル 

許可アドレス設定* ........ 許可 IP アドレス1〜8 

MAC アドレス設定： 

受信許可 . シナイ、スル 

許可アドレス設定* ........ 許可 MAC アドレス]〜己日 

P .3-43 

AppleTalk 

オフ、 オン 

P .3-44 

SMB 

SMB サーバ： 

オフ、 オン 

SMB 印刷*: 

オフ、 オン 

P .3-44 
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■動作モードグループ 


設定項目 

設定帽 

参照ページ 

動作モード選択 

ジドクセンタク、 UPS 、 N 201’、 ESC / P 、 15577% 
HP - GL *、 HEX - DUMP 、 LIPS-DUMP 

P .3-48 

自動切 0 曾え 

LIPS : ジカウ、 ツカワナイ 

N 20 r : ツカウ、 ツカワナイ 

ESC/P : ジカウ、 ツカワナイ 
旧已77’： ツカウ、 ツカワナイ 

HP - GL ‘： ツカウ、 ツカワナイ 

P .3-51 

優 巧エミュレーシヨン 

ナシ、 LIPS 、 N 吕 or 、 ESC / P 、15577*, HP - GL ‘ 

P .3-51 


設定項目 

設定帽 

参照ページ 

SNMP 

オン、 オフ 

P .3-44 

スプール機能* 

オフ、 オン 

P .3-4 已 

起動待機時間 

〇〜 3日0ビョゥ 

P .3-4 已 

リモート UI 設定 

U モート UI : 

オン、 オフ 

SSL * : 

オフ、 オン 

P .3-4 已 

ETHERNET ドライバ 

自動検出： 

オン、 オフ 
通信方式 

八ン 2 ジユウ、 ゼン2ジユウ 

ETHERNET 種類*; 

10 BASE - T 、] 0日 BASE-TX 

MAC アドレス： 

(表のみ） 

P .3-4 已 

E メール印刷設定* 

POP 3 受信間隔； 

〇〜 90フン 

POP 3 受信： 

シ ナイ、 スル 

P .3-46 

ネットワーク設定初期化 

- 

P .3-46 

拡張インタ フエー ス* 

- 

P .3-46 

コネクション認識 

スル、 シナイ 

P .3-46 

拡張受信バッファ* 

ジカワナイ、 ツカウ 

P .3-47 
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■ ユー ヴメンテナンスグループ 


設定項目 

設定値 

参照ページ 

印字位置調整 

縦位置補正（トレイ）：-已.日〜 0.0 〜已.日 ( mm ) 

横位置補正（トレイ）： -2.22 〜 0.00 〜 2.22 ( mm ) 

縦位置補正（カセット 1) : - 已 .0 〜 0.0 〜已.日 ( mm ) 

横位置補正（カセット 1) : -2 ぶ2〜 0.00 〜 2.22 ( mm ) 
縦位置補正（カセット 2) * 日.日〜 0.0 〜日.日 ( mm ) 

横位置補正（カセット 2) * : -2.22 〜 0.0〇〜 2.22 ( mm ) 
縦位置補正（両面）：-已 .0 〜 0.0-5 0 ( mm ) 

横位置補正（両面）： -2 ぶ2〜 0.00 〜 2.22 ( mm ) 

P .3 -已2 

リカパリ印刷 

スル、 シナイ 

P .3-53 

特巧モード J 

ジカクナイ、 ツカウ 

P .3-53 

用紙サイズ置換 

シナイ、 スル 

P .3-54 

画像特殊処理 

シナイ、 レベル1、レベル2 

P .3-54 

HDD メンテナンス* 

HDD 完全消去 

シナイ、 スル 

P .3-54 

クイックフ オー 
マット* 

- 

P .3 -已已 

標準フォーマット 

- 

P .3 -已已 

特巧印字処理 

コート紙 

シナイ、 スル 

P .3 -已已 

用紙カール補正 

シナイ、 スル 

P .3-56 

ファームウェア更新 

USB 

- 

P .3-56 

標準ネツトワーク 

- 

P .3-56 

初回キヤリブ レーシヨ 
ン 

ジョブゴジッコウ、 ソクジジッコウ 

P .3-56 
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拡張機能グループでは、プ1」ンタにエラーび発生したとさの動作などについて設定でさま 
す。 

ス u — プモード 


ツカウ、 ツカワナイ、パネルオフ 


ス U —プモードを使用するかどラかを設定します。 

ス IJ ープモードには2種類あり、本項目の設定によって移行するス1」ープモード 
び変わります。 


本項目の設定 

移行可能なスリープモード 

ッカウ 

ス U —プモード1(パネルオフモード） 

ス U —プモード2 (プ1」ンタス U —プモード） 

ツカワナイ 

移行しません 

パネルオフ 

ス U —プモード1(パネルオフモード） 


ス U — プモードになると、プリンタは消費電力の少ないス U —プ状態になりま 
す。ス U —プモード中は、ディスプレイの表示び消え、次のランプび点灯します。 


プリンタの状態 

点なずるランプ 

オンライン状態 

印刷巧ランプ 

オフライン状態 

メッセージランプ 


メモ」•ボックスにジョブを保存中は、ス I 」ープモードであってち、ジョブランプび点打しまず 
(ボックスにジョブを保存できるのは、オプションの八ードディスクび装着されている場 
合のみです)。 

• ス I 」ープモードの詳細については、ユーヴーズガイド r 第吕章プ1」ンタの使いかた」を参 
照してください。 

-プ I 」ンタびエラー状態（メッセージランプび点打まにはメッセージの数字部分び点滅状 
態）のとさに、ス U —プモードに移行するかど5かを設定することびでをまず。（—エラー 
ス I 」ープ：:欠項目） 


拡張機能グループの設定頂目 


共通セツトアツプメ II ユ—の謹項目 


3-10 拡張機能グループの設定項目 

















ェラース u — プ 


スル、シナイ 


プリンタびエラー状態（メ ッ セージランプび点灯またはメ ッ セージの数字部分び 
点滅状態）のとさに、ス U —プモードに移行ずるかどラかを設定します。 

「スル」に設定すると、プ U ンタびエラー状態のとをでもス U - プモードに移行 
します。 

「シナイ」に設定すると、プリンタびエラー状態の時はスリープモードに移行し 
ません。 

スリープ移行時間 


30プン、60プン、180プン、5フン、1已フン 


ス U - プモード1(パネルオフモード）に移行するまでの時間を設定します。 


メモ1 巧のよラな状態のときは、設を時間び経過してちス U — プモード1(パネルオフモード） 
に移行しません。 

-プ IJ ンタにエラーび発生（メッセージランプび点打またはメッセージの数字部分び点 
滅）していて、「エラースリーブ」（一前項目）を「シナイ」に設定している 
-プ IJ ンタの起動中 

-シャットダウン中り V — ドディスク装着時のみ） 

•ノ V — ドデイスク巧期化中り V — ドデイスク装着時のみ） 

警告処理 


トナー交換予告 . ケイゾク、テイシ 


しツ下の警告メッセージび表示されたとさに、印刷を«続するか停止するかを設定 
します。 


警告メッセージ 

プリンタの状態 

「16 X トナーヨウイ」 

(X は K 、 Y 、 M 、 C ) 

トナーカート U ツジの交換時期び近づいたとを 


r ケイゾク」に設定すると、上記のメッセージを表示しなびら印刷を継続します。 
r テイシ」に設定すると、印刷を停止します。その後、表おされたメッセージに 
したびって警告状態を解除すると、印刷び再開されまず。 


@メモ 1 -ri 己 X トナーカクニン」び表示され印刷び中断した場合は、トナーカートリッジを 
交換したあと、再度印刷を行ってください。 

•本項目を「テイシ」にした場合、「16 X トナーヨウイ」は「1白 X トナーカク 
ニン」という表示に変わ0印刷び停止します。 
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自動 エラー スキップ 


シナイ、スル 


エラーび起さたとさに、エラーを一時的に解除して印刷を続ける機能（エラース 
キップ）を、自動的に使ラかどラかを設定します。 

r シナイ」に設定すると、[オンライン]を押してエラースキップさせる必要びあ 
ります。 

「スル」に設定すると、[オンライン]を押さなくてを自動的にエラースキップさ 
れます。 


@乂モ」•エラースキップとはあくまでエラーを一時的に解除ずるものです。しにびって、正しく印 
刷されないことびありまず。 

-自動エラースキップで一時解除でさるエラーの種類については、ユーヴーズガイド r 第己 
章困ったとさには」を参照してください。 

•本項目を「スル」に設定すると、複数のエラーび発をしている場合でち、自動エラース 
キップ可能なエラーはすべて自動的にエラースキップしまず。 

表示言語 


ニホンゴ 、 ENGLISH 


ディスプレイに表示されるメッセージを日本語で表示するか、英語で表示するか 
を設定します。 

の メモ I ENGUSH 表示の場合のメニュールートマップはありません。 

ブザー 


1カイ、レンゾク 


エラーび発生した場合に、ブヴー音び1回だけ鳴るのか、連続して鳴るのか設定 
します。連続して鳴るよラに設定した場合は、エラーを解除するか操作バネルの 
いずれかのキーを押すと止まります。 


啄メモ 1 エラーの種類によっては、ブヴーび鳴っているときに[オンライン]を巧すと、エラーを 
スキップして、オンライン状態に戻すことびでさまず。 
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警告表示 


トナー交換予告 . .......スル、 シナイ 

カセット用紙なし . スル、 シナイ 

E メール通信エラー* . スル、 シナイ 


* E メール通信エラーは、「八ードディスク」の項目び「ツカウ」に設定されている場合にのみ表示さ 
れます。 

印刷に支障はないび何らかの処置が必要な状態のことを警告状態と呼びます。プ 
U ンタがこの警告状態になると、ディスプレイに><ッセージが表示されたり、ラ 
ンプが点滅したりします。 

本項目では、次の警告状態のとさに x ッセージの表示やランプの点滅をさせるか 
どラかを設定します。 


本項目の設定 

が態 

メツセー ジ /ラン プ点滅 

トナー交換予告 

トナーカート U ツジの交換時 
期び近づいたとさ 

16 トナーョウイ 

カセツト用紙なし 

給紙カセツトの用紙びなく 
なったとを 

用紙びなくなった給紙段の給紙元 
表示ランプ点;風 

E ^ール通信エラー 

E 方ール印刷時に受信エラー 
び発生したとき 

EM サーバセツテイエラー 

EM —ルアクセスエラー 


(巧メモ I 本項目を「スル」、「シナイ」のどち5に設定してを、印刷は行われます。 

曰付/時刻設定 


日付 . 2001/01/01 -2089/12/31 

時刻 （24 時間） ... 00:00:00 - 23:59:59 


本プ U ンタには時計機能が内蔵されています。この時計はプ U ンタのメンテナン 
スや履歴の管理に使用されます。曰付や時間が合っていないとさに、本項目で設 
定します。 

メモ I -日付と時刻は工場出荷時に合わせ5れています。 

•本プ U ンタに内蔵されている時計の精度は、月差+日日秒です。定期的に本項目で時刻を 
合わせてください。 

-曰付と時刻は、操作パネルのしソ下のキーを使って入力しまず。 


•数字の増減 . [▲][▼] 

•巧の移動 . !>][►] 

• 入力した日付または時間の決定 ......... にの 


•日付と時刻の変更を行わない場合は、[オンライン]を巧します。 
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タイマー設定 


■ ウェイクアップタイ 7- 


ジカワナイ、 ツカウ 


スリープモード（バネルオフモード、プ U ンタスリープモード）を解除するウェ 
イクアップ機能を使用するかどラかを設定します。 

「ツカウ」に設定すると、「ウェイクアップ時刻」（^次項目）で設定した時刻に 
ス U - プモード（パネルオフモード、プ U ンタス U - プモード）を解除します。 
「ツカワナイ」に設定すると、ウェイクアップ機能を使用しません。 

@ メモ j ウェイクアップ機能は、ス IJ — プモード（パネルオフモード、プ IJ ンタス U - プモード） 
をお除するためのちのでず。プ1」ンタの電源びオフの場合、ウェイクアップ機能は動作し 
ません。 

■ ウェイクアップ時刻 


00:00-23:59 


「ウェイクアップタイマー」（^前項目）を「ツカウ」に設定したときに、本項目 
で設定した時刻になるとス U - プモード（パネルオフモード、プ1」ンタス U - プ 
モード）を解除します。 

毎曰同じ時刻にプ1」ンタのスリープモード（パネルオフモード、プ U ンタス U - 
プモード）を解除したい場合に便利です。 

■ ス U — プタイマー 


ツカワナイ、 ツカウ 

r ス U - プ時刻」（一次項目）で設定した時間になったとさに、ス|」ープモード1 
(パネルオフモード）に移行するかどラかを設定します。 

r ツカウ」に設定すると、「ス U - プ時刻」で設定した時刻にスリープモード1 
(パネルオフモード）に移行します。 

r ツカワナイ」に設定すると、「スリープ時刻」で設定した時刻になってもス U - 
プモード1(パネルオフモード）に移行しません。 

スリープモード中は、ディスプレイの表示び消え、次のランプび点灯します。 


プリンタの状態 

点打ずるランプ 

オンライン状態 

印刷巧ランプ 

オフライン状態 

メッセージランプ 


@メモ1 •ボックスにジョブを保を中は、ス I 」ープモードであってち、ジョブランプび点なしまず 
(ボックスにジョブを保をできるのは、オフションの八ードディスクび装着されている場 
合のみです)。 


共通セツトアツプメ II ユ—の謹項目 
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•本プ U ンタには、ス U — プモード1(バネルオフモード）のほかにス1」ープモード2 ( プ 
U ンタス1」ープモード）びありまず。ス U —プモードの詳細については、ユーヴーズガイ 
ド r 第2章プ U ンタの使いかた」を参照してください。 

• r ス U —プ時刻」で設定した時刻になってち、プ U ンタびジョブ中の場合は、ス IJ ープモー 
ド1(バネルオフモード）に移行しません。 

•プ IJ ンタびエラー状態（メツセージランプび点なまたはメツセージの数字部分び点滅状 
態）のとさに、ス U —プモードに移行ずるかど5かを設定ずることびでさます。（-►エラー 
ス IJ ープ： P .3-11) 

■ス U - プ時刻 


00:00 -吕3:已9 


「ス U - プタイマー」（^前項目）を「ツカウ」に設定したときに、本項目で設定 
した時刻になるとス U - プモード1(パネルオフモード）に移行します。 

毎曰同じ時刻にプ U ンタをス U - プモード1(パネルオフモード）にしたい場合 
に便利でず。 

■キヤ U ブ レーシヨン タイ マー 


ジ カワナイ、 ツカウ 


「キャ U ブレーション時刻」（一次項目）で設をした時間になったとさに、プリン 
夕のキャ U ブレーションを実行するかどラかを設定します。 
r ツカウ」に設定すると、「キャ U フレーション時刻」で設をした時刻にキャリフ 
レーションを実行しまず。 

r ツカワナイ」に設定ずると、「キャリブレーション時刻」で設定した時刻になっ 
てもキャ U ブレーションは実行しません。 

キヤリフレーションは、色ずれの調整や濃度の制御（色味の調整）を行います。 


@ メモ 1 「キヤ IJ ブレーシ ヨン 時刻」で設定した時刻に、プ I 」ンタび EP 刷データを受信していた場 
合は、キヤ U ブレーシヨンは実行しません。 

■キヤ U ブ レーシヨ ン時刻 


00:00 - 23:已9 

「キヤ U フレーシヨンタイマー」（一前項目）を「ツカウ」に設をしたとさに、本 
項目で設定した時刻になるとプ1」ンタのキヤ1」ブレーシヨンを実行しまず。 

毎日同じ時刻にプ U ンタのキヤ U ブレーシヨンを実行したい場合に便利です。 
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八ードディスク 


ツカウ、 ツカワナイ 

* 本項目は、オプションの A — ドディスクび装着されている場合にのみ表示されまず。 

八ードディスクを使用するじ(下の機能を使ラかどラかを設定します。 

• 印刷データの割り込み 
• 印刷データの順まの変更 

• 印刷データの属性（出力先や印刷部数など ）の類 
• 印刷データの処理の一時停止/再開 

•印刷データを八ードディスク（ボックス）にな管する（再印刷び可能) 
(一 P '7-13) 

•セキュアプリント（一 P .7-12) 

•暗号化セキュアプリント（一 P .7-11) 

•RIP Once 卜 P '3-18) 

•スプール機能（一 P .3-4 已） 

• SM 目印刷（一 P .3-44) 

• U モート UI の通信に SSL を使用（一 P .3-4 已） 

•E メール印刷（一 P . 日-已） 


通常は「ツカウ」に設定しておいてください。八ードディスクを使った機能で不 
具合びある場合に、「ツカワナイ」に設定してください。 


重要 


•オプションの八ードディスクの取り付け後は、「パネル設定初期化」を行ったあと、電源 
を入れなおずか八ード U セット操作を巧ってください。八ードディスクの機能は、「パネ 
ル設定初期化」を行ったあと、電源を入れなおすか八ード U セット操作を行ラことによっ 
て使用でさる状態になります。 

•本項目の設定を変更した場含は、設定を有効にするために、電源を入れなおすか八ードリ 
セツト操作を行ってください。 


割り込み印刷 

キヨカスル、 キョカシナイ 

* 本項目は、オプションのノ V — ドディスクび装着されていて、「八ードディスク」の項目び「ツカウ」に 
設定されている攝合にのみ表示されます。 

印刷データの割り込みの機能を使ラかどラかを設定します。 

メモ I 「八ードディスク」の項目び「ツカワナイ」に設定されているとさは、本項目の設定は無 
視され、割0込み印刷はでさません。 
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セキュアプリント消去 


1ジ カン、 2ジカン、3ジカン、臣ジカン、12ジカン、24ジカン 


* 本項目は、オプションの A - ドディスクび装着されていて、 「 A - ドディスク」の項目び「ツカウ」に 
設をされている場合にのみ表示されまず。 

あらかじめコンピュータ側でファイル名、ユーヴ名、パスワードを設定した「セ 
キュアプリント」のデータを消去する時間を設定しまず。 

セキュアプ U ントデータは八ードディスクに保存されていて、通常は印刷しない 
と消去されませんび、データの処理び終了してから本項目で設定した時間び経過 
ずると、印刷していなくても自動的に消去されます。 

@ メモ j •暗号化セキュアプ1」ントのデータちセキュアプ U ントのデータと同様に、本項目で設定し 
た時間び経過ずると消去されます。 

•セキュアプ IJ ントデータの印刷は、ユーティ IJ ティメニューの「セキュアプリント」 
(-P.7-12) や U モート UI で行いまず。 

• r 八ードディスク」の項目び「ツカワナイ」に設定されているとさは、本項目の設定は無 
視され、セキュアプI」ント消去はでさません。 

•本項目で設定した時間び経過していない場合でち、プI」ンタの電源を切るかノV— ド U セツ 
卜やソフト1」セツト操作を行うと、セキュアプI」ントデータは'消去されます。 

•ファイル名、ユーヴ名、バスワードの設定は、プ IJ ンタドライバで巧います。 

セキュアプリント形式 


イメ ージ 、 PDL 


* 本項目は、オプションの A - ドディスクび装着されていて、 r 八ードディスク」の項目び「ツカウ」に 
設定されている場合にのみ表示されまず。 

セキュアプ U ントデータを本プ1」ンタに保存ずるとさの保存お式を設定します。 
「イメージ」に設定すると、コンピュータから送られてをたデータをイメージ展 
開した状態で八ードディスクに保存します。 

「 PDU に設定すると、コンピュータから送られてをたデータをそのまま八ード 
ディスクに保存します。 

@メモ」 -r イメージ」に設定ずると、印刷するときのバスワードを入力してからの処理時間び 
rpDU に設定ずるよりも短くなります。ただし、印刷を開始したジョブに巧しての割り 
込み印刷や、ジョブの停止操作はでさません。 

•暗号化セキュアプI」ントのデータは、本項目の設定に関わ5ず 「PDU で保をされます。 
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RIP Once 


ジカク、 ツカワナイ 


* 本項目は、オプションの八ードディスクび装着されていて、「八ードディスク」の項目び「ツカウ」に 
設定されている場合にのみ表示されまず。 

オプションの八ードディスクを装着してしぶ場合に 、 「RIP Once (リップワン 
ス)」の機能を使うかどうかを設をします 。 RIP Once ( U ップワンス）とは、複 
数部数を印刷するとさのために、1部目のデータを八ードディスクに保存してお 
いて2部目し U 降の印用临高速に行う機能です。 

大量の部数を印刷する場合や、複雑なデータ（多数の図あや画像び含まれるデー 
夕など）を複数部数印刷する場合に効果びあります。 


重要 


本項目の設定を変更した場含は、設定を有効にするために、電源を入れなおすか八ードリ 
セツト操作を行ってください。 


メモ1 •「八ードディスク」の項目び「ツカワナイ」に設定されているとさは、本項目の設定は無 
視され、 「RIP 日 nee 0」ップワンス)」の機能は使えません。 

•艾字だけのデータなどのよラに比較的単純なデータや、部数のかないデータでは、あま0 
効果びでないことびありまず。 


ジョブ履歴保証 


シ ナイ、 スル 


* 本項目は、オプションの八ードディスクび装着されていて、「八ードディスク」の項目び「ツカウ」に 
設定されている場合にのみ表おされます。 

印刷中に電源をオフにすると、印刷中のジョブの印刷履歴が残らなかったり、総 
印刷ページ数（ページカウンタ）がカウントされないことがあります。 

本項目を「スル」に設定すると、印刷中に電源をオフにしても印刷履歴を残し、 
総印刷ページ数（ページカウンタ）をカウントします。 


重要 


•本項目を「スル」に設定すると、印刷速度が低下します。 

•本項目の設定を変更した場含は、設定を有効にするために、電源を入れなおすか八ードリ 
セツト操作を行ってください。 


メモ1 「八ードディスク」の項目び「ツカワナイ」に設定されているとさは、本項目の設定は無 
視され、ジョブ履歴保証の機能は使えません。 
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給紙グループの設定頂目 


給紙グループでは、手差しトレイや給紙カセツトから印刷するときの用紙サイズなどについ 
て設定でさます。 

手差しトレイ用紙サイズ 


A 4、 レター、リーガル、エグゼクティブ、フ U -、 ユーザセツテイサイズ、ユー 
ザセツテイサイズ R 、 A ガキ、オウフク八ガキ、4 メン八ガキ、フウトウ 
Y 4、 フウトウ Y 2、 A 5、 B 已 


手差しトレイにセツトした用紙のサイズを設定します。 


重要 


•手差しトレイにセットする巧紙を頻繁に変更ずる場合は、 r 手差しトレイ用紙サイズ」を 
「フリー」に設定ずると便利です。 r 手差しトレイ用紙サイズ」を「フリー」に設定する 
と、異なるサイズの用紙をセットするたびに「手差しトレイ用紙サイズ」の設定を変更す 
る必要びありません。ただし、「フリー」に設定する場合は、手差しトレイにセットした 
用紙と、プリンタドライバの用紙サイズの設定び必ず合っていることを確認してか5印刷 
して<ださい。異なっている場含は、「41ヨウシサイズカクニン」のメッセージび表 
示されて印刷び中断されたり、紙づまりび発生したりすることびありまず。必ずプ U ンタ 
ドライバで設定した用紙サイズと手差しトレイにセットした用紙び合っているか、確認し 
てお使いください。ただし、「特殊モード J 」 （一 P .3 -已 3) を「ツカウ」に設定した場合、 
プリンタドライバで設定した用紙サイズと手差しトレイにセットした巧紙び異なる場合 
でち用紙サイズのチェックを巧わずに印刷します。 

•ユーヴ設定サイズの用紙を印刷する場合に 、 LIPS LX プリンタドライバか5印刷するとき 
は、縦置さ、横置きにセットすることび巧能です。ただし、「手差しトレイ用紙サイズ」 
を「フリー」に設定している場合に、長辺び21日. 9 mm しソ下のユーヴ設定サイズの用紙 
を印刷するときは、横置さにセットしてください。また 、 LIPS LX プ U ンタドライバか 
5印刷しない場合は、縦置きにセツトしてください。 


メモ 1 •「ユーザセッテイサイズ」、「ユーザセッテイサイズ R 」 は、アプ U ケーシヨンソフトなど 
で定形政がのサイズを独自に設定して印刷したいときに選択します。印刷中に用紙サイズ 
交換を要求ずる;<ッセージび表示される場含は、[オンライン]を押してエラーを解除し 
て印刷して < ださし、。 

• r フウトウ丫4」は洋お4号に、「フウトウ丫2」は洋形2号に対応していますび、種類 
によっては印刷できないものわあります。また、有効印字領域は、上下左ちの用紙端か5 
10 mm 内側までとなります。谢筒に印刷した場を、郵便番号欄の文字び欠けて印刷され 
る場合びあります。このよラな場合は、 LIPS プリンタドライバの[仕上げ詳細]ダイア 
□グボックスで[印字領域をにげて印刷する]にチェックマークを付けることで、文字び 
夕けずに印刷することびでさます。ただし、印刷する原稿によっては、カラー印刷時に用 
紙の端びにじんだよラに印刷されることがあ0ます。詳しくは、プ U ンタドライバのヘル 
プを参照して < ださい。） 
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•「オウフク八ガキ」の有効印字領、域は、往復はびさをにげた状態で、上下左ちの用紙立爾 
か5日 mm 巧側までとなります。 （ UPS プ U ンタドライバの[仕上げ詳細]で「印字領 
域を広げて印刷する」にチェックした場含は、有効印字領域を用紙の端近くまで広げるこ 
とびできまず。ただし、印刷する原稿によっては、巧紙の端び一部欠けて印刷されたり、 
カラー 印刷時に用紙の端びにじんだよラに印刷されることびあります。詳しくは、プ U ン 
タドライバのヘルプを参照してください。） 

-給紙選択メニューの「手差しトレイ巧紙サイズ」でち同様の設定びできます（一 P .7-17)。 

カセット N ( N 二1、 2) 用紙サイズ 


A 4、 レター、リーガル、エグゼクティブ、フリー、ユーザセツテイサイズ、ユー 
ザセツテイサイズ R 、 A 已、 B 已 


* 「カセット2用紙サイズ」は、オプションのペーパーフィーダび装着されている場合にのみ表示され 
まず。 

給紙カセット（カセット1、 2) にセットした用紙サイズを設定しまず。 


重要 


•カセットにセットする用紙を頻繁に変更する場含は、「カセット N ( N=K 2) 用紙サイ 
ズ」を「フリー」に設定ずると便利でず。「カセット N ( N=K 2) 巧紙サイズ」を「フ 
U -」 に設定すると、異なるサイズの用紙をセットずるたびに「カセット N ( N=K 2) 
用紙サイズ」の設定を変更する必要びありません。ただし、「フリー」に設定する場合は、 
カセットにセットした用紙と、プリンタドライバの用紙サイズの設定び必ず合っているこ 
とを確認してか5印刷してください。異なっている場合は、「41ヨウシサイズカクニ 
ン」のメッセージび表示されて印刷び中断されたり、紙づまりび発生した0することびあ 
りまず。必ずプ U ンタドライバで設定した巧紙サイズとカセットにセットした用紙び含っ 
ているか、確認してお使いください。 

-ユーヴ設定サイズの用紙を印刷ずる場合に 、 LIPS LX プ I 」ンタドライバか5印刷するとさ 
は、縦置き、横置きにセットすることび巧能です。ただし、「カセット N ( N =1、 2) 用 
紙サイズ」を「フリー」に設定している場をに、長辺び 2] 己.白 mm し：(下のユーヴ設定サ 
イズの用紙を印刷するときは、横置きにセットしてください。また 、 LIPS LX プリンタ 
ドライバか5印刷しない場をは、縦置きにセツトしてください。 


メモ I •「ユーザセッテイサイズ」、「ユーザセッテイサイズ R 」 は、アプ U ケーションソフトなど 
で定形 urn のサイズを独自に設定して印刷したいときに選択します。印刷中に用紙サイズ 
交換を要巧するメッセージび表示される場合は、[オンライン]を押してエラーを解除し 
て印刷して < ださい。 

•給紙選択メニューの「カセット N ( N 二し 2) 用紙サイズ」でを同様の設定びできます 
(一 P .7-18)。 
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デフオルト用紙サイズ 


A 4、 レター、リーガル、エグゼクティブ、八ガキ、オウフク A ガキ、4 メン 
A ガキ、フウトウ Y 4、 フウトウ Y 吕、 A 已、 B 已 


アプ1」ケーシヨンソフトで用紙サイズび設定でをない場合など、プリンタび処理 
を行ラ用紙サイズをミ央定でさない場合の論理上の用紙サイズを設定します。 


重要 


通常、 Windows や Macintosh か5印刷する場合は、プリンタドライバで用紙サイズを 
設定します。 MS - D 日 S や UNIX などを日 S とするコンピュータか5印刷する場合で、用 
紙サイズび設定できないときは、本項目で設定してください。 


手差しトレイ優先 


シナイ、スル 


給紙選択ニューで自動給紙が設定されている場合に、プリンタび手差しトレイ 
から順に給紙元を検知するかどラかを設定します。 

r シナイ」に設定すると、受信データの用紙サイズに含致するかどラかの検知は 
なの順序で行われます。 

カセット]一カセット 2*1 一手差しトレイ 

「スル」に設定すると、受信データの用紙サイズに合致するかどうかの検知は、手 
差しトレイから次の順序で行われます。 

手差しトレイ ーカ セット 1一カ セット含*1 
*1 :オプションのペーパーフィーダ装着時のみ 


メモ]•「用紙不一致時トレイ」（一 P .3-22) び「ツカウ」に設定されている場含は、本項目の設 
定は無視され、給紙カセットか5検巧を行います。給紙元の対象となっている給紙カセッ 
卜に受信したデータの用紙びセットされていない場合は、手差しトレイか5給紙します。 

•自動給紙は、給紙選択方ニューの r 給紙モード」 （4 P .7-17) で設定します。 

•本項目は、給紙選択メニューの「給紙モード」び「ジドウ」に設定されている場合にのみ 
有効です。 

•本項目を「スル」に設定しても、手差しトレイの用紙サイズと受信データの用紙サイズび 
異なるときは、手差しトレイか5は給紙されません。ただし、「用紙不一致時トレイ」 
(一 P .3-22) び「ツカウ」に設定されている場含で、給紙元の対象となっている給紙力 
セットに受信したデータの用紙びセットされていないときは、手差しトレイの用紙交換 
メッセージび表示されます。 

•受信データによっては、受信データと同じ用紙サイズの給紙カセットの給紙元表示ランプ 
び点灯しているときに、本項目び「スル」に設定されていても手差しトレイから給紙され 
ずに給紙カセツトか5給紙される場含びあります。 
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用紙不一致時トレイ 


ジカワナイ、 ツカウ 


給紙元の対象となっている給紙カセットに受信したデータの用紙びセットされ 
ていない場合の動作を設をします。 

「ツカワナイ」に設定すると、給紙カセットの用紙交換メッセージび表示され、印 
刷び中断します。 

「ツカウ」に設定すると、手差しトレイから給紙します。手差しトレイにセット 
されている用紙び、受信データと異なる場合は、手差しトレイの用紙交換メッ 
セージび表示され、印刷び中断します。また、手差しトレイに用紙びセットされ 
ていないときや用紙びなくなったときは、手差しトレイの用紙なしメッセージび 
表示され、印刷び中断します。 

@メモ I 本項目を「ツカウ」に設定すると、 r 手差しトレイ優先」 （4 P .3-21) 、「自動逞巧」 
(-* p .3 -吕 2) の r 手差しトレイ」の設定は無視され、給紙元の巧象となっている給紙力 
セツトに受信したデータの用紙びセツトされていない場合は、手差しトレイか6給紙しま 
す。 

自動選択 


手差しトレイ . ツ カウ、 ツカワナイ 

カセット1 . ツカウ、 ツカワナイ 

カセット 2*. ツカウ、 ツカワナイ 


* 「カセット2」は、オプションのべーバーフイーダび装着されている場合にのみ表示されまず。 

自動給紙び設定されている場合に、自動給紙の巧象となる給紙元を設ちします。 
手差しトレイ、給紙カセットのそれぞれについて設ちします。 

「ツカウ」に設定すると、それぞれの給紙元を自動給紙の巧象とします。「ツカワ 
ナイ」に設定すると、それぞれの給紙元を自動給紙の巧をとしません。 

@ メモ1 -「用紙不一致時トレイ」卜 P .3-22) び「ツカウ」に設定されている場合は、本項目の「手 
差しトレイ」の設定は無おされ、給紙元の巧象となっている給紙カセットに受信したデー 
夕の用紙びセットされていない場合は、手差しトレイから給紙します。 

•自動給紙は、給紙還おメニューの r 給紙モード」（一 P .7-17) で設定しまず。 


共通セツトアツプメ II ユ—の謹項目 
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デフオルト用紙タイプ 


重要 


フツウシ、フツウシ H 、 アツガミ1、アツガミ2、アツガミ3、 OHP フイルム、 
ガキ、フウトウ、コートシ、ラベルヨウシ、ラフシ 


通常使用する用紙タイプを設定します。本プリンクでは、ここで設をされた用紙 
のタイプに最適な印刷モードび内部的に設定されます。 


さ印刷モードは、次のよラな用紙に対応しています。 


•「フツウシ」 
•「フツウシ H 」 

•「アツガ S 1」 
•「アツガ S 2」 
•「アツガ S 3」 


:普通紙（日〇〜1〇已目 / m う 

:普通紙 （7 己〜1〇已呂/のうを印刷ずるとき、光沢感を 
出したい場合に設定します。 

:厚紙 （ 10己〜] 20呂/のろ 

:厚紙 （121 〜17日目/ m 2 )、 キヤノン推奨4面はびき 
:177 -220目/ m 2 の厚紙娜便はびき、郵便往復はび 
さ、郵便4面はびさ!;(が）への印刷はおすすめしませ 
んび、やむを得ず印刷しなければならない場合に設定 
します。 


• roHP フイルム」 
•「八ガキ」 

•「フウトウ」 

•「コートシ」 


0 HP フイルム 

郵便はびさ、郵便往復はびさ、郵便4面はびさ 
封筒 

コート紙り〇已〜120目 / irf ) 


•「ラベルヨウシ」 


ラベル用紙 


•「ラフシ」 


表面の粗い用紙 （7 己〜1□已吕 / m 2 ) を「フツウシ」に 
設定して印刷した結果、紙ゴまりび起こったときや定 
着性をより改善したいとさに設定します。 


•通常、 Windows や Macintosh から印刷する場含は、プリンタドライバで用紙タイプを設 
定します。 MS - D 日 S や UNIX などを日 S とするコンピュータか5印刷する場含で、用紙 
タイプび設定できないときは、本項目で設定してください。 

•本プリンタは、はびき、往復はびき、4面はびきサイズの普通紙（目日〜1日已呂/171う、厚 
紙 （1 日日〜] 76 g / m 2) に印刷することびできます。はびき、往復はびき、4面はびき 
サイズの普通紙（日日〜]0己 g / i ザ）に印刷する場合は、「フツウシ」を選択し、厚紙 
(10 目〜1 20 g / m 2) に印刷する場含は、「アツガミ1」を選択し、厚紙 （12] 〜17目呂/ 
m 2) に印刷する場含は、「アツガミ2」を選択します。 

• 121〜]日日畳/の2のコート紙を印刷するときは、「デフオルト用紙タイスの設定を「コー 
トシ」 にしてか5、ユーザ方ンテナンスグループの「特殊印字処理」（一 P .3 -已已）の「コー 
卜紙」 の設定を「スル」にします。 
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手差しトレイ用紙タイプ 


フツウシ、フツウシ H、 アツガミ1、アツガミ2、アツガミ3、 OHP フイルム、 
A ガキ、フウトウ、コートシ、ラベルヨウシ、ラフシ、フリー 


手差しトレイにセットする用紙のタイプを設定しまず。本プリンタでは、ここで 
設定された用紙のタイプに最適な印刷モードび内部的に設定されます。 


さ印刷モードは、次のよラな用紙に対応しています。 

• 「フツウシ」 ：普通紙（日〇〜]□巳 g / nf ) 

• 「フツウシ H 」 ：普通紙（7巳〜1〇已呂/のうを印刷するとき、光沢感 

を出したい場合に設定します。 


• r アツガ51」 
•「アツガ5 2」 

• r アツガ5引 


厚紙 （10 已〜120巨 / irf ) 

厚紙 （121 〜17日巨 / nf )、 キヤノン推奨4面はびき 
177〜220旨/ m 2 の厚紙娜便はびき、郵便往復は 
びき、郵便4面はびき！;•(が）への印刷はおずすめし 
ませんび、やむを得ず印刷しなければならない場合に 
設定します。 


- rOHP フイルム」 

• r 八ガキ」 

• 「フウトク」 

• r コー トシ」 


0 HP フイルム 

郵便はびさ、郵便往復はびさ、郵便4面はびを 
封筒 

コート紙 （10 已〜120有 / m 2) 


-「ラベルヨウシ」 


ラベル用紙 


•「ラフシ」 


表面の粗い用紙 (75 -1□巳目/ m 2 ) を「フツウシ」 
に設定して印刷した結果、紙づまりび起こったときや 
定着性をより改善したいとをに設定します。 


重要 


-本プリンタでは、手差しトレイにセットされた用紙のタイプに応じて、内部的に最適な印 
而 IJ モードに切り誓えて印刷します。手差しトレイにセットした用紙のタイプと印刷モード 
び異なると、エンジンに重大な故障び生じる恐れびありまず。 

Windows や Macintosh か日手差しトレイを使って印刷する場合は、手差しトレイに 
セットされた巧紙のタイプと「手差しトレイ用紙タイプ」の設定、およびプ U ンタドライ 
バの[巧紙タイプ]の設定を必ず一致させてください。プ U ンタの設定とプ U ンタドライ 
バの設定が一致していないとエラーメッセージび表示され、プ U ンタは停止します。 

また、プ U ンタドライバを使用できない日 S ( MS - D 日 S や UNIX など）か5印刷する場 
含は、手差しトレイにセットされた用紙のタイプと r 手差しトレイ用紙タイプ」の設定、 
および「デフオルト巧紙タイプ」の設定を必ず一致させてください。 

•「フリー」に設定すると、プリンタドライバで設定した巧紙タイプのチェックを行いませ 
ん。プ U ンタドライバで設定した用紙と手差しトレイにセットした用紙のタイプび合って 
いるかを必ず確認してお使いくださし、。 

.本プリンクは、はがき、往復はびき、4面はびきサイズの普通紙（目日〜1日已 g / m ^)、 厚 
紙 （1 日目〜] 7目呂 / m 2) に印刷することびできます。はびき、往復はびき、4面はびき 
サイズの普通紙（目〇〜 ] 〇已呂 / m ?) に印刷する場合は、「フツウシ」を選択し、厚紙 
(1 日目〜1 20 g / m 2) に印刷する場含は、「アツガミ1」を選択し、厚紙 （12] 〜17日旨/ 
m 2) に印刷する場含は、「アツガミ2」を選択しまず。 
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メモ 1 

カセツ 


重要 


貧メモ] 


•121 〜160居/ m 2 のコート紙を印刷ずるときは、仔差しトレイ用紙タイスの設定を 
「コートシ」にしてか5、ユーヴメンテナンスグループの「特殊印字処理」（一 P .3 -己已） 
の「コート紙」の設定を「スル」にします。 

給紙逞択メニューの「手差しトレイ用紙タイプ」でも同様の設定びできます (- P .7-18 )o 

卜 N ( N 二1、 2) 用紙タイプ 


フツウシ、フツウシ H 、 ラフシ、フリー 


* 「カセット2用紙タイプ」は、オプションのぺーバーフィーダび装着されている場合にのみ表示され 
まず。 

給紙カセット（カセットし 2) にセットする用紙のタイプを設定します。本プ 
リンクでは、ここで設をされた用紙のタイプに最適な印刷モードび内部的に設定 
されます。 

さ印刷モードは、次のよラな用紙に対応しています。 

•「フツウシ」 ： 普通紙（巨〇〜1 □已旨/のう 

.「フツウシ H 」 ：普通紙 （7 已〜10已 g / m 2 ) を印刷ずるとを、光沢感を出したい 
場合に設定します。 

-「ラフシ」 ：表面の粗い巧紙口已〜1〇已 g / m うを「フツウシ」に設定して 

印刷した結果、紙づまりび起こったとをや定着性をより改善し 
たいとさに設定します。 

•本プ1」ンタでは、給紙カセットにセットされに用紙のタイプに応じて、内部的に最適な印 
刷モードに切り替えて印刷します。給紙カセットにセットした用紙のタイプと印刷モード 
び異なると、エンジンに重大な故障び生じる恐れびありまず。 

Windows や Macintosh か!5給紙カセットを使って印刷する場をは、給紙カセットに 
セットされた用紙のタイプと「カセット N ( N =1、 2) 用紙タイプ」の設定、およびプ U 
ンタドライバの[用紙タイプ]の設定を必ず一致させてください。プリンタの設定とプ U 
ンタドライバの設定び一致していないとエラーメッセージび表示され、プ U ンタは停止し 
ます。 

また、プ U ンタドライバを使用できない日 S ( MS - D 日 S や UNIX など）から印刷ずる場 
合は、給紙カセットにセットされた用紙のタイプと「カセット N ( N 二1、 2) 用紙タイ 
プ」の設定、および「デフォルト巧紙タイプ」の設定を必ず一致させてください。 

•「フリー」に設定すると、プリンタドライバで設定した用紙タイプのチェックを巧いませ 
ん。プリンタドライバで設定した用紙と給紙カセットにセットした用紙のタイプび合って 
いるかを必ず確認してお使いください。 

給紙選択メニューの「カセット N ( N =1、 2) 用紙タイプ」でち同様の設定びできます 
(一 P .7-18)。 
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手差し両面 


1 メンメ、2 メンメ 

手差しトレイにセツトした普通紙や厚紙を手動で両面印刷するときの印刷面を 
設定します。 

表面（最初に印刷する面）に印刷するとをは ri メンメ」を設定します。 

妻面（一度印刷した用紙の妻面）に印刷するときは、「2 メンメ」を設定します。 


重要 


•本プリンタで一度印刷した用紙の畫励こ印雨リずる場合は、必ずに^ンメ」を設定してく 
ださい。 

•はがきに両面印刷する場合は、先に裏面（文面側の面）を印刷してください。次にに 
ンメ」を設定して表面（宛名側の面）を印刷してくださし、。 


両面印刷 


シ ナイ、 スル 

用紙の片面に印刷するか両面に印刷するかを設定します。 
「スル」に設定すると、用紙の両面に印刷します。 


重要 


通常 Windows や Macintosh か5印刷する場合は、プ U ンタドライバで両面印刷を設 
定します。 MS - D 日 S や UNIX などを日 S とするコンピュータか5印刷する場合で、両面 
印刷び設定できないときは、本項目で設定してください。 


メモ I •普通紙（目〇 〜 ] 日己呂 /m 己)、 厚紙 （1 日 目〜12 日 g/m 2) および コート 紙り 日 己〜120 呂 / 
m 2) の A 4、 リーガル、レターサイズのみ自動両面印刷できます。詳しくはユーザーズ 
ガイド r 第3章給紙•排紙のしかた」を参照してください。 

-□ゴ入りの用紙などに自動両面印刷するときは、次のように用紙をセットしてください。 
•給紙カセットから印刷するとさは、1ページ目の印刷面を下にしてセットします。 
•手差しトレイから印刷するときは、1ページ目の印刷面を上にしてセットします。 

•給紙選択メニューの r 両面印刷」でも同様の設定びできます（一 P .7-18) 
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表 裏 


ABC 




DEF 





縦/横位置 
補正で調整 


印刷の部数を設定しまず。 

設定値で指定した部数だけ印刷されます。 

縦位置補正/横位置補正 

-已 0.0 〜〇•〇〜百0.0 (mm) 

設定値で指定した値だけ、印字位置を縦ち向または横ち向にずらして調整しま 
す。 

設定値の増減につれて、印字位置はなのよラになります。 

縦位置補正：設定値が増えると用祇の Y 方向のを白が広 < なります。 

設定値が減ると用紙の Y ち向の余白が狭<なります。 

横位置補正：設定値が増えると用祇の X 方向のを白が広 < なります。 

設定値が減ると用紙の X ち向の余白が狭<なります。 


印字位置を調整した結果、印字データび有効印字領域をはみ出る場合は、その部分び欠け 
て印字されます。 


@ メモ] [►] を巧すたびに設定値び日.已 mm ずつ増え、[ィ]を巧ずたびに設定値び日.已 mm 
ずつ減ります。また、 [►] あるいは[イ]か5指を離さずに巧し続けていると、加減 
速度び速くなります。 


「横位置補正 j で調整した範囲 


X 「+」方向、 
一 i 表 


! 1 



ノ/ノノ/ノノ//ノノ//' 

ABC 

i 




Y 


... ダ/ベ' 


レイアウトグループの設定頃目 


レイアウトグループでは、印字の位置の調整や、とじしろ用のを白の設定など、印刷すると 
さの体裁に関わる条件について設定でをます。 

コピー枚数 


1-9999 


S . 「±方向 

「縦位置補正 j で 
調整した節囲 


元のを白部分 



共通セットアップメニユ I の設定項目 
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とじ方向 

チヨウヘント ジ、タンペントジ 

とじる位置を、用祇の長い辺（長手）にするか短い辺（短手）にするかを設定し 
ます。両面印刷をしてとじるときには、表面と裏面とで、とじしろの位置も自動 
的に調整します。 

とじしろ用の余白の幅や、上/下/左/ちとじのいずれにするのかは、「とじし 
ろ」（一 P .3- 2目）で設定します。 

「チョウヘントジ」に設定すると、とじる位置を用紙の長い辺にします。 

用紙を縦にして両面印刷する場合用紙を横にして両面印刷する場合 


r タンペントジ」に設定すると、とじる位置を用祇の短い辺にします。 
用紙を縦にして両面印刷する場合用紙を横にして両面印刷する場合 


乂モ」本項目だけを設定してもとじしろをあけることはでをません。「とじしろ」と組み合わせ 
て設定することによって、とじしろをあけることびでさます。 


表 



表 


とじしろ 



ABC 


DEF 



とじしろ 


表 


とじしろ 


DEF 

ABC 




とじしろ 


表 


と 


じ 

1 

ABC 

ろ 



裏 



と 

DEF 

じ 

1 


ろ 
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とじしろ 


とじしろ用のを白をあけて印刷ずるとをの、ホ白の幅を設定します。設定した値 
だけ画像をずらしてホ白を作りまず。「+」の値で画像を+ち向にずらし、「一」 
の値で画像を一ち向にずらします。 


「□ mm 」 

中央 



「一」方向 

ホホ 



G 


用紙の長短どちらの辺にとじしろをあけるのかは「とじち向」 （^ P .3-28) で設 
定します。用紙の上下左ちのどの辺にとじしろをあけるかは、「とじち向」の設 
定と本項目の設定を「+」にするか「一」にするかの組み合わせによりままります。 

とじしろを設定した結果、印字データびち効印字領域をはみ出る場合は、その部分び欠け 
て印字されます。 


扬タモ I • [ ►] を巧すたびに設定値び0.己 mm ずつ増え、[ィ]を巧すたびに設定値び0.已 mm ず' 
つ減ります。 また、 [►] あるいは[ィ]占、日指を離さずに押し続けていると、加減速 
度び速くな D ます。 

•r 縦位置補正」、「横位置補正」と本項目を同時に設定した場合は、「縦位置補正」、「横位置 
捕正」の処理び行われにあとで本項目の処理び行われます。 


-已 0.0 ~ 0-0 ~ 已0.0 ( mm ) 


重要 
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•とじ方向ととじしろの設定 

下図の仕上りィ><ージを参考にして、とじ方向ととじしろを設定してくださ 
い。 


とじ方向：短辺とじ 
とじしろ：「+」方向 


とじ方向：短辺とじ 
とじしろ：「一」方向 


用紙を縦に使って印刷するか、横に使って印刷するかは、アプ U ケーシヨンソ 
フトなどで設定します。 


とじち向：長ぶとじ 
とじしろ：「一」方向 


用紙を縦に使ってとじしろを 
あけて印刷したいとを 


用紙を横に使ってとじしろを 
あけて印刷したいとを 


表 


裏 

佩面印刷時） 
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価面印刷時） 


とじ方向：長辺とじ 
とじしろ：「+」方向 
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特殊両面処理 


スル、シナイ 


「両面印刷」 （一 P .3-2 己）び「スル」に設定されているが態で、奇数ページのジョ 
ブを印刷するときの最終ページの印刷面を設定します。 

本項目の設定や給紙元により、最終ページの印刷面はし U 下のよラになります。 
•給紙カセットから印刷する場合 

「スル」に設定すると、セットした用紙の上の面に印刷して排紙します。 

「シナイ」に設定すると、セットした用紙の下の面に印刷して排紙します。 

•手差しトレイから印而りする場合 

「スル」に設定すると、セットした用紙の下の面に印刷して排紙します。 

「シナイ」に設をすると、セットした用紙の上の面に印刷して排紙します。 
プレプ U ント紙など用紙の向きや表裏のある用紙に印刷するとさ、最終ページの 
用紙の向さや表裏を前ページと合わせたいとをは、本項目を「シナイ」に設をし 
ておさます。 

@ メモ j 本項目は「両面印刷」を「スル」に設定しにときのみ有効です。 


共量？'卜了>2二 M — i 養目 
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印字調整グループの設定頂目 


印字調整グループでは、トナー濃度や中間調の設定など、印刷の品質について設をでさます。 

階調処理 


コウカイチョウ 1、 コウカイチョウ2 

印刷するとさの、データの階調処理のち法を設ちします。 

写真などを一般的な品質で印刷するとさは「コウカイチョウ1」に、より高い品 
質で印刷するとさは「コウカイチョウ2」に設定すると効果的です。 


参高階調2モードに必要なメモリについて 

高階調2モードで印刷する際には、処理に多くのメモ U を必要とします。そ 
のため、高階調2モードに設定するとデータの量や種類によっては「39ス 
プールメモリフル」と表示され印刷でをないことびあります。このよ5な場合 
は、「階調処理」を「コウカイチョウ1」に設定して印刷するか、必要に応じ 
てオプションの化張 RAM を増設してください。オプションの化張 RAM につ 
いては、設置ガイド「第]章設置する前に」を参照してください。 


ドラフトモード 

ジカワナイ、 ツカウ 


ドラフトモードはテスト印刷をするために使用します。 


重要 


本項目を「ツカウ」に設定してドラフトモードを使用ずるとをは、「階調処理」（^前項 
目）を「コウカイチョウ1」に設定してください。 
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トナー濃度 C I 

_ の 

1〜8〜16 _ 薑 

印刷するとさのシアンの印字濃度を調整します。設定値が大さくなるほど、印字 1 
濃度が濃くなります。 

メモ I •通常の使用時には、この項目で濃度を調整する必要はありません。 

•本プ U ンタをネットワークと接続し、複数台 （2 台じ(上）同時に使用しているときに、こ 
の項目でプ U ンタ間の濃度のバラツキを微調整します。 

トナー濃度 M 


1 - 8-16 


印刷するときのマゼンタの印字濃度を調整します。設定値が大きくなるほど、印 
字濃度が濃 < なります。 


啄メモ 1 •通常の使用時には、この項目で濃度を調整するぶ、要はありません。 

•本プ U ンタをネットワークと接続し、複数台 （2 台じ(上）同時に使用しているときに、こ 
の項目でプリンタ間の濃度のバラツキを微調整します。 


@ メモ 1 本項目を「ツカウ」に設定すると、印刷結果び薄くなり、不鮮明になることびありまず。 
また、ごく淡いグレーの階調部分などは逆に濃くなることがあります。 

. ドラフトモードを使巧しないで印刷した場合 . ドラフトモードを使用して印刷した場合 


共通セットアップ乂 
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トナー濃度 Y 


1 ~8~ 16 


印刷するときのイエ□一の印字濃度を調整します。設定値び大きくなるほど、印 
字濃度び濃 < なります。 


メモ I •通常の使用時には、この項目で濃度を調整する必要はあ D ません。 

•本プ U ンタをネットワークと接続し、複数台（吕台(上）同時に使用しているときに、こ 
の項目でプ1」ンタ間の濃度のバラツキを微調整しまず。 

トナー濃度 K 


1 ~8~ 16 


印刷するときのブラックの印字濃度を調整します。設定値び大きくなるほど、印 
字濃度び濃< なります。 


メモ 1 •通常の使用時には、この項目で濃度を調整する必要はありません。 

•本プ U ンタをネットワークと接続し、複数台 （2 台 L リ上）同時に使用しているときに、こ 
の項目でプ U ンタ間の濃度のバラツキを微調整しまず。 

カラーモード 


ジドウ、カラー、モノクロ 

カラー印刷を行ラか、モノク□印刷を行ラかを選択します。 

r ジドウ」に設定すると、原稿の種類によって、カラー印刷とモノクロ印刷を自 
動的に切り替えます。 

「カラー」に設定すると 、 KYMC (ブラック、イエロー、マゼンタ、シアン）の 
4色を使って印刷します。 

「モノクロ」に設定ずると、カラーの原稿でも黒のみで印刷しまず。 


共通セツトアツプメ II ユ—の謹項目 
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中間調選択 

■モノク□中間調 


テキスト . コウカイ ゾ ウド、 カイゾウド、カイチョウ、シキチョウ 

グラフィックス . カイチョウ、 シキチョウ、コウカイゾウド、カイゾウド 

イメージ . シキチヨウ、 コウカイゾウド、カイゾウド、カイチョウ 


1つの原稿中にあるテキスト部分、図あやグラフなどのグラフィックス部分、写 
真画像などのイメージ部分それぞれに巧して、モノクロデータの微妙な階調（中 
間の階調）の表現ち法を設定します。 

「カイゾウド」は、テキストデータなどの輪郭びはっさりと見えるよラな、精細 
な印刷を行ラことびできます。文字や細い線のデータなどを印刷するのに適して 
います。 

「カイチョウ」は、なめらかな階調と輪郭品位を両立した印刷を行ラことびでを 
ます。グラデーションを使用した図巧やグラフなどを印刷するのに適していま 
ず。 

「シキチョウ」は、明暗のコントラストを効かせ、安をした質感とメ 1」八1」のあ 
る階調で印刷を行ラことびでをます。写真画像などのイメージデータを印刷する 
のに適しています。 

「コウカイゾウド」は、「カイゾウド」よりも高精細な印刷を行ラことびでさます 
び、質感の安定性は若干劣りまず。文字や細い線のデータ、 CAD などの輪郭を 
シャープに見せたい原稿を印刷するのに適しています。 

■カラー中間調 


テキスト . コウカイ ゾ ウド、 カイゾウド、カイチョウ、シキチョウ 

グラフィックス . カイチョウ、 シキチョウ、コウカイゾウド、カイゾウド 

イメージ . カイチヨウ、 シキチョウ、コウカイゾウド、カイゾウド 


1つの原稿中にあるテキスト部分、図あやグラフなどのグラフィックス部分、写 
真画像などのイメージ部分それぞれに巧して、カラーデータの微妙な階調（中間 
の階調）の表現方法を設定しまず。 

「カイゾウド」は、テキストデータなどの輪郭びはっさりと見えるよラな、精細 
な印刷を行ラことびでをまず。文字や細い線のデータなどを印刷するのに適して 
います。 

r カイチョウ」は、安定した質感•色はとなめらかな階調で印刷を行うことびで 
をまず。色ずれを抑えることびでさるため、写真画像などのイメージデータを印 
刷するのに適しています。 

r シキチョウ」は、「カイチョウ」よりち色ずれを抑えることびでき精細な印字を 
行うことびできまずび、質感の安定性は若干劣ります。図あやグラフなどを印刷 
ずるのに適しています。 

「コウカイゾウド」は、「カイゾウド」よりを高精細な印刷を行ラことびでさます 
び、質感の安定性は若干劣ります。文字や細い線のデータ、 CAD などの輪郭を 
シャープに見せたい原稿を印刷するのに適しています。 
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グレー補償 


テキスト . スル、 シナイ 

グラフイツクス . スル、 シナイ 

イメージ . シナイ、 スル 


グレーのデータをブラック （ Bk ) のみで印刷ずるかどラかを設定します。 

「スル」に設定ずると、グレーのデータびブラック（日 k ) のみで印刷されます。 
色ズレを防ぐことび出来ます。 

r シナイ」に設定すると、グレーのデータでも、 CMYK の4色を使用してグレー 
を印刷します。 日音い部分の階調の再現性び「スル」に比べて向上します。 


CMS 


■ CMS (マッチング）選択 

プリンタ、 ホスト 


プリンタ側とホスト側（プ1」ンタドライバ）のどちらで色処理を行ラかを設定し 
ます。 


「プリンタ」に設定ずると、プ U ンタ側で色処理を行います。 
「ホスト」に設定すると、プリンタ側では色処理を行いません。 


重要 


-ホスト（プリンタドライバ）における CMS (マッチング）設定び「ドライバ浦正モード」 
に設定されている場含は、本項目を「プリンタ」に設定してち無視され、色補正処理はホ 
ストび行います。 

-ホスト（プリンタドライバ）における CMS (マッチング）設定び「デバイス補正モード」 
に設定されている場含は、本項目を「ホスト」に設定しても無視され、色補正処理はプ U 
ンタが行います。 

•本項目を「ホスト」に設定した場合、プ U ンタドライバ経由ではないホストのときは色補 
正処理を巧いません。 


■ CMS/ ガンマ 


テキスト . CMS 、 ガンマ 

グラフィックス ... CMS 、 ガンマ 

イ メージ . CMS 、 ガンマ 

色のマッチングを行ラか、ガンマ値を設定して色の補正を行ラかを設定します。 
「テキスト」、「グラフィックス」、「イージ」といったデータの種類ごとに設定 
することびでをます。 
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本項目の設定を変更すると、なの設定項目のち効/無効び切り替わりまず。 



に MS 」 

「ガンマ J 

「 RGB ソースプ□ファイル」（一次項目） 

〇 

X 

「出カプ□ファイル」 （-> P .3-38) 

〇 

X 

「マッチングち法」（一 P .3-38) 

〇 

X 

「ガンマ補正」（一 P .3-3 目） 

X 

〇 


〇:有効 X :無効 


■ RGB ソースプ□ファイル 


テキスト . sRGB V1.3K HDTV _ gammaJ . 已、 

HDTV — gamma — 1.8、 HDTV _ gamma _2.4、 
ダウン□-ドプ□ファイル* 

グラフィックス . sRGB V1.3K HDTV — 邑 ammaJ . 已、 

HDTV _ gamma _ l .8、 HDTV _ gamma _2.4、 
ダウン□-ドプ□ファイル* 

イメージ . sRGB V1.3K HDTV _ gammaJ . 已、 

HDTV — gamma — 1.8、 HDTV _ gamma _2.4、 
ダウン□-ドプ□ファイル* 


* 「ダウン□-ドプ□ファイル」は、プ□ファイルをダウン□-ドした場合にのみ表示されまず。 

RGB データに巧して、使用中のモニタに合わせて適切なプ□ファイルを選択し 
ます。 

「テキスト」、「グラフ ィッ クス」、「イメージ」といったデータの種類ごとに設定 
ずることびでさまず。 

rsRGB 一 V1.31J 

—般的な Windows ( PC ) モニタの業界標準画質に設をされまず。 sRGB 対応 
モニタをお使いの場合、モニタで表示される色とプ U ンタで印刷される色のマッ 
チングを行い、モニタ上の色に近い色味で印刷されまず。工場出荷時は、 
[ sRGB . vl .31 J に設定されていまず。 

rHDTV-gamma 一 X.XJ : rHDTV-gamma_l . 己」、 
rHDTV_gamma_l . 引、 rHDTV_gamma_2.4 」 

データの最ち明るい部分や暗い部分を損なわないよラに、印刷結果の明るさを調 
節します。印刷結果びモニタで表ホされた色と比べて明るいときなど、明るさを 
調節したいときに設定しまず。ガンマ値び大さいほど暗く印刷されます。 

r ダウン □- ドプ □ ファイル J 

本機にダウンロードしたプ□ファイルを使用するときに設定します。 
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メモ I • プ □ ファイルのダウン □— ドは 、 NetSpot Resource Downloader で行いまず。ダウン 
□— ドの方法については 、 「NetSpot Res 日 urce Downloader ユーヴーズガイド」を参 
照してください 。 NetSpot Resource Downloader および [NetSpot Resource 
Downloader ユーヴーズガイド」は、キヤノンホームぺージ (http://canon.jp /) から 
入手してご使用くださし、。 


- 操作パネルの設定とプリンタドライバの設定は、次のように対応しています。 


プリンタドライパの設定 

操作パネルの設定 

sRG 巨 vl.3] に anon) 

rsRGB_vl'31 」 

Canon HDTV 呂 amma 1 . 已 Monitor 

「 HDTV_gamma_l . 日」 

Canon HDTV 旨 amma 1.8 Monitor 

「 HDTV_gamma_l.8 」 

Canon HDTV gamma 2.4 Monitor 

「H DT V_ 旨 a m m a_2. 4 」 


• 本項目の設定を有効にするには、 「 CMS/ ガンマ」（一 P.3-3 日）の設定を 「 CMS 」 に設定 
してください。 


■ 出カプ□ファイル 


ァキ乂卜 . Normal 、 Photo 

グラフィックス . Normal 、 Photo 

イメーシ . Photo V Normal 


出カプ□ファイルを指定します。出カプ□ファイルは、すべての印刷データに適 
用されます。 

「テキスト」、「グラフィックス」、「イージ」といったデータの種類ごとに設定 
することがでさます。 

通常、テキストデータ、グラフィックスデータは 「 Normal 」、 イ><ージデータは 
「 Photo 」 に設定しておきます。 

@ メモ I 本項目の設定を有効にするには、 「 CMS/ ガンマ」（一 P.3-3 日）の設定を ! "CMS 」 に設定 
してください。 

■マッチング方法 


テキスト . アザヤカサユウセン、 シキササイシヨウ、イ05ユウセン 

グラフィックス . イ as ユウセン、 アザヤカサユウセン、シキササイシヨウ 

イメージ . イ □= ユウセン、 アザヤカサユウセン、シキササイシヨウ 


コンピュータのモニタに表おされる色と、プ U ンタで再現でさる色が異なるた 
め、色の調整を行います。用途や好みによって調整ち法をし U 下の中から選がしま 
す。 

「テキスト」、「グラフィックス」、「イージ」といったデータの種類ごとに設定 
することがでさます。 

r イ as ユウセン」に設定すると、色み（色相）を優先させてマッチングを行い 
ます。 


共通セツトアツプメ II ユ—の謹項目 
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テキスト .1.4. 1.8、2ぶ、 

グラフイツクス ...1.4. 1.8、2ぶ、 

イメージ…. .1.4. 1.8、2ぶ、 


原稿中の最ち明るい部分や最ち暗い部分を損なわないよラに、印刷結果の明るさ 
を調節することができます。印刷した結果が才 U ジナル画像（スキャナで読み込 
む前の写真やモこ夕上で作成されたグラフィックスなど）に比べて明るいとき 
や、明るさを変えて出力したいとさなどに設定します。設定値が大さいほど暗< 
印刷されます。「1.4」が補正なしの状態です。 

「テキスト」、「グラフィックス」、「イージ」といったデータの種類ごとに設定 
することがでさまず。 

メモ」 本項目の設定を有効にするには、 「 CMS / ガンマ」（一 P .3-3 目）の設定を「ガンマ」に設 
定してください。 


r アヴヤカサユウたン」に設定すると、辭やかさを優先させてマッチングを斤い 
ます。 

r シキササイシヨウ」に設定ずると、□づなどの原稿と出力の色の差を最小にす 
るよラにマッチングを行います。 


@メモ] •操作パネルの設定とプ U ンタドライバの設定は、次のよラに対応しています。 


プリンタドライバの設定 

操作パネルの設定 

モニタの色に合わせる 

本項目を「イ□ミユウセン」に設定して、「出カプ□ファ 
イル」を 「 Normal 」 に設定します。 

写真調 

本項目を「イ as ユウセン」に設定して、「出カプ□ファ 
イル」を 「 Phot 日」に設定します。 

辭やかな色に 

本項目を「アヴヤカヴユウセン」に設定します。 

色差最ル 

本項目を「シキササイシヨウ」に設定しまず。 

色差最小（白色点補正なし）* 

操作パネルか5は設定でさません。 


* 色差最ル（白色点補正なし）は 、 Windows 2000 / XP/Server 2003 / Vista でのみ設定すること 
びでをます。 

•本項目の設定を有効にするには、 「 CMS / ガンマ」（一 P .3-3 目）の設定をに MS 」 に設定 
して < ださし、。 

■ ガンマ補正 


〇 〇 〇 
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画質警告 


ケイゾク、 テイシ 


処理に必要なメモリび不足したとさに、自動的に画質を落として印刷を継続する 
か、しソ下のエラーメッセージを表示させて停止するかを設定します。 


エラーメッセージ 

設定巧客 

「38ガシツテイカ」 

大量のデータや複雑なデータを受信する 
と、処理に必要なメモ U び不足して、画質 
を自動的に落として印刷することびありま 
す。そのとをに、エラーメッセージを表示 
するかどラかを設定します。 


r ケイゾク」に設定すると、メッセージを表示せずに、自動的に画質を落として 
印刷します。 


「テイシ」に設定すると、メッセージを表示して印刷を停止します。その場合、 
[オンライン]を押ずと、画質を落として印刷を再開します。 

@メモ j 本項目を r テイシ」に設定して、 rss ガシツテイカ」というメッセージび頻繁に表おさ 
れる場合は liTF の対処を行ってください。 

1. 「階調処理」の項目び「コウカイチョウ2」に設定されている場合は、「コウカイチョ 
ウ1」に設定する。ただし、この場合は、階調を落として印刷します。 

2. 1の対処を行ってもメッセージび表おされる場合や、階調を落とさずに印刷したい場 
合は、オプションの}広おメモ I 」 ( RAM ) を増設ずる。 


共通セツトアツプメ II ユ—の謹項目 
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インタ フエースグルー プの設定頃目 


インタフェースグループでは、コンピュータと接続するとさのち法や、データをやりとりす 
るときの取りミ夫めについて設定できます。 

インタ フェースグルー プは、設定項目によってコン ピュ ータの側の ユーテイ U テイソフト か 
ら行えない場合びあります。このよラな設定項目は、プリンタの操作パネルで設定してくだ 
さい。 


インタ フエー ス選択 


セント□ニクス . 

USB. 

標準ネットワーク .... 
化張インタ フエー ス 


ツカウ、 ツカワナイ 
ツカウ、 ツカワナイ 
ツカウ、 ツカワナイ 
ツカク、 ツカワナイ 


* 「化張インタフェース」は、オプションの}広張インタフェースボードび装着されている場合にのみ表 
ホされます。 

コンピュータなどとの通信に使用するインタフェースの種類について設定しま 
す。 

それぞれのインタフェースに対して「ツカウ」、「ツカワナイ」の設定びでをます。 
複数のインタフェースを「ツカウ」に設定しても、先に受信したインタフェース 
に自動的に切り替えるので、種類の異なるインタフェースに同時に接続している 
とさでも、そのつどプ U ンタ側で設定を変更するお要はありません。 


重要 


本項目の設定を変更した場合は、設定を有効にずるために、電源を入れなおずか八ード I 」 
セツト操作を行ってください。 


タイムアウト 


已~ 15-300 ビヨウ、シナイ 


動作モード自動切り替えを設定している場合、プリンタは、データを受信すると 
コント□-ルコマンドを認識して、動作モードを切り替えて印刷を開始し、デ'一 
夕の終了を認識ずると動作モードを終了します。この処理を「ジョブ」といいまず。 
プリンタ側ではジョブび終了しないと、次に違ラ種類のコント□-ルコマンドの 
データびさてち動作モード自動切り替えびでさません。このよラな場合に本項目 
でタイマーを設定しておくと、データび入力されなくなってから設を時間び経過 
したとさに自動的にジョブを終了することびでさます ( LIPS/LIPS LX プ U ンタ 
ドライバからの印刷データは終了でさません)。 
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重要 


曾メモ] 


また、アプリケーションソフトから排紙コマンドが送られてこないために、プ U 
ンタ内にデータが残ったままの状態のとをち、本項目を設定しておくと、自動的 
に排祇することがでさます。 

設定値で指定した時間が経過ずると、自動的にジョブを終了します。また、「シ 
ナイ」に設定した場含は自動ジョブ終了の機能を使いません。 

-自動ジョブ終了を設定した場を、コンピュータ側の処理に時間びかかると、データの途中 
でジョブび終了して正しい印刷結果び得5れないことびあります。その場含は、タイムア 
ウトの設定時間を調節してください。 

• オプションの八ードディスクを使用している場含は、次のように設定してください。 

•本項目を「シナイ」政がに設定してください。なるべく工場出荷時の状態の「]日ビョ 
ウ」に設定しておくことをおすす奴します。 

■ LIPS 専用セットアップメニューの「ジョブタイムアウト」（一 P .4-14) を「スル」に 
設定してください。 

•ジョブ中は操作ノ f ネルのジョブランプび点灯または点滅しまず。 

-オフライン状態のときは、自動ジョブ終了は行われません。 
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標準ネットワーク 

■ TCP/IP 設定 


IP モード . 

...... シュドウ、ジドウ 

プロトコル* 

DHCP .... 

...... オフ、オン 

BOOTP ... 

...... オフ、オン 

RARP . .. 

...... オフ、オン 

アドレス 

IP アドレス . 

...... 0.0.0.0 

サブネットマスク . 

...... 0.0.0.0 

ゲートウェイアドレス ..... 

...... 0.0.0. 日 

DNS 

プライマリアドレス . 

......0.0.0 .日 

セカンダリアドレス . 

...... 0.0.0. 日 

WINS ... 

...... オフ、オン 

ARP/PING ....." 

......オン、オフ 

FTP 

FTP 印刷 . 

...... オフ、オン 

FTP 設定 . 

...... オン、オフ 

LPD 印刷 ... 

...... オン、オフ 

RAW 印刷 ... 

...... オン、オフ 

BMLinkS . 

...... ツカワナイ、ツカウ 

IPP EP 刷 . 

...... オン、オフ 

HTTP ...... 

...... オン、オフ 

SNTP . ... 

...... オフ、オン 

探索応答 . 

...... オン、 オフ 

IP アドレス範囲設定 

受信/印刷拒否 . 

...... シ ナイ、 スル 

拒否アドレス設定* . 

...... 拒否 IP アドレス1〜8 

受信/印刷許可 . 

...... シ ナイ、 スル 

許可アドレス設定* . 

...... 許可 IP アドレス1〜8 

設定/参照拒否 . 

...... シ ナイ、 スル 

拒否アドレス設定* . 

...... 拒否 IP アドレス1〜8 

設定/参照許可 . 

...... シ ナイ、 スル 

許可アドレス設定* . 

...... 許可 IP アドレス1〜8 

MAC アドレス設定 

受信許可 . 

...... シ ナイ、 スル 

許可アドレス設定* . 

……許可 MAC アドレス1〜已〇 


本項目は、「インタフ I ース選択」の「標準ネットワーク」の項目び「ツカウ」に設定されている場 
合にのみ表示されます。 

「プ□トコル」は、 rip モード」び「ジドウ」に設定されている場合にのみ表示されます。 

「拒否アドレス設定」、「許可アドレス設定」は、「受信/印刷拒否」、「受信/印刷許巧」、「設定/参照 
拒否」、 r 設定/参照許可」、「受信許可」び「スル」に設定されている場合にのみ表示されます。 
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本プリンタに内蔵されているプ U ントサーパの TCP / IP 設定を行います。 


重要 


本項目の設定を変更した場含は、設定を有効にするために、電源を入れなおすか八ード U 
セツト操作を行ってください。 


メモ」 -「 IP アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」などの数値を入力するに 
は、[ィ]または [►] を押して、入力したいアドレスの各フィールド（ピ U オドで区 
切5れた3巧分の領域）にカーソルを移動します。フィールド内の数値び点滅し、数値 
を入力でさるよラになります。 [▲] を押すと数値が増え、 [▼] を押すと数値び減少し 
ます。すべてのフィールドの数値を入力した5、 [0 K ] を巧して確定します。 

-設定内容については、ネットワークガイド/本編 r 第3章 TCP / IP ネットワークで使用す 
るには （ Wind 日 WS / UNIX )」 を参照してください。 


■ AppleTalk 


オフ、 オン 


* 本項目は、「インタフェース選択」の「標準ネットワーク」の項目び「ツカウ」に設定されている場 
合にのみ表示されます。 

AppleTalk を使用するかどうかを設定します。 


メモ I AppleTalk についての詳細は、ネットワークガイド/本編「第已章 AppleTalk ネット 

ワークで使用するには （ Macintosh )」 を参照してください。 


■ SMB 

SMB サーバ... . オフ、 オン 

SM 巨印刷* .. . . オフ、 オン 


* 本項目は、「インタフェース選択」の「標準ネットワーク」の項目び「ツカウ」に設定されている場 
合にのみ表示されます。 

* rSMB 印刷」は、オプションの八ードディスクび装着され、「八ードディスク」の項目び「ツカウ」 
に設定されていて、 「 SM 日サーバ」の項目び「オン」に設定されている場合にのみ表示されます。 

SMB プ〇トコルを使用するかどうかを設定します。 

メモ I SM 巨印刷についての詳綱ま、ネットワークガイド/本編 r 第4章 SM 巨ネットワークで 

使用ずるには （ Windows )」 を参照してください。 

■ SNMP 

オン、 オフ 


本項目は、「インタフェース選択」の「標準ネットワーク」の項目び「ツカウ」に設定されている場 
合にのみ表示されます。 


重要 


SNMP プ〇トコルを使用するかどラかを設定します。 

本項目の設定を変更した場含は、設定を有効にするために、電源を入れなおすか八ード U 
セツト操作を行ってください。 
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■スプール 機能 


オフ、オン 


* 本項目は、「インタフェース選択」の「標準ネットワーク」の項目び「ツカウ」に設定され、オプシヨ 
ンの八ードディスクび装着されていて、 r 八ードディスク」の項目び「ツカウ」に設定されている場 
合にのみ表示されます。 

スプール機能を使用するかどラかを設定します。 


■起動待機時間 


〇〜300 ビヨウ 


* 本項目は、「インタフてース選択」の「標準ネットワーク」の項目び「ツカウ」に設定されている場 
合にのみ表示されます。 

電源をオンにしてから、プ〇トコルが起動するまでの時間を設定します。 


扬"メモ 1 起動待機時間についての詳細は、ネットワークガイド/本編 r 第2章ネットワークの共 
通設定」を参照してください。 


■ リモート UI 設定 


リモート UI . オン、 オフ 

SSL * . オフ、 オン 


* 本項目は、「インタフてース選択」の「標準ネットワーク」の項目び「ツカウ」に設定されている場 
合にのみ表示されます。 

* 「SSU は、オプションの八ードディスクび装着されていて、「八ードディスク」の項目び「ツカウ」 
に設定されている場合にのみ表示されまず。 

U モート UI を使巧するかどラかを設定します。 


@ メモ 1 SSL についての詳細は、ネットワークガイド/本編博2章ネットワークの共通設定」 
を参照して < ださし、。 


■ ETHERNET ドライバ 


自動検出 ... オン、 オフ 

通信ち式* ... 八ン 2ジ ユウ、 ゼン2ジユウ 

ETHERNET 種類* . 1 OBASE - T 、 1 00 BASE-TX 

MAC アドレス . （表示のみ） 


* 本項目は、「インタフてース選択」の「標準ネットワーク」の項目び「ツカウ」に設定されている場 
合にのみ表示されます。 

* 「通信方式」および 「ETHERNET 種類」は、「自動検出」の項目びはスに設定されている場合に 
のみ表示されます。 

Ethernet ドライバの設定を行います。 

@ メモ」 Ethernet ドライバについての詳細は、ネットワークガイド/本編「第2章ネットワー 
クの共通設定」 を参照してください。 


共量？'卜了>2二 M ふ設養目 


インタフ I ース グループの設定項目 3-45 

























■ E メール印刷設定 


POP 3 受信間隔 . 0 ~ 90フン 

POP 3 受信 . シ ナイ、 スル 

* 本項目は、「インタフエース還が」の r 標準ネットワーク」の項目び「ツカウ」に設をされ、オプシヨ 
ンの A- ドディスクび装着されていて、「八ードディスク」の項目び「ツカウ」に設定されている場 
合にのみ表示されまず。 

E メール印刷の設定を行います。 

メモ」 E メール印刷についての詳細は、ネットワークガイド/本編 r 第3章 TCP / IP ネットワー 
クで使用するには （ Windows / UNIX )」 を参照してください。 

■ネットワーク設定初期化 


* 本項目は、「インタフェース還巧」の r 標準ネットワーク」の項目び「ツカウ」に設定されている場 
合にのみ表示されまず。 

初期化を行ラと、標準ネッ ト ワークの設定内容を工場出荷時の状態に戻ずことび 
でさまず。 

ネットワークの初期化は次の手順で行います。 

1. [セットアップ]を巧します。 

2. [◄] まには [►] で「インタフェース」を選択し、 [0K] を巧します。 

3. [◄] または [►] で「ヒョウジユンネットワーク」を還択し、 [0K] を押しまず。 

4. [ ィ ] または [►] で「ネットワークセッテイショキカ」を還おし、 [OK] を巧します。 
已.「ジッコウシマスカ？」と表示されますので、 [0K] を巧ずと、ネ刃期化び行われます。 

《 [0 K ] を押さずに[オンライン]を押すと、初期化を行わずに通常の印刷びで 
きる状態に戻りまず。 

拡張インタ フエー ス 


* 本項目は、オプションの化張インタフェースボードび装着されていて、「インタフェース還巧」の r 拡 
張インタフェース」の項目び「ツカウ」に設定されている場合にのみ表おされまず。 

プリンタのあ張ボードスロットに装着したあ張インタフェースボードの設定で 
す。詳細についてはあ張インタフェースボードに付属の取扱説明書を参照してく 
ださい。 

コネクション認識 


スル、 シナイ 


r 標準ネットワーク」を使用して印刷した場合に、正しい印刷結果び得られない 
こと（文字化けやオーバレイプ U ントび正しくでをないなど）びあります。その 
よラな場合に、本項目を「シナイ」に設定してください。 
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重要 


本項目の設定を変更した場合は、設定を有効にするために、電源を入れなおずか八ード U 
セツト操作を行ってください。 


拡張受信バッファ 


ジカクナイ、 ツ カウ 


* 本項目は、オプションの R 冉 M び装着されている場合にのみ表示されます。 

「ツカウ」に設定すると、プリンタのデータを受け取る受信バッファの X モリ容 
量を増やします。コンピュータから大量のデータや複雑なデータを送るときに、 
コンピュータの開放時間を早めることがでさます。 


本項目の設定を変更した場合は、設定を有効にするために、電源を入れなおすか八ード U 
セツト操作を行ってください。 


共通セットアップメニユ I の設定項目 
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動作モードグループの設定頃目 


動作モードグループでは、エミユレーシヨンの固定や優先などプ U ンタの動作モードについ 
て設定できます。 


動作モード選択 


ジドウセンタク、 LIPS 、 N 201*、 ESC / P 、 旧已77*、 HP - GL *、 HEX - DUMP 、 
LIPS-DUMP 


* 「N20]」、 n 日已77」、 「HP-GU は、オプションのコント□ール ROM び装着されている場合にのみ 
表示されます。 

動作モード逞択では、本プ1」ンタび動作するモードを設定することびでさます。 
コンピュータから送信されたデータによって自動的に動作モードを切り替える 
か、 UPS、ESC/P の各モードやオプションの エミュ レーションモード（N 201、 
旧已77、 HP-GL) に動作モードを固定して本プリンタを使用するかを設定でき 
ます。 

また、データを文字や図形に変換せずに、1已進コードで印刷する 「HEX-DUMP」 
や、 LIPS のコントロールコマンドの状態で印刷する 「LIPS-DUMP」 で印刷す 
ることちでさまず。 

喊 メモ I 「 UPS 」、「 LIPS - DUMP 」 は、コント□-ルコマンドで LIPS 11 +、 LIPS Ilk LIPS IV を 
使用しているとさのみち効にな 0 ます。 


r ジドウセンタク J :(自動切り替えモード） 

コンピユータから送信されたデータび、 UPS コマンド、 ESC/P エミユレーシヨ 
ンコマンド、オプシヨンのエ S ユレーシヨンコマンドのいずれを使用しているの 
かを自動的に判別して、動作モードを切り替えます。アプ U ケーシヨンソフトか 
ら印刷する場合、通常はこのモードでお使いください。 

工場出荷時は、「ジドウセンタク」び設をされています。 


重要 


オプシヨンのコント□-ル ROM を装着している場合は、オプシヨンのエミユレーシヨン 
モードわ含めて自動切り誓えび行えまず。 


扬巧 I 工場出荷時の状態では、オプシヨンのエミユレーシヨンモードも含めてすべてのモードを 

対象に自動切り誓えを巧いますび、自動切り誓えの対象となるモードを限定することをで 
きまず。詳しくは、「自動切り誓え」（一 P .3 -已 1) を参照してください。 


「し IPS 」 ：（し IPS モード） 

動作モードを LIPS モードに固定します。 

アプ U ケーシヨンソフトが使用するコント□ールコマンドが UPS に限られる場 
合や、自動切り替えでラま< LIPS モードに切り誓わらない場合にこのモードに 
します。 
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「 N 吕〇1」：( N 201エミユ レーシヨ ンモード） 

動作モードをN201エミュレーションモードに固定します。オプションのコン 
トロール ROM を装着している場合にのみ表示されまず。 

アプ U ケーションソフトび使用ずるコント□-ルコマンドびN201に限られる 
場合や、自動切り替えでうまく N201エミュレーションモードに切り替わらな 
い場合にこのモードにします。 

rESC/PJ : ( ESC/P エミユ レーシヨンモー ド） 

動作 モー ドを ESC/P エミュレーションモー ドに固定しまず。 

アプ U ケーションソフトび使用するコントロールコマンドび ESC/P に限られる 
場合や、自動切り替えでラまく ESC/P エ5 ュレーショ ンモードに切り替わらな 
い場合にこのモードにします。 

ri 己己 77 J : (I 己己 77 王己ユレーシヨンモード） 

動作モードを旧已77エミュレーションモードに固定します。オプションのコン 
トロール ROM を装着している場合にのみ表示されまず。 

アプ U ケーションソフトび使用するコントロールコマンドび旧已77に限られる 
場合や、自動切り替えでうまく旧已77エミュレーションモードに切り替わらな 
い場合にこのモードにしまず。 

rHP-GLJ : ( HP-GL エミユ レーシヨ ンモード） 

動作モードを HP-GL エミュレーションモードに固定しまず。オプションのコン 
卜□ール ROM を装着している場合にのみ表示されまず。 

アプ U ケーションソフトび使用ずるコント□-ルコマンドび HP-GL に限られる 
場合や、自動切り替えでうまく HP-GL エミュレーションモードに切り替わらな 
い場合にこのモードにしまず。 

「 HEX-DUMPJ :(ヘキ ヴダンプ モー ド） 

コンピュータから送信されたデータを図形や文字に変換せずに ] 日進コードで印 
刷します。コンピュータからの出力内容を検証する場合などにこのモードにしま 
ず。 

へキサダンプリストの見かたについては、「ヘキヴダンプリスト」 （-43.8-13) を 
参照してください。 

rUPS - DUMP 」 ： （ UPS ダンプモード） 

コンピュータから送信されたデータを図おや文字に変換せずに LIPS のコント 
□ールコマンドの形式で印刷します。コンピュータからの出力内容を検証する場 
合などにこのモードにしまず。 

LIPS ダンプリストの見かたについては、 「UPS ダンプリスト」（一 P .8-14) を 
参照してください。 
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► I UPS モード 


♦ 


N 201 f-K 

(オプション） 


巨 SC / P モード 1 


I 已已 77 f — K 

(オプション） 


HP - GL モード 

(オプション） 





セント □ 



USB 



標準 N/W 




先にデータを 
受信したイン 
タ フエー スに 
切り替える 


♦動作モードの自動切り替えについて 

アプ U ケーションソフトのプリンタ選択画面で、常に特定のプ U ンタ名しか還 
択しない（特定のコント□-ルコマンドしか使わなし)）場合！;(外は、動作モー 
ドは自動切り替えに設定しておくと便利です。 

自動切り替えに設定した場合は、受信したデータの順にコント□-ルコマンド 
の種類を認識して自動的に動作モードを切り替えて印刷します。 

自動切り替えで正しく動作モードを切り替えたいとさは、セットアップメ 
ニューのインタフェースグループの「タイムアウト」 （一 P.3-41) を設定して 
おく必要びあります。ジョブタイムアウトは、データび入力されなくなってか 
ら一定時間 L ソ上たつと、それまで動作していた動作モードを終了し、次の動作 
モードに切り替われる状態にする機能でず。工場出荷時は、データび入力され 
なくなってから1已秒たつと、動作モードを終了するよラに設定されています。 
また、本プ U ンタにはインタフェースの種類を自動的に切り替える機能もあり 
ます。インタフェースの自動切り替えと動作モードの自動切り替えを同時に設 
定している場合は、次の順番で切り替えます。 

① インタ フェー スを切り替える 

データを先に受信したインタフェースに自動的に切り替えます。 

② 動作モードを切り替える 

受信したデータのコントロールコマンドの種類を識別して、動作モードを 
自動的に切り替えます。 


インタフェース自動切替 


動作モード自動切替 


n ント □! ル n マンド 
の種類を識別 
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自動切り替え 


LIPS . ツカウ、ツカワナイ 

N 20 r . ツカウ、ツカワナイ 

ESC/P . ツカウ、ツカワナイ 

15577* . ツカウ、ツカワナイ 

HP - GL *. ツカウ、ツカワナイ 


* 「N201」、 n 已已77」、 「HP-GU は、オプションのコント□ール ROM び装着されている場合にのみ 
表示されます。 

動作モード自動切り替えが設定されている場合の、自動切り替えの対象となる動 
作モードを設定します。 UPS エミユレーション、 ESC/P エミユレーション、才 
プションのエ5ユレーションの各モードについて設定しまず。 

「ツカウ」に設定ずると、そのモードを自動切り替えの対象とします。「ツカワナ 
イ」に設定すると、そのモードを自動切り替えの対象としません。 

メモ I •動作モード自動切り誓えは、「動作モード選択」（一 P .3-48) で設定します。 

•本項目で、すべてのモードを自動切り誓えの対象としない設定にしたとをに、動作モード 
自動切り誓えび設定された場合は、「優先エミユレーシヨン」（一 P .3 -日 1) で設定された 
モードで動作します。 

優先 エミユレーシヨン 


ナシ、 UPS 、 N 201*、 ESC / P 、 旧己77*、 HP - GL * 


* 「N20]」、 n 己已77」、 「HP-GU は、オプションのコント□ール ROM び装着されている場合にのみ 
表示されます。 

動作モードの自動切り誓えを設定した状態で、本プ U ンタがコント□ールコマン 
ドを識別でさなかった場合に、優先的に切り替える「優先エ5ユレーション」を 
設定しておくことができまず。 

r ナシ」に設定すると、優先エミユレーションを設定しません。コント□ールコ 
マンドを識別でさなかった場合は、本プリンタが自動的に動作モードをミ央定しま 
す。 
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ユーザ メンテナンス グルー プの設定頃 目 


ユーヴメンテナンスグループでは、トラブル発生時のプ1」ンタの調整について設定できま 
ず。 


印字位置調整 


縦位置補正 
横位置補正 
縦位置補正 
横位置補正 
縦位置補正 
横位置補正 
縦位置補正 
横位置補正 


(トレイ） .-5.0 〜 0.0 -已 .0 ( mm ) 

(トレイ） .-2.22 ~ 0.00 ~ 2.22 ( mm ) 

(カセット1 ).-5.0 ~ 0.0 ~ 已 .0 ( mm ) 

(カセット 1).-2.22 ~ 0.00 ~ 2.22 ( mm ) 

(カセット 2) *.......-5.0- 0.0 ~ 5.0 ( mm ) 

(カセット 2) * .......-2.22 - 0.00 - 2.22 ( mm ) 

(両面） . -已 .0 〜0.0 ~已.0 ( mm ) 

(両面） .-2.22 ~ 0.00 ~ 2.22 ( mm ) 


* 「縦位置補正（カセット2)」、「横位置補正（カセット2)」は、オプションのペーバーフィーダび装 
着されている場合にのみ表示されまず。 

指定した給紙元からの印字位置を設定しまず。設定値で指定した値だけ、縦ち向 
または横ち向にずらして調整します。 

設定値は mm で表されており、 [►] または[ィ]を押して調整することびでさ 
よ 9 〇 

印字位置の調整を行わない場合は、の.〇」または「0.00」に設定します。 

r 縦位置補正（両面)」、「横位置補正（両面)」は、両面印刷時の]ページ目の印 
字位置を設定します。両面印刷時の2ページ目はそれぞれの給紙元の設定にした 
びいます。 


重要 


印字位置を調整した結果、印字データが有効印字領域をはみ出る場含は、その部分び欠け 
て印字されます。 


メモ1 •ユーティ U ティメニューの「印字位置プリント」い P .7-1 日）で設定した印字位置を確認 
することびでさます。 

-印字位置調整の操作については、ユーヴーズガイド r 第4章日常の方ンテナンス」を参照 
してください。 

•両面印刷時の2面目の画像の向きは、印刷する用紙の向きや「とじ方向」（一 P .3-28) の 
設定によって変わりますので、印字位置の調整をするときは気を付けてください。 
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リカバリが刷 


スル、 シナイ 


紙づまりび起さた場合やエラーび発生して印刷び中断した場合、一部分でち印字 
されたページを印刷するかどラかを設定しまず。 

「スル」に設定すると、紙づまりび起きたページやエラーび起きたページか日印 
刷しなおします。 

r シナイ」に設定すると、紙づまりやエラーび起さたときに、一部分でを印字さ 
れたページは印刷を行わず、なのページから印刷を行います。 

両面印刷の場合は、1面目の一部分でを印字されていたときは、2面目のページ 
も印刷を行いません。次のページの1面目から印刷されます。 


特殊モード J 


ジカワナイ、 ツカウ 


「手差しトレイ用紙サイズ」を「フリー」に設定した場合に、「41ヨウシサイ 
ズカクニン」を表示させて印刷を中断するか、そのまま印刷するかを設定しま 
す。 

r ツカワナイ」に設をすると、アプ U ケーシヨンソフトで指定した用紙サイズと 
実際に手差しトレイにセットされた用紙サイズび異なる場合、「41ヨウシサイ 
ズカクニン」び表示されて、印刷び中断されることびあります。エラーとなっ 
た用紙は自動的に排紙されます。また、[オンライン]を押して、印刷を継続す 
ることをでをます。ただし、正しく印刷されなかったり、紙づまりび発生するこ 
とびあります。 

r ツカウ」に設定すると、アプ U ケーシヨンソフトで指定した用紙サイズと実際 
に手差しトレイにセットされた用紙サイズび異なる場合でも、チェックを行わず 
に印刷します。ただし、印刷速度び1氏下することびあります。また、アプ U ケー 
シヨンソフトで指定した用紙サイズの大きさで印刷されるので、手差しトレイに 
セットされた用紙びアプ U ケーシヨンソフトで指定した用紙サイズと異なる場 
合は、を白びあいたり、画像の一部び欠けたりすることびあります。 


重要 


自動両面印刷時には、本項目の設定に関わ5ず、必ず「4]ヨウシサイズカクニン」 
び表示されて、印刷び中断されます。 
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用紙サイズ置換 


シナイ、スル 


印刷する用紙サイズの給紙カセットび、プ1」ンタにセットされていないとをに、 
次のサイズの給紙カセットにセットされている用紙に置さ換えて印刷します。 

印刷する用紙 プリンタドライバの設定 

レター ー A 4 

A 4 ー レター 

「スル」に設定すると、用紙サイズの置き換えを行いまず。 

「シナイ」に設定すると、用紙サイズの置を換えを行わずにエラーメッセージび 
表示され、印刷は停止します。 

メモ」 「スル」に設定している場合でち、印刷する用紙サイズび用紙なしのとさは、用紙サイズ 
の置さ換えを行いません。 

画像特殊処理 


シナイ、レベル1、レベル2 


濃度の高い部分のトナーび用紙に定着せず、正常に印字されないことびありま 
す。そのような場合に、本項目を r レベル1」に設定してください。「レベル1」 
に設定しても問題び解ミ夫しない場合は、 r レベル2」に設定してください。 


重要 


•問題び解;夫した場合、設定値を工場出荷時の状態の「シナイ」に戻してください。 

•本項目を r レベル1」または r レベル吕」に設定すると、トナーの量を調整して印刷する 
ため、「シナイ」に設定したときより印字濃度が薄くなることびあります。 


HDD メンテナンス 


■ HDD 完全消去 

シナイ、スル 


* 本項目は、オプションの A - ドディスクび装着されている場合にのみ表おされます。 

印刷済みデータや削除済みのデータに巧して、完全に八ードディスクからデータ 
を消去ずるかどラかを設ちします。完全にデータを消去することで、特殊なソフ 
トウエアによるデータの読み出しを防ぎます。 

「スル」に設定すると、八ードディスク内のデータを消去するときに、完全に消 
まするための処理を行います。 

r シナイ」に設定すると、完全に消去するための処理は行いません。 


重要 


HDD 完全消去の機能び有効になるのは、本項目を「スル」に設定した後に受信したジョ 
ブのみです。本項目を「スル」に設定する前のジョブは、完全消去を巧いませんので、プ 
U ンタの電源を入れなおすか八ード U セツト操作を行ってください。 
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メモ 1 「スル」に設定した場合、完全に消去するた奴の処理を行ラため、データの処理に時間げ 
かかる場合びあります。 

■ クイックフオーマット 


* 本項目は、オプションの八ードディスクび装着されていて、 「 HDD 完全消去」の項目び「シナイ」に 
設定されている場合にのみ表示されます。 

A - ドディスクの内容消去を行います。 

「クイックフオーマット」は、八ードディスクのクイックフオーマットを行いま 
す。八ードディスクに異常が発生した場合に実行しまず。 

「クイックフ オー マット」を実行しても異常が解消しない場合は、「標準フ オー 
マット」を行ってください。 


重要 


•「クイックフォーマット」の実行時に、「ジッコウデキマセンデシタ」と表おされた場合 
は、フォーマットは行われていません。 

•「クイックフォーマット」を行う場合、本プ U ンタに接続されているインタフェースケー 
ブル （LAN ケープル、 USB ケーブル、プI」ンタケーブル）をすベて取り外してください。 


■標準フォーマット 


* 本項目は、オプションの八ードディスクび装着されている場合にのみ表示されまず。 

A - ドディスクの内容消去を行います。 

「標準フォーマット」は、八ードディスクの通常のフォーマットを行います。「ク 
イックフォーマット」を実行してを異常び解消しない場合に実行します。 


重要 


.「標準フオーマット」の実行時に、「ジッコウデキマセンデシタ」と表示された場含は、 
フオーマットは行われていません。 

.「標準 フオーマット」 を行ラ場合、本プ U ンタに接続されているインタフェースケーブル 
(LAN ケーブル、 US 巨ケーブル、プリンタケーブル）をすベて取りがしてください。 

.「標準 フオー マット」の実行中は、ディスプレイに 「FORMATTING」 と表示されまず。 
フオーマツトが終了するまで、しば日くお待ちください。 


特殊印字処理 


■コート紙 

シナイ、スル 

使用ずるコート紙の種類によって本項目を設定します。 

-「シナイ」： ] 日日〜 I 2 □邑 / nf の〕ート紙に印刷する場合に設定します。 
-「スル」 : ] 21 〜 I 目 □邑 / nf の〕ート紙に印刷する場合に設定します。 
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■ 用紙 カール 補正 


シナイ、スル 


排紙された用紙びカールずる（印字した面び反る）場合に、用紙カール正を行 
ラかどラかを設ちします。 

-「シナイ」：用紙力ール補正を行いません。 

•「スル」 ：用紙カール補正を行います。用紙カール補正を行ラと、印刷結 

果を改善でさる場合びあります。 


重要 


本項目を「スル」に設定して連続印刷する場合、印刷速度び遅くなることびあります。 


ファームウエア更新 


■ USB 


本項目は、プ U ンタのファームウエアをバージヨンアップする必要びあるときに 
のみ実行します。 

■ 標準ネットワーク 


本項目は、プ U ンタのファームウエアをノ（ージョンアツプする必要びあるときに 
のみ実行します。 

初回キヤリブ レーシヨ ン 


ジヨブゴジッコウ、ソクジジッコウ 


プリンタの電源をオンにしたとさ、プ1」ンタ内部の状態によっては、キヤリブ 
レーションび実行されます。その場合に、キヤ U ブレーションを実行するタイミ 
ングを設定しまず。 

r ジョブゴジツコウ」に設定すると、電源をオンにしてから最初の印刷び終了し 
たとをにキヤ U ブレーションを実行します。 

「ソクジジツコウ」に設定すると、電源をオンにした直後にキヤ U ブレーション 
を実行します。電源をオンにした直後にキヤ U ブレーシヨンを実行すると、印刷 
可能な状態になるまでに時間びかかります。 


3-56 ユーザメンテナンスグループ①設定 I 頁目 












LIPS 専用セットアップメ 
ニユーの 設定頃目 


CHAPTER 


この章では、 LIPS モードに固有の LIPS 専用セットアップメニューで設定できる内容につい 
て説明していまず。 UPS 専用セットアップメニューの設赶ホ、コント□-ルコマンドで UPS 
11 +、 LIPS III、LIPS IV を使用しているときのみ有効な rLIPS 4 セットアップ」と 、 LIPS 
LX を使用しているとをのみ有効な 「UPS LX セットアップ」がありまず。 



LIPS 専用セットアップメニュー設定項目一覧 .4-2 

LIPS 4 セットアップメニューの設定項目 .4-4 

拡大/縮ル .4-4 

複数ぺージ印刷 .4-4 

複数ぺージホ白 .4-6 

ぺージの向き .4-7 

才ーバレイ1/オーバレイ2 .4-7 

カラーオーバレイ .4-8 

スタ—トアップマクロ .4-9 

漢字コード .4-9 

文字サイズ .4-1 1 

漢字書体 .4-1 1 

ANK 書体 .4-1 1 

漢字グラフィックセット .4-12 

行数 .4-12 

お数 .4-12 

自動改ぺージ .4-13 

自動改行 . .4-13 

仁 R 機能 .4-13 

LF 機能 .4-13 

網かけ解像度 .4-14 

ジョブタイムアウト .4-14 

白紙節約 .4-14 

LIPS LX セットアップメニューの設定項目 .4-1 已 

白紙節約 .4-1 己 


4-1 































LIPS 専用セットアップメニユー設定頂目一覧 


■ 表の見かた 

太字で示されている設定値は、工場出荷時の値です。 

■ UPS 4 セットアップ 


設定項目 

設定値 

参照ページ 

拡大/縮か 

シサイ、一 A 4、 一 B 己、 一 A 日、 一 A ガキ、 一オ ウフク 
八ガキ、 一 4 メン八ガキ、 ー リーガル、 ー レター 

P .4-4 

複数ページ印刷 

シナイ、 2ページ（ヒダ U )、 2ページ（ミギ)、4ページ 
(ヨコ-ヒダ U )、 4ページ（ヨコギ)、4ページ（タテ 
-ヒダ U )、 4ページ（タテギ） 

P .4-4 

複数ページを白 

A’ 夕ージ 1 、 バター ン2 

P .4-6 

ぺージの向さ 

タテ、 3コ 

P .4-7 

オーバレイ 1/2 

シナイ、 日〜327色7 

P .4-7 

カラーオーパレイ 

シナイ、 スル 

P .4-8 

スタートアップマクロ 

日〜 30 〜32767 

P .4-9 

漢字コード 

JIS 、 シフト」 IS 、 EUC、DEC 

P .4-9 

夕字ヴイズ 

10 ポイント、 12ポイント、8ポイント 

P .4-1 1 

漢字書体 

5 ンチヨウ、 ゴシック 

P .4-1 1 

ANK 書体 

吉ンチヨウ、 ゴシック、ラインプ IJ ンタ 

P .4-1 1 

漢字グラフィックセット 

JIS 百 0 、 JIS 78 

P .4-12 

行数 

巨 LPL 8 LPI 、] 日〜吕9 

P .4-12 

衍数 

ジドク、 10 CPL 12 CPL 1已 C 円、10〜吕00 

P .4-12 

自動改ページ 

スル、 シ ナイ 

P .4-13 

自動改行 

スル、 シナイ 

P .4-13 

CR 機能 

CR ノ吉、 CR+LF 

P .4-13 

LF 機能 

LF ノ 5、 LF+CR 

P .4-13 

網かけ解像度 

クイック、 ファイン 

P .4-14 

ジョブタイムアウト 

シナイ、 スル 

P .4-14 

白紙節約 

スル、 シ ナイ 

P .4-14 
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LIPS 専用セットアップメニュー設定項目一覧 




























■ LIPS LX セットアップ 


設定項目 

設定値 

参照ページ 

白紙節約 

スル、シナイ 

P.4-1 己 
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LIPS 4 セツトアップメニューの設定頃目 


LIPS 4 セットアップメニューでは、拡大/縮ルや複数ページ印刷などについて設定できま 
ず。 


の メモ I LIPS 4 セットアップメニユーの設定は、コント□-ルコマンドで LIPS 11 +、 LIPS 111、 
LIPS IV を使用しているとさのみ有効です。 

J 広大/縮ル 


シナイ、一 A 4、 一 B 5、 一 A 5、 一八ガキ、 
へがキ、 ーリーガル、ーレター 


►オウフク八ガキ、^ 4 メン 


化大または縮ルの設ををします。 

アプ IJ ケー シヨ ンソフトで作成したデータサイズと、設定値で指定した出力用紙 
サイズから、自動的に倍率を計算し、化大/縮ルして印刷します。 


@ メモ I -アプ U ケーシヨンソフトで作成ずるデータのサイズび定おサイズ （ A 4、 B 已など）でない 
場合は、正しくあ大/縮ルされないことびあります。 

-お大/縮ルの処巧は、データの左上端を基点として処理します。 

-あ大/縮ルで印刷ずると、線の太さにムラび生じに D 、 細い線び消えたりずることびあり 
ます。 

• アプ U ケーシヨンソフトからのコマンドの内容によっては、正しくあ大/縮ルして印刷さ 
れないことびあ0ます。 

-あ大/縮ル率び吕己〜吕00%の範囲を超える場合は、あ大/縮ルは行われず等倍で印刷さ 
れまず。この場合正しい印刷結果にはなりません。 


複数ペーン刊刷 


シナイ、2ぺージ（ヒダ U )、 2ぺージ（-ギ)、4ぺージ（ヨコ-ヒダリ）、4 
ぺージ（ヨコ■ミギ）、4ぺージ（タテ-ヒダリ）、4ぺージ（タテ-5ギ） 

アプ1」ケーションソフト側で作成したデータを、2ページ分または4ページ分を 
並べて1ページに印刷できまず。 

「2ページ（ヒダ U )」 に設定すると、2ページ分のデータを左または上から並べ 
て印刷します。 


用紙を縦に使って印刷する場合 


用紙を横に使って印刷ずる場合 
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「2ページ （5 半)」に設定すると、2ページ分のデータをちまたは下から並べて 
印刷しまず。 


用紙を縦に使って印刷する場合 


用紙を横に使って印刷する場合 


て 


「4ページ（ヨコーヒダリ）」に設定すると、4ページ分のデータを、左上から横 
方向に並べて印刷しまず。 


用紙を縦に使って印刷する場合 


用紙を横に使って印刷する場合 



「4ページ（ヨコー S 半)」に設定すると、4ページ分のデータを、ち上から横方 
向に並べて印刷します。 


用紙を縦に使って印刷する場合 


用紙を横に使って印刷する場合 




3马 


「4ページ（タテーヒダリ）」に設定ずると、4ページ分のデータを、左上から縦 
方向に並べて印刷しまず。 


用紙を縦に使って印刷する場合 


用紙を横に使って印刷する場合 




な 


田の 


可 m 
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「4ページ（タテー S 半)」に設定すると、4ページ分のデータを、ち上から縦ち 
向に並べて印刷します。 


用紙を縦に使って印刷する場合 巧紙を横に使って印刷する場合 



メモ I •異なるサイズのページデータを並べて1ページに印刷することはでさません。 

•拡大/縮かと複数ページ印刷を同時に設定し縮小率び2己％よりルさくなる場含、複数 
ページ印刷は行われず正しい印刷結果にはなりません。 

複数ぺージ余白 


パターン 1、 パターン2 


r 複数ページ印刷」の機能を使って2ページ分または4ページ分を並べて印刷す 
る場合の、を白のとりかたを設定します。 

r パターン1」に設定すると、各ページが接する部分に余白をつけてレイアウト 
します。 



r パターン2」に設定すると、各ページが接ずる部分に余白をつけずにレイアウ 
卜します。 



メモ I •「パターン1」と「パターン2」とではホ白のと0かたび違うため、画像の縮ル率び異なり 
ます。「パターン1」よりも「パターン2」のほうび若干画像び大きくなります。 

•「パターン2」に設定した場合でも、用紙の長辺と短辺の比率によっては、余白びつくこ 
とびあります。 
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「ヨコ」に設定すると、用紙を横に使用して印刷します。 



才ーバレイ1/才ーバレイ2 



• UPS プ U ンタドライバの [ tt 上げ詳細]で「印字領域を広げて印刷ずる」にチェックし 
た場合は、本項目を r バターン1」に設定していても r バターン2」で処理されます。 

ぺージの向さ 

タテ、ョコ 

用紙を縦に使用して印刷するのか、横に使用して印刷ずるのかを設定します。 
「タテ」に設定すると、用紙を縦に使用して印刷しまず。 


シナイ、〇〜327色7 設 

- 定 

才ーパレイプリントを行うかどうかを設定します。才ーバレイプ U ントを行う場 胃 
合は、オーバレイプ U ントで使用するフォーマットデータのま号を指定します。 U 

オーバレイプリントとは、ちページに共通するタイトルや表組みなどのフォー 
マットを、あらかじめプ U ンタのオーバレイ領域に登録し、後から別のデータを 
重ねて印刷する機能です。オーバレイプリントを行ラと、各ページな通のデータ 
を、ページごとにアプ1」ケーシヨンソフト側から送る必要びないため、効率良く 
印刷することびでさます。 


UPS 専用セットアップメニューの 


搬送方向 
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オーバレイ領域には、]ページ分のフォーマットを最大で32,7目8種類登録す 
ることがでさます。フ ォー マットの作成や登録は、アプ U ケーシヨンソフト側か 
ら LIPS のコント □ー ルコマンドで行います。登録の際にはフ ォー マットに〇〜 
327目7の番号をつけて登録します。本項目では、オーバレイ1あるいはオーバ 
レイ2として、どの番号のフオーマツトを選択するかといラ設定だけを行います。 


オーバレイ領域に登録したフォー マツ ト 






















グループ別売上 


オーバレイプリント 


アプ U ケー シヨ ンソフトか6 
送信さ n たデータ 


3月 

110220 B 


2月 

96200 B 


70000 
20 


81000 
160 
00 



1月 



A 

105880 

巨 

96450 

C 

已己000 

D 

117700 

E 

白0己已〇 

F 

85600 


3月 


理 


瓦 


吕月 


A 9已吕〇0 B 70000 


A 

10已880 

白 

96450 

C 

已已000 

D 

117700 

E 

90550 

F 

85600 


グループ別売上 


メモ1 •オーバレイの内容は、電源をオフにするか、八ード U セット操作を行ラと削除されます。 
•オーバレイ領域に登録したフォーマットデータの内容や番号、サイズは、 LIPS 専用ユー 
ティリティの「オーバレイプリント」、「オーバレイ U スト」で確認することびできま 
す。詳しくは、 「 LIPS ユーティリティ （ UPS 専用ユーティ U ティ）」 （-^ P .7 -日）を参照 
して < ださい。 

• 登録ずるフォーマットを LIPS のコント□—ルコマンドでプ□グラミングするときは、才 
プシヨンの「プ□グラマーズマニュアル」を参照して<ださい。 

カラーオーバレイ 


シナイ、スル 


オーバレイプリントのモノク□のフォーマットを登録する隙に、モノク□データ 
をカラーモードで使用可能にするかどラかを設定します。本頂目では、モノクロ 
のフォーマットをカラー化するかどラかを設定するだけで、登録そのものは行い 
ません。フォーマットの作成や登録は、アプ U ケーシヨンソフト側から LIPS の 
コント□-ル〕マンドで行います。また、才ーバレイプ U ントを斤うかどうかは、 
けーバレイ1」、「才ーバレイ2」（一前項目）で設定します。「シナイ」に設定す 
ると、オーバレイプリントのモノク□のフォーマットをカラーデータ化しません。 
「スル」に設定すると、オーバレイプ U ントのモノク□のフォーマットをカラー 
データ化します。 

本項目は、「カラーモード」（一 P .3-34) を「カラー」に設定してあるとさのみ有 
効です。 
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スタートアップマク〇 


〇〜30〜32767 


スタートアップマク□機能を使用するかどラかを設定しまず。使巧しない場合は 
「日」を、使用する場含は実行したいマク□番号を指定します。 

スタートアップマク□機能は、あらかじめコンピュータ側で作成した LIPS のコ 
ント□ールコマンドのプ□グラムを、プリンタのマク□領域に登録しておさ 、 U 
セットコマンド（八ードリセット、ソフト U セット、パラメータリセット）で実 
行するよラにずる機能です。 

マク□領域には、最大で]〜32.767番までの32,7目7種類のプ□グラムを登 
録することがでさます。登録は、アプ U ケーシヨンソフト側から UPS のコント 
□ールコマンドで行います。プ I 」ンタ側では、本項目で実行したいマク□の番号 
の選択だけを行います。選がした番号のマク□はリセットを行ラたびに実行され 
ます。 

(^メモ」•登録したマク□の番号やサイズなどは、 LIPS 専用ユーティリティの「マク日リスト」で 
確認することびできます。詳しくは、 「 LIPS ユーティ U ティ （ LIPS 専用ユーティ U ティ）」 
(一 P .7 -已）を参照してください。 

•登録するプ□グラムを UPS のコント□ールコマンドでプ□グラ S ングするとさは、オプ 
シヨンの「プ□グラマーズマニュアル」を参照してください。 

漢字コード 


JIS 、 シフト J 旧、 EUC、DEC 


コンピュータで使用しているま字コード体系に応じて、漢字コードを設定しま 
す。 

通常は 「 J 旧」に設定しておさますび、次のよラな場合に rj 旧」しソ外に設定します。 

•アプリケーションソフトを使わず、 MS - DOS の文字データをそのまま印刷する 
ときには「シフト」旧」を設定しまず。 

• UNIX を 0 S とするワークステーションやコンピュータを使用するとさには 
FEUCJ (Extended Unix Code : UNIX あ張コード）を設定します。 

• DEC 漢字コードを採巧しているワークステーションを使巧ずるときには 「 DEC 」 
(DEC コード）を設定します。 
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各漢字コードのできセツトは、次のように G 日〜 G 3 の割り当てテースレに割り 
当てられます。 



シフト JIS 

J 旧 

EUC 

DEC 

GO 

半角英数字 

半角英数字 

半角英数字 

半角英数字 

G 1 

半角カナ 

半角カナ 

全角漢字 

半角カナ 

G 2 

全角漢字 

全角漢字 

半角カナ 

全角漢字 

G 3 

漢字縮ル 

漢字縮小 

全角漢字 

全ち漢字 


GL 

GO 

GO 

GO 

GO 

GR 

G 1 

G 1 

G 1 

G 3 

ペア 

G 日〜 G 1 

GO 〜 G 1 

解除 

解除 


-「シフト JIS 」 に設定した場含は丄 IPS の C 1 制御命令は使巧できなくなりますび、ビット 
長を7ビットあ式で送信ずれば、 UPS のコマンドとして動作します。 

-本項目で漢字コードを設定するということは、漢字コード体系に応じて艾字セットを割り 
当てテーブルに割0当てるといラことです。」にで規定されていない拡張艾字などは印刷 
されません。 

上記 iU がの漢字コードを使用する場合は、アプ U ケーシヨンソフト側で文字セツトを割り 
当てて < ださい。 


@ メモ]- 指定された文字セットび存在しない場合は、近い属性の文字セットを使用して印刷しま 
す。 

• 」に漢字コードには「新 JIS 」 と「旧 JISJ びあります。新 J にと旧 JIS の切り誓えは、 r 漢 
字グラフィックセット」 （一 P .4-12) で設定します。 

- UNIX では EUC を採巧していまずび、中には日 S のデバイスドライバび」に漢字]-ドなど 
に変換するものをあります。詳しくは、コンピュータの操作説明書を参照してください。 
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文字サイズ 

10ポイント、12ポイント、8ポイント 

印字ずる文字の大ささをポイント数で設定します。 

1ポイントは約0.3已 mm (1/72") です。 

コント□-ルコマンドで LIPS III または LIPS IV を使用しているとさと 、 LIPS 
II +を使用しているとさとでは同じ設定値でも、実際に印刷される大ささび次のよ 
ラに異なります。 

「10ポイント 」： LIPS 111 /IV =10ポイント LIPS II + =9.6ポイント 
「12ポイント」： LIPS 111 /IV =12ポイント LIPS II + =12ポイント 
「8ポイント 」： LIPS III / IV = 8ポイント LIPS II += 7.2 ポイント 


設定値 

LIPS III/IV 

LIPS 11+ 

8ポイン h 

8 

又:字サイズ 

7.2 

文字サイズ 

]0ポイント 

10 

文字サイズ 

9.6 

文字サイズ 

] 2 ポイント 

12 

文字サイズ 

12 

文字サイズ 


@ メモ 1 LIPS II + のときのポイント数（7.2、 9.6) はディスプレイに表示されません。 

漢字書体 

5ンチヨウ、ゴシック 


漢字やひらびななどの全ち文字の書体を設定します。 


「5ンチヨウ」 

「ゴシック」 

明朝体 

ゴシック体 


ANK 書体 

5ンチヨウ、ゴシック、ラインプリンタ 


半角英数字や半角カナなどの ANK 文字の書体を設定します。 
ANK とは、 Alphabet , Numeric、Kana の略です。 


S ンチヨウ 

123 

ABC 

ミシチ 3 ウタイ 

ゴシック 

123 

ABC 

]• シククタイ 

ラインプ1」ンタ 

123 

ABC 

ライソアリンタ 
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漢字グラフィックセット 


JIS 90、 JIS 78 


「漢字コード」（一 P .4-9) の種類で rj に」を逞択した場合に使用ずる漢字グラ 
フィックセットを設をします。 

J 侶ま字コードには「新 J 旧し1旧90)」と「旧 J 旧し1旧78)」びあります。新 
」侶コードは、旧 J にコードに特殊記号、畳線、まきなどを追加、変更したものです。 

(S 乂モ」 • グラフィックセットとは、コンピユータか6のコードに巧して、どの文字を割り当てるか 
という取りまめでず。それをおしたものびコード表です。 

•新 J 侶と旧 J 倍の漢字コード表は付属の CD - ROM に収められていまず。 

行数 


6LPI 、 8 LPI 、 10-99 

1インチまたは1ページに印刷する行数を設定しまず。 

LPI は Line Per [ nch の略で、1インチあたりの行数の単位を表しまず。 

「日 LPU に設定すると、1インチに己行印刷します。 

「8 LPI 」 に設定すると、1インチに8行印刷します。 

ri 0〜9引に設定すると、1ぺージに印刷する行数を10〜99行の範囲で設 
定しまず。「10」を選択してから [►] を押すと行数び増え、[イ]を巧すと行 
数び減ります。 

巧数 


ジドク、10 CPI 、 12 CPI 、 1已 CP し10 ~ 200 

1インチまたは1行に印刷する文字数を設定します。 

C 円は 、 Characters Per Inch の略で、1インチあたりの文字数の単位を表し 
まず。 

r ジドウ」に設定すると、現在還択しているフォントに応じた文字数で印刷しま 
す。 

rio 巳円」に設定すると、]インチに 10 巧印刷します。 

「12巳円」に設定すると、1インチに12巧印刷します。 
ri 已巳円」に設をすると、 1 インチに 1 已巧印刷します。 

riO 〜200」に設定すると、1行に印刷する文字数を10〜200の範囲で設 
定します。「10」を逞択してから [►] を押すと行数び増え、 [◄] を押すとが 
数び減ります。 
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自動改ページ 


スル、シナイ 


印字位置び有効印字領域の下端を超えよラとしたとさ、改ページコード （ FF ) を 
受信しなくても、自動的に改ページして印刷するかどラかを設定します。 

「シナイ」に設定すると、コンピュータから改ページコード ( FF ) び送られるま 
で印字位置を変更しません。 

自動改行 


スル、シナイ 


印字位置びちマージンまたはち効印字領域のち端を超えよラとしたとさ、復帰 
コードに和や改行コード ( LF ) を受信しなくてを、自動的に改行して印刷す 
るかどラかを設定します。 

「シナイ」に設定すると、コンピュータから復帰コード （ CR )、 改行コード ( LF ) 
び送られるまで印字位置を変更しません。 

CR 機能 


CR ノミ、 CR+LF 

復帰コード （ CR ) を受信したとさの、印字位置の移動のしかたを設定します。 

rCR ノ5」に設定ずると、復帰コード（巳 R ) を受信すると、印字位置をその行 
の第一文字目（左マージン）に移動します。 

rCR + LFJ に設定すると、復帰コード（巳 R ) を受信ずると、印字位置を次の行 
の第一文字目に移動します。 

LF 機能 


LF ノミ、 LF+CR 

改行コード ( LF ) を受信したとさの、印字位置の移動のしかたを設定します。 
「LF ノミ」に設定すると、改行コード ( LF ) を受信ずると、印字位置を次の行に 
移動します。巧位置はそのままです。 

「LF + CR 」 に設定すると、改行コード ( LF ) を受信すると、印字位置を次の行 
の第一文字目に移動します。 


upm 専用セットアップメニユ I の設定項目 


UPS 4 セツトアップメニューの設定項目 


4-13 











網かけ解像度 


クイック、ファイン 


網かけや飾り聲線のパターンの解像度を設定します。 

「クイック」に設定すると、3日日 dpi 用にデヴィンされたパターンを2倍に拡大 
して使用します。 

「ファイン」に設定すると、日0日 dpi 用にデヴィンされたパターンを使巧します。 
「クイック」よりも高精度で印刷でをます。 


ジョブタイムアウト 


シナイ、スル 


@ メモ！ 


共通セットアップニューの「タイムアウト」（一 P .3-41) の設定を有効にずる 
かどラかを設定します。 

オプションの八ードディスクを使用している場含は、なのように設定してください。 

•本項目を「スル」に設定してください。 

•共通セットアップメニューの「タイムアウト」（一 P .3-41) を「シナイ」 L 处がに設定し 
てください。なるべく工場出荷時の状態の ri 已ビョウ」に設定しておくことをおすす 
奴します。 

LIPS 対応のアプ U ケーションソフトか5 ESC / P などの他のエ S ュレーションモードへ 
の自動切り誓えびうまく行われない場合に、本項目を「スル」に設定すると、タイムアウ 
卜で LIPS モードのジョブを終了して自動切り誓えが行われるようになります。 


白紙節約 


スル、シナイ 


アプリケーションソフトから送られた改ページコード ( FF ) と改ページコードの 
間に印字するデータがない場合、そのページを白紙で排出ずるかどラかを設定し 
9 〇 

「スル」に設定すると、白紙を排出しません。「シナイ」に設定ずると、白紙を排 
出します。 

この機能を使用ずると、白紙び排出されることびなくなり、用紙を節約ずること 
びでさます。 


UPS 専用セットアップメニユ I の設定項目 
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LIPS LX セツトアップメニューの設定頂目 


UPS LX セツトアップメニューでは、白紙節約について設定でをます。 


メモ I LIPS LX セツトアップメニ;!一の設定は、コント□—ルコマンドで LIPS LX を使用して 
いるとさのみち効でず。 

白紙節約 


スル、シナイ 


アプリケーシヨンソフトから送られたページデータの中に印字するデータびな 
い場合、そのページを白紙で排出するかどラかを設定しまず。 

C ル」に設定すると、白紙を排出しません。「シナイ」に設定すると、白紙を排 
出します。 

この機能を使用すると、白紙び排出されることびなくなり、用紙を節約すること 
びでさます。 


upm 専用セットアップメニユーの設定項目 
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ESC / P 専用セットアップメ 
ニユーの 設定頃目 


CHAPTER 


この章では、 ESC / P エミユレーシヨンモードに固有の ESC / P 専用セツトアップメニューで 
設定できる内容について説明していまず。 



ESC/P 専用セットアップメニューの設定項目一覧 .5-2 

ぺージレイアウトグループの設定項目 . 己-4 

ぺージフオーマット . 己-4 

上が .5-6 

用紙位置微調整 . ろ-1 

領域 .5-9 

右マージン既定値 . 已-白 

用紙サイズ . 已-白 

フオントグループの設定頂目 . 已 -1 日 

漢字書体 . 已 -1 日 

フオントの . 已 -1 日 

漢字サイズ . 已 -1 日 

文字コード . 已 -1 1 

国別艾字 . 已 -1 1 

印字機能グループの設定項目 . 已 -12 

イ火ージの補正 . 已 -12 

縮ル艾字 . 已 -12 

印字動作グループの設定項目 . 5-13 

改行機能 . 已 -13 

VFC グループの設定項目 . 已 -1 4 

連続用紙長 . 已 -14 

単票巧紙長 . 已 -1 己 

ミシン目スキップ . 已 -1 己 

その他のグループの設定項目 . 5-16 

登録レベル . 已 -1 目 

カラーモード自動時 . 已 -16 
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ESC / P 専用セットアップメニューの設定頃目一覽 

■ 表の見かた 

•ド」印び付いている項目は、他の設定項目の内容によって表示されるとをと表示されな 
いとさびあ0ます。 

-太字で示されている設定値は、工場出荷時の値でず。 


■ ページレイアウトグループ 


設定項目 

設定値 

参照ページ 

ぺージフォーマット 

ジッスンタテ、ジッスンヨコ、 ] 日"一 A 4 夕 
テ、1已 II 一 A 4 3コ、1已 II 一 B 4 3コ、巨4一 
A 4 タテ、巨4 一 A 4 3コ 

P .5-4 

上を白 

-127 〜〇〜127 

P .5-6 

用紙位置微調整 

-127 〜〇〜127 

P .5-7 

領域 

ヒヨウジユン、ワイド 

P .5-9 

ちマージン既定値 

136ケタ、ミギノ V シ 

P . 己-目 

用紙サイズ 

A 4、 目日、 A 5、 八ガキ 

P .5-9 


■ フォントグループ 


設定項目 

設茵直 

参照ページ 

漢字書体 

5ジチヨウ、ゴシック 、 ID 

P .5-10 

フオント ID * 

1〜2— 白目白 

P .5-10 

漢字サイズ 

システム、8ポイント、 ] 日ポイント、12ポイント 

P .5-10 

文字コード 

カタカナ、グラフィックス 

P . 己-11 

国別夕字 

ニホン、ノルウェー、デンマーク2、スペイン3、 
ラテンアメリカ、 USA 、 フランス、ドイツ、 UK 、 
デンマーク、スウェーデン、イタリア、スペイン 

P .5-1 1 


■ 印字機能グループ 


設定項目 

設定値 

参照ページ 

イメージの補正 

シナイ、スル 

P .5-12 

縮小夕字 

シナイ、スル 

P .5-12 
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ESC / P 専用セットアップメニューの設定項目一覧 


























■ EP 字動作グループ 


設定項目 

設定値 

参照ページ 

改行機能 

LF コマンドヲマツ、カイギヨウ 

P .5-13 


■ VFC グループ 


設定項目 

設定値 

参照ページ 

連続用紙長 

システム、1ギヨウ〜19目半ヨウ 

P .5-14 

単票用紙長 

システム、1ギヨウ〜1目目ギヨウ 

P .5-15 

=シン目スキップ 

シナイ、]ギヨウ〜31ギヨウ 

P . 已 -1 己 


■ その他のグループ 


設定項目 

設定値 

参照ページ 

登録レベル 

イチジ、エイキユウ 

P . 已 -1 色 

カラーモード自動時 

フルカラー、モノク〇 

P . 已 -1 色 


ESC / P 専用セツトてソプメ11ユ IQ 設定項目 
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ぺージレイアウトグループの設定頂目 


ページレイアウトグループでは、 ESC / P 準拠プ U ンタから本プ U ンタへの用紙サイズの変 
換と、印刷する用紙サイズの設定や位置の調整などについて設定でさます。 

ぺージフオーマット 


ジツスンタテ、ジッスンヨコ、10 "- A 4 タテ、 15" 一 A 4 ヨコ、1已" 
- B 4 ヨコ、 B 4 一 A 4 タテ、 B 4 一 A 4 ヨコ 


ESC / P 準拠プ U ンタ用の用紙サイズで作成されたデータを、本プ U ンタ用の用 
紙サイズに変換します。 

アプリケーシヨンソフトの印刷条件設定で還択した用紙サイズに合わせて設定 
してください。ぺージフォーマットの設定値の詳細やレイアウトについては、 
「 ESC / P 王-ユレーシヨンのぺージフォーマット」（一 P .8-8) を併せて参照して 
ください。なお、本プ U ンタにセットする用紙のサイズは、ページレイアウトグ 
ループの「用紙サイズ」（一 P . 巳-日）で設定します。 

さ設定値を設定した場合の処理は次のよラになります。 

@ メモ」用紙を縦に巧う場合をポートレイト、横に使う場合をランドスケープと言いまず。 


r ジッスンタテ J :(実寸縦） 

データの用紙サイズは変換せずに、実寸で印刷します。 A 4、 B 己、 A 己、はびき 
サイズのカツト紙を ESC / P 準拠プ U ンタに縦置きにセツトしたときと同じ印刷 
結果になります。 


メモ1 ページレイアウトグループの「用紙サイズ」（一 P . 已 -9) は、データと同じ用紙ヴイブに設 
定します。 

「ジッスンヨ〕」：（実寸横） 

データの用紙サイズは変換せずに、実寸で印刷します。 A 4、 B 已、 A 己、はびき 
サイズのカツト紙を ESC / P 準拠プ U ンタに横置きにセツトしたときと同じ印刷 
結果になります。 


メモ1 ぺージレイアウトグループの「用紙サイズ」（一 P . 已 -9) は、データと同じ用紙サイズに設 
定します。 


ESC / P 専用セットアップメ11ユ-の謹項目 
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ページレイアウトグループの設定項目 












no" 一 A 4 タテ J : (10" 一 A 4 縦） 

1 0" X 1 1" 連続用紙に印刷することを想定して作成したデータ （80 文字 X 日己 
行）を A 4 サイズに縮ルしてポートレイトで印刷しまず。 

メモ I •ページレイアウトグループの「用紙サイズ」 （一 P . 巳-白）は A 4 サイズに設定します。 

•ぺージフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいににげて印席 Ij する「ワイド領域 
モード」を設定できます。詳しくは、「領域」 (- P .5-9) を参照してください。 

• 1 0" X 11" 連続用紙のサイズは、 254mm X 279.4 mm でず。 

ri 己" 一 A4 ヨコ J : (1 日"一 A4 横） 

1 5" X n "連続用紙に印刷することを想定して作成したデータ （1 3 已文字 X 已已 
行）を A 4 サイズに縮ルしてランドスケープで印刷します。 

メモ I •ぺージレイアウトグループの「用紙サイブ」（一 P . 己-白）は、 A 4 サイズに設定します。 

•ぺージフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げて印席 Ij する「ワイド領域 
モード」を設定できます。詳しくは、「領域」 （-* P . 己- 9) を参照してください。 

• 1 5" X 11" 連続用紙のサイズは、 381 mm X 279.4 mm でず。 


ri 己"一己 4 ヨコ J : (1 己"一己 4 横） 

1 5" X 11"連続用紙に印刷することを想定して作成したデータ （1 3巨文字 X 日巨 
行）を B 4 サイズに縮ルしてランドスケープで印刷します。 


重要 


本プリンクでは目4サイズの用紙は印刷でをないので、この設定値は選択しないよラにし 
てください。この設定値を選択して A 4 サイズなどの用紙で印刷すると、用紙か5はみ出 
たデータは印刷されません。 


「 B 4 一 A 4 タテ」： （ B 4 一 A 4 縦） 

目4サイズの実寸縦用のデータを3/4のサイズに縮ルして A 4 サイズのポートレ 
イトで印刷します。 

(每 メモ I •ページレイアウトグループの「用紙サイズ」 （一 P . 己-白）は、 A 4 サイズに設定します。 

•ぺージフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げて印刷する「ワイド領域 
モード」を設定できます。詳しくは、「領域」（一 P . 己- 9) を参照してください。 

旧4一 A 4 ヨコ」：旧4一 A 4 横） 

目4サイズの実寸橫用のデータを3/4のサイズに縮ルして A 4 サイズのランドス 
ケープで印刷しまず。 


メモ 1 •ページレイアウトグループの「用紙サイズ」（一 P . 已-白）は、 A 4 サイズに設定します。 

•ぺージフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げて印刷する「ワイド領域 
モード」を設定できます。詳しくは、「領域」（一 P . 己- 9) を参照してください。 


ページレイアウトグループの設定項目 
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上を白 


I I :有効印字領域^実際の印字領ぼ:印字されない領域 


メモ I -上を白を増やした結果、印字データびボトム位置を超える場合は、巧ページの1行目の位 
置か5印刷されまず。 

-上を白を減5した場合、ち効印字領域の上端を超えた部分は印刷されません。下端はボト 
ム位置まで印刷されます（ただし、ページ長を設定していない場合)。 


-127 〜0~ 127 

それぞれのページフォーマツトで設定されている1行目 ( TOF ) の上端を基準に、 
印字開始位置を上下ち向にずらします。 

「+」の値で下ち向、「一」の値で上ち向に、印字開始位置をずらします。 


ま白を減らすときは「一」方向て I ， 

I 「 OF 行 |-……"… ABC D EFG 
ま白を増やすとさは「+」ち向 i 


メモ I •設定値び1増えると、ず5す位置び約 0.3 已 mm (1/72") 増えまず。 

•用紙の上端を基準とした実寸縦のとき、印字開始位置の目安は「-127」で- 23 mm 、 「0」 
で +22 mm 、 「127」で+日 7 mm です。ぺージフォーマットごとの用紙サイズ、印字領 
域によつて印字開始位置は変わ0ます。 

カツト紙のぺージフオーマツトの場合 

上ホ白を調整した結果は次のよラになります。 


例：「実寸縦」の場合 

上を白（日） 上を白 （+ ) 上を白（一) 


-CDEFGH— 




ABCDE 


FG 


ABCDEFG 
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連続用紙のページフォーマツトの場合 

上を白を調整した結まはなのよラになります。 


上を白け） 


例： 「 ioi ’^ a 4 縦」の場合 

上を白 （+) 上を白（一） 


TOF 行 


卜 )1 


I I :有効印字領域^実隙の印字領域 [；；；；；；；] :印字されない領域 


メモ」 •上を白を増やした場含、印字データびボトム位置を超えると、ボトム位置か5ページ長 
(初期状態の]行目からボトム位置までの範囲）までのあふれたデータは印刷されません。 
•上を白を減5した場合、有効印字領域の上端を超えた部分のデータは印刷されません。こ 
のとき、下端はページ長までのデータを印刷します。 

用紙位置微調整 


-127 〜〇〜127 


用紙の左端を基準として、ページフォーマツトで設定されている印字位置を左ち 
方向にずらします。 

「+」の値で左ち向、「一」の値でちち向に、設定した値だけ印字開始位置をずら 
します。 


印字位置を左にずらすとさ 

. 印字位置をちにずらすとさ 

「+」ち向， 

;,「-」ち向 



ABCDEFG 



好メモ1 •設定値び]増えると、ずらす位置び約日.3曰 mm (1/72") 増えます。 

•用紙の左端を基準とした実寸縦のとき、印字開始位置の目安は「-127」で+已日 mm 、 「日」 
で+ 己 mm 、 「127」で-4 日 mm でず。ページ フォー マットごとの用紙サイズ、印字領域 
モードによって印字開始位置び変わります。 

•データに左端び欠けて印刷される場合は、本項目の設定を調節して本プ U ンタの印字領域 
内（上下左を己 mm しソ内）に入るようにしてください。 


じ DEFG 


ABCDE 


ABCDEFG 
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標準領域モードでの印字動作 

用紙位置を調整した結果は次のよラになります。 
•実寸サイズで印刷するページフォーマツトの場合 


例：「実寸横」の場合 

微調整 （0) 微調整 （+) 微調整 （-) 


ABCDEF 


A 巧 CDEF 


■ABCDE 


•(+) 


基準端 基準端 

Cn : 有効印字領域^実際の印字領域 


(-い 


基準端 

"1： 印字されない領域 


縮ル印刷するページフォーマツトの場含 


傍 IJ; 「1已|'^八4横」の場合 
微調整（日） 微調整 （+) 微調整 （-) 


ABCDEF 


A 1： 


CDEF 


ミ ABCDE 


基準端 

1- 有効印字領域 


•(+) 


(-)4 


基準端 

:実隙の印字領域 


基準端 

"1： 印字されない領域 


ワイド領域モードでの印字動作 

用紙位置を調整した結果は次のよラになります。 



例： 

ri 己"一 A 4 横」 

の場合 


微調整け） 


微調整 （+) 


微調整 （-) 


ABCDEFG 
HIJKLMN 

i lAl 
: iJI 

-CDEFGH 1 
: LMN 



i ABCDE 
: FGH 1 J 
iKLMN 


'] 

畳準端 

. '( 1-) 

基準端 

{-) 

i 準端 

1 1: 有効印字領域^ 

実隙の印字領域 


：：印字されない領域 
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領域 


ヒヨウジユン、ワイド 


それぞれのページフォーマットにしたびったレイアウトで印刷ずる（標準）か、 
または本プ U ンタの有効印字領域ほぼいっぱいに印刷ずる（ワイド）かを設をし 
ます。 10’|- A 4 縦、1巳" 一 A 4 横、 B 4- A 4 縦、 B 4 一 A 4 横のページフォー 
マットの場合に有効です。 

ワイドに設定して印刷した場合、 ESC / P 準拠プリンタのレイアウトとは異なり 
ますび、ページフォーマットの印字領域の制限びな<なるため、用紙の紙面をち 
効に使って印刷することびできます。レイアウトについては、 「 ESC / P エミユ 
レーシヨンのぺージフォーマット」（一 P .8-8) も併せて参照してください。 

@ メモ I 用紙のサイズびルさい場合、「ワイド」に設定しても、印字領域あ大の効まびあまり上び 
5ないことびあります。詳しくは、「ページフォーマットと印字範囲」（― P .8-1 吕）を参 
照してください。 

ちマージン既定値 


136ケタ、 S ギ A シ 


実ササイズで印刷ずるページフォーマット（実サ縦、実寸横）のとさの、ちマー 
ジンの位置を設定しまず。 

「13日ケタ」に設定すると、13日巧目の位置をちマージンとします。 

「 S ギ八シ」に設定すると、用紙の有効印字領巧のち端をちマージンとしまず。 

用紙サイズ 


A 4、 B 5、 A 已、パガキ 


印刷ずる用紙のサイズを設定します。 


@ メモ ~1 本項目で設定したサイズの用紙びセットされていないと、指定のサイズの用紙を要巧する 
メッセージび表示されます。設定したサイズの用紙をセットしてください。 


ESC/ 8用セットてソ2ニユふ靈項目 
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フォントグループの設定頂目 


フォントグループでは、漢字の書体やサイズ、1バイトコード表などについて設をできます。 


漢字書体 


5ンチヨウ、ゴシック 、 ID 


漢字などの全角文字の書体を設定します。 

オプションで追加した漢字書体を使用ずるとをは、本項目を「の」に設定したラ 
えで、書体をI□ま号で指定します。 I □番号は「フォントの」（一 P . 已 -10) で指 
定しまず。 


明朝体 

明朝 

ゴシック体 

ゴシック 


フオント ID 


1 ~2~999 


* 本項目は、「漢字書体」を「の」に設定した場合にのみ表示されまず。 

r 漢字書体」 （^p. 已 -10) で「の」を設定した場合に、実際に使用する書体の ID 
番号を指定します。 


重要 


装着されていないオプション書体の番号を指定しないで<ださい。 


メモ」 標準フオントの I □番号は L の^の通りです。 


明朝体 

002 

ゴシック体 

004 


オプションフオント用のの番号については、使巧ずるオプションフオントのマニュアル 
を参照して < ださい。 


漢字サイズ 


システム、8ポイント、10ポイント、12ポイント 


漢字などの全角で字のサイズを設定します。 

「システム」に設定ずると、現在のページフォーマットにしたがった文字サイズ 
で印刷します。実寸縦、実寸横、 ] 日" 一 A4 縦のページフォーマットでは1日ポ 
イント相当、 ] 已 "一 A4 横、目4 一 A4 縦、目4 一 A4 横のページフ オー マット 
では8ポイント相当です。 
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文字コード 


カタカナ、 クラフィックス 


1バイトコード表に、カタカナまたは化張グラフィックスの文字セットをセット 
しまず。 

r カタカナ」に設定すると、データに1バイトコードの文字びあったとさ、カタ 
カナの1バイトコード表に対応した文字で印刷します。 

「グラフィックス」に設定すると、データに1バイトコードの文字びあったとさ、 
化張グラフィックスの1バイトコード表に対応した文字で印刷します。 


@ メモ j この機能は、 ESC / P 準拠プ IJ ンタの DIP スイッチの文字コード設定機能に対応していま 
す。 

国別文字 


ニホン、ノルウ王一、デンマーク2、スペイン2、ラテンアメリカ、 USA、 フラ 
ンス 、胃 ドイツ、 UK、 デンマーク、スウエーデン、イタリア、スペイン 

1バイトコード表に割り当てられている国別文字対応の部分に、指定の国の文字 
セットをセットします。 
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印字機能グループの設定頂目 


印字機能グループでは、イメージデータの補正や、登録文字、縮ル文字について設定できま 
ず。 

イメージの補正 


シナイ、スル 

矩あ署線や網かけなどのイメージデータを補正するかどラかを設をします。通常 
は「シナイ」に設定しておきます。次のような現象び出てしまうときに、本項目 
を「スル」に設をして、イメージデータを補正します。 

-畳線び離れる 

•網かけ上にすじ（白い部分）び入る 
-網かけに線び入る 

@ メモ」 本項目を「スル」に設定してち、上記のよ5な現象び改善されない場合びありまず。本プ 
1」ンタの锅像度び ESC / P 準拠プ U ンタとは異なるためです。 

縮ルタ字 

シナイ、スル 

]バイトコード文字 （ANK 文字）を縮ルして印刷するかどラかを設定します。 
「スル」に設定すると、1バイトコード文字の横幅を1/2程度に縮ルして印刷し 
ぶ9 〇 

メモ I •この機能は、 ESC / P 準拠プリンタの DIP スイッチの縮小印字機能に対応しています。 

• 1已 CPI の艾字は縮ル印刷されません。 
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印き動作グループの設定頂目 


印字動作グループでは、]行を印字したあとの改行動作について設をでさます。 

改行機能 


LF コマンドヲマツ、カイギヨウ 


復帰コード （CR) を受信したとさの、印字位置の移動のしかたを設定します。 
「LF コマンドヲマツ」に設をすると、コンピユータから改行コード (LF ) び送ら 
れるまで改行しません。復帰のみ行い、その行の第一文字目へ印字位置を移動し 
ます。 

「カイギヨウ」に設定すると、印字位置びちマージンまたはち効印字領域のち端 
を超えよラとしたとさ、改行コード (LF) を受信しなくてち復帰/改行を行い、 
自動的に次の行の第一文字目へ印字位置を移動します。 

メモ」 この機能は、 ESC / P 準拠プ U ンタの DIP スイッチの自動改行に対応しています。 
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ABCDEF 



ラリルレ n 



@ メモ] •行間は]インチあたり日巧（目 LPI ) です （ LPI は 、 Line Per Inch の略で、1インチあた 
りの行数を表す単位です)。 

•設定値び]増えると、ページ長び約 4.2 mm (1/6") 増えます。 

• 操作パネルまたはコント□ールコマンドによってミシン目スキップ filJ び設定されてい 
る場合、実際の改ページ位置は、設定したぺージ長の位置より上になります。 


TOF 行 


ぺージ長 
り〜19目行) 


VFC グループの設定頃目 


VFC グループは、連続用紙やカツト紙のページ長について設定できます。 

連続用紙長 


システム、1ギヨウー199ギヨウ 


連続用紙 （ 1 0" 一 A4 縦、1已"一 A4 横）のページ長を、ページフォーマットで 
ミ夫められている行数に設をするか、操作パネルで指定した行数に設定するかを選 
択しまず。 

「システム」に設定ずると、ページフォーマットでミ夫められているページ長に設 
定しまず。 

「1ギヨウ」〜「199ギヨウ」に設定すると、1ページに印刷する行数を！〜 
199行の範囲で設定します。 


obooooooooooo ひ〇 


〇ひ 0000000000000 
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単票用紙長 


システム、1半ヨウ〜199ギヨウ 


カット紙（実寸縦、実寸横、巨4 一 A4 縦、目4 一 A4 横）のページ長を、ペー 
ジフオーマットで決められている行数に設定するか、操作パネルで指定した行数 
に設定するかを選択します。 

「システム」に設定すると、ページフ オー マットで決められているページ長に設 
定します。 

「1半ヨウ」〜 [199 ギヨウ」に設定すると、 ] ページに印刷する行数を！〜 
199行の範囲で設定します。 


TOF 行 


ページ長 
(1 〜1目目行) 


有効印字領域の下端 


@ メモ] •行間は]インチあたり日行（目 LPI ) です （ LPI は 、 Line Per Inch の略で、 ] インチあた 
0の行数を表す単位です）。 

•設定値が]増えると、ページ長び約4ぶ mm (1/ 日"）増えます。 

.操作パネルまたはコント□ールコマンドによって S シン目スキップ数び設定されてし、 
る場を、実際の改ページ位置は、設定したページ長の位置より上になります。 

S シン目スキップ 


シナイ、1ギヨウー 31ギヨウ 

ページ長で設定されている行数のラち、下端から印刷しない（スキップする）行 
数を設定しまず。 

「シナイ」に設定すると、スキップしません。 

@ メモ」 •行間は1インチあたり日行 （6 L 円）です （ L 円は 、 Line Per Inch の略で、1インチあた 
0の行数を表ず単位です）。 - 

•設定値び1増えると、スキップされる領域び約 4.2 mm (1/6") 増えます。 

• 10"一 A 4縦、 l 己" — A 4横の連続用紙のぺージフォーマットと、 B 4 一 A 4 縦、 B 4— A 4 横 
のワイドモードでち効です。 

•5 シン目スキップ行数を設定した場合、実際の改ページ位置は、設定したページ長の位置 
より上になります。 


ABCDEF 



ラ U ルレ □ 
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その他のグループの設定頂目 


その他のグループでは、登録文字の保存ち法について設定でをます。 

登録レベル 


イチジ、ェイキユウ 


コント□ールコマンドで登録した文字を、そのジョブの間だけな存するのか、電 
源をオフにするまで保存するのかを設定します。 

「イチジ」に設定すると、登録文字をジョブ中だけな存します。ジョブび終了す 
ると削除されまず。 

「エイキユウ」に設定すると、プ1」ンタの電源をオフにするまで保存します。登 
録内容を削除するには、オフライン状態で[リセット]を巧し、 [►] または 
[ィ]で「ソフトリセット」を表示させ、「八ードリセット」と表示されるま 
で [0 りを押し続けロトドリセット操作を行います。 

メモ」 -プ I 」ンタはデータを受信ずると、コント□ールコマンドを認識して印刷を開始/終了しま 
す。この処理を「ジョブ」といいます。ジョブ中は、操作バネルのジョブランプび点灯ま 
たは点滅します。 

•登録データと通常のデータとを別々に送信ずる場合は、「ェイキユウ」に設定してくださ 
し)。 

カラーモード 自動時 


フルカラー、モノクロ 


共通セットアップメニューの「カラーモード」（一 P.3-34) び「ジドウ」に設定 
されている場合に、 ESC/P エ5ュレーシヨンモードで受信したデータをカラー 
で印刷するか、 モノク□で印刷するかを設定します。 

メモ」 共通セットアップメニューの「カラーモード」び「ジドウ」に設定されていない場合は、 
本項目の設定は無視され、共通セットアップメニューの「カラーモード」の設定にした 
びってカラーまたはモノク□で印刷されます。 
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IMAGING 専用セットアップ 
メニユーの設定頃目 


CHAPTER 


この章では、ダイレクトプリントや E メール印刷を使用ずるときに有効な IMAGING 専用 
セツトアップメニューで設定できる内容について説明していまず。 



IMAGING 専用セットアップメニユー設定項目一覽 .6-2 

IMAGING 専用セットアップメニユーの設定項目 .6-3 

画像®@き .6-3 

拡大/縮か .6-3 

印字位置 .6-4 

印字保証 .6-4 

言台表术 .6-4 

E ；>< -ル本艾印刷 . 目-日 

E ；><-ル印刷制限 . 目-日 

印字領域拡大 .6-5 

Exit 補正 .6-6 
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IMAGING 専用セットアップメニュー設定頃目一質 

■ 表の見かた 

.ド」印の付いている項目や設定値は、オプション品の有無や他の設定項目の内容によつ 
て表示されるとをと表示されないとさびあります。 

-太字で示されている設定値は、工場出荷時の値でず。 


設定項目 

設定値 

参照ページ 

画像の向を 

ジドウ、 タテ、ヨコ 

P .6-3 

拡大/縮小 

シ ナイ、 ジドウ 

P .6-3 

印字位置 

ジドウ、 チュウオウ、ヒダリウエ 

P .6-4 

印字保証* 

シ ナイ、 スル 

P .6-4 

警告表示 

インヴジ、 パネル、シナイ 

P .6-4 

E メール 本文印刷* 

スル、 シナイ 

P . 目-己 

E メール 印刷制限* 

シ ナイ、 スル 

P . 目-己 

印字領域拡大 

シ ナイ、 スル 

P . 目-已 

Exif 補正 

スル、 シナイ 

P .6-6 
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IMAGING 専用セットアップメニユー設定項目一覧 
















IMAGING 専用セットアップメニユーの設定頂目 


IMAGING 専用たットアップメこューでは、画像の向きや拡大/縮ル印刷などについて設定 
でさます。 

画像の向さ 


ジ ドウ、 タテ、ヨコ 


画像を縦ち向に印刷するか、横ち向に印刷するかを設定します。 

「ジドウ」に設定ずると、 TIFF または 」 PEG データの画像の幅と高さを比較し 
て、幅び大をければ、画像の向きを横に印刷します。高さび大さければ、画像の 
向さを縦に印刷します。 

「タテ」に設定すると、画像の幅と高さの比率に関係な<、画像を縦に印刷します。 
「ヨコ」に設定すると、画像の幅と高さの比率に関係な<、画像を横に印刷します。 

J 広大/縮ル 


シナイ、 ジドウ 


有効印字領域に合わせて、化大または縮ルするかどうかの設定をします。 
r ジドウ」に設定すると、画像のサイズびち効印字領域よりを大さい場合、有効 
印字領域におさまるよラに画像を縮ルして印刷します。また、画像のサイズびち 
効印字領域よりわルさい場合、有効印字領域いっぱいに画像を化大して印刷しま 
ず。 


重要 


•「シナイ」に設定した場含でち、出力巧紙サイズより画儘び大きい場合は印刷ずる用紙ヴ 
イズの有効印字領域に画像びおさまるよラに自動的に縮ルします。 

• r ジドウ」に設定すると、 TIFF 形式のデータび持つ Tag び指定ずる印き位置は無視されま 
す。 


メモ]本項目では、縦と横の比率を固定して、画像を拡大または縮ルします。 
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巧字位置 


ジ ドウ、 チュウオウ、ヒダ U ウェ 


¢1 


画像をどの位置に印字するかを設定します。 

「ジドウ」に設定すると、 TIFF お式のデータで印字位置び指定されている場合は、 
指定された位置に印字します。印字位置び指定されていない場合は、中央に印字 
します。 

「チュウオウ」に設定ずると、 TIFF お式のデータで印字位置び指定されていてを、 
中央の位置に印刷します。 

「ヒダ U ウエ」に設定ずると、 TIFF お式のデータで印字位置び指定されていてち、 
左上の位置に印刷します。 

JPEG お式のデータには印字位置の指定びありません。「ジドウ」に設定した場合は、中 
央に印刷されます。 


巧字保証 


シナイ、 スル 


* 本項目は、オプションの A - ドディスクび装着されている場合にのみ表示されまず。 

受信した TIFF データの処理ち法を設定します。 

「シナイ」に設をすると、受信した TIFF データを順な処理ずることで処理時間を 
短くします。ただし、「09 IMG サンショウエラー」び発生する場合びあり 
ます。このよラな場合は、本項目を「スル」に設定してください。 

「スル」に設定すると、 TIFF データをすべて受信してから処理を行うため、 「 D 9 
IMG サンショウエラー」の発生を防ぐことびでさます。 


好" メモ 1 「警告表お」（一次項目）の設定により、エラーの表お方法び異な0ます。 

警告表示 


インサツ、 バネル、シナイ 


@ メモ] 


エラー発生時のエラーの表示ち法を設定します。 

「インサツ」に設定すると、エラーの内容を印刷しジョブを終了します。 

「パネル」に設定すると、ディスプレイにエラーメッセージび表示され印刷を停 
止しまず。 

「シナイ」に設定すると、エラーび発生してを何を表示を行わずにジョブを終了 
します。 

本項目によりエラーの表示方法を変更でさるのは、「□日 IMG データエラー」および 
「□9 IMG サンショウエラー」でず。 
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E メール本文が刷 


スル、 シナイ 


* 本項目は、オプションの八ードディスクび装着されている場合にのみ表示されます。 

E メール印刷時に 、 E メールの本文を印刷するかどラかを設定します。 


E メール巧刷制限 


シ ナイ、 スル 


a 


* 本項目は、オプションの A — ドディスクび装着されていて 、 「E メール本文印刷」の項目び「スル」に 
設定されている場合にのみ表示されまず。 

にメール本文印刷」（一前項目）を「スル」に設定したとき 、 E メール本文の印 
刷枚数を制限ずるかどラかを設定します。 

「スル」に設定すると、本文の印刷枚数を已ページまでに制限します。日ページ 
し U 降のデータは印刷されません。 

「シナイ」に設定すると、本文の印刷枚数を制限しません。 

E メールの本又データび2己 MB を超える場合、本項目の設定に関わ5ずメールの本文は 
印刷されません。 


巧字領域拡大 


シ ナイ、 スル 


a 


印字領域を広げて印刷ずるかどラかを設定します。 

「スル」に設定すると、有効印字領域は上下左ちとちを白び Omm となり、有効 
印字領域び用紙の端まで化大されます。 

「シナイ」に設定すると、上下左ちとを周囲已 mm を除いた範囲び有効印字領域 
となります。 

「スル」に設定した場合、印刷ずる原稿によっては、用紙の端び一部欠けて印刷されたり、 
カラー印刷時に用紙の端びにじんだように印刷されることびありまず。 
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Ex げ捕正 


スル、シナイ 


Exit (Exchangeable Image File Format ) に対応したデジタルカメラで撮影 
した画像データには、撮影状況、撮影シーンなど、撮影時の設定情報び埋め込ま 
れています。本設定を使ラことで、その設定情報を元に撮影時に適した処理で、 
データを印刷することびでをます。 

「スル」に設定すると、 Exif データに含まれる設定情報のラち、印刷結果に霞響 
びある、露出モードや明日音の数値を補正して印刷します。 

「シナイ」に設定すると、 Exif データの補正を行わずに印刷します。 

(S メモ」 本項目は、 ExifPrint 拒 xif Ve 「2.2 划卸に対応している画像データにのみ適用されます。 
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セットアップなかのメニユーの 
設定頃目 


CHAPTER 


この章では、セツトアップメニュー政がのメニューで設定できる内容について説明していま 
ず。 


セットアップ政外のメニューの設定項目一覧 .7-3 

ユーティリティメニューの設定項目 .7-5 

ステータスプリント（共通ステータスプ U ント） ...7-5 

UPS ユーティ U ティ （ UPS 専用ユーティ U ティ） .7-5 

N 201ユーティリティ（ N 2日1専用ユーティリティ） .7-6 

ESC / P ユーティリティ （ ESC / P 専用ユーティリティ） ..7-6 

I 已己77ユーティ U ティ（旧已77専用ユーティ U ティ） .7-7 

HP - GL ユーティ U ティ （ HP - GL 専用ユーティ U ティ） ...7-7 

クリーニング .7-8 

N / W ステータスプリント .7-8 

拡張 I / F プ U ント .7-8 

E ル印刷ユーティリティ .7-8 

キャリフレーション .7-9 

印字位置プリント .7-10 

ジョブメニューの設定項目 . 7-11 

暗号化セキュアプリント .7-1 1 

セキュアプリント. . .7-12 

保存ジョブリスト ...7-12 

保をジョブプリント . 7-13 

ジョブ履歴リスト . .7-13 

保を履歴リスト .7-14 

レポート履歴リスト . 7-14 

E メール印刷履歴リスト .7-1 4 

リセットメニューの設定頂目 .7-1 已 

ソフト U セット/八ードリセット .7-1 已 

排 th . .7-16 

シャットダウン . .7-16 

給紙選択メニューの設定頂目 .7-17 

給紙モード .7-17 
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7 .セツトアップ LU 外のメニューの設定項目 


手差しトレイ用紙サイズ .7-17 

カセット N ( N 二1、 2) 用紙サイズ .7-18 

手差しトレイ用紙タイプ .7-18 

カセット N ( N 二1、 2) 用紙タイプ .7-18 

両雨口刷 .7-1 8 
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セットアップ w かのメニューの設定頃目一覽 

■ 表の見かた 

.「*」印の付いている項目や設定値は、オプション品のち無や他の設定項目の内容によつ 
て表示されるときと表ホされないときびあります。 

-太字で表示されている項目は、工場出荷時の値でず。 


■ ユーテイ U テイメニュ ー 


設定項目 

設定帽 

参照ページ 

ステータスプ U ント 

- 

P .7-5 

UPS ユーティリティ 

ステータスプリント、フオントリスト、オーバレ 
イリスト、マクロ リスト、フオームリスト、 
オーバレイプリント、カラーサンプル 

P .7-5 

N 201ユーティリティ* 

ステータスプリント 

P .7-6 

ESC / P ユーティリティ 

ステータスプ U ント 

P .7-6 

旧已77ユーティリティ* 

ステータスプリント、オーバレイプリント 

P .7-7 

HP - GL ューティ IJ ティ* 

ステータスプリント、ヴンプルプリント 

P .7-7 

クリーニング 

- 

P .7-8 

N / W ステータスプリント 

- 

P .7-8 

J 広張 I / F プリント* 

- 

P .7-8 

E メール印刷ユーティリティ* 

E メールジュシン、ジュシンリレキ IJ スト 

P .7-8 

キャリブレーション 

イ n ズレチョウセイ、ノウドセイギョ、チュウ 
カンノウドセイギョ、フルキヤリブレーション 

P .7-9 

印字位置プリント 

- 

P .7-10 


■ ジョブメニュー 


設定項目 

設定帽 

参照ページ 

暗号イヒセキュアプリント* 

- 

P .7-1 1 

セキュアプ U ント* 

- 

P .7-12 

な存ジョプリスト* 

- 

P .7-12 

なをジョブプリント* 

- 

P .7-13 
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設定項目 

設定値 

参照ページ 

ジョブ履歴リスト 

- 

P .7-13 

保を履歴リスト* 

- 

P .7-14 

レポート履歴リスト 

- 

P .7-14 

E メール印刷履歴リスト* 

- 

P .7-14 


■ リセツトメニュー 


設定項目 

設定値 

参照ページ 

ソフトリセツト/八ードリ 
セット 

- 

P .7-15 

排出 

- 

P .7-1 色 

シャツトダウン* 

- 

P .7-1 色 


■ 給紙選択メニュー 


設定項目 

設定値 

参照ページ 

給紙モード 

ジドウ、カセット1、カセット2*、テヴシトレイ 

P .7-17 

手差しトレイ用紙ヴイズ 

A 4、 レター、リーガル、エグゼクティブ、フリー、 
ユーヴセッテイサイズ、ユーザセッテイサイズ R 、 
八ガキ、オウフク八ガキ、4ゾン八ガキ、フウ 
トウ丫4、フウトウ Y 2. A 已、巨已 

P .7-17 

カセット1用紙ヴイズ 

A 4、 レター、リーガル、エグゼクティブ、フリー、 
ユーヴセッテイサイズ、ユーザセッテイサイズ R 、 
A 己、巨己 

P .7-18 

カセット2用紙ヴイズ * 

A 4、 レター、 U - ガル、エグゼクティブ、フリー、 
ユーヴセッテイサイズ、ユーザセッテイサイズ R 、 
A 己、巨己 

P .7-18 

手差しトレイ用紙タイプ 

フツクシ、 フツウシ H 、 アツガ S 1、 アツガ S 2、 
アツガミ3、日 HP フィルム、八ガキ、フウトウ、 
コートシ、ラベルヨウシ、ラフシ、フリー 

P .7-18 

カセット1用紙タイプ 

フツウシ、フツウシ H 、 ラフシ、フリー 

P .7-18 

カセット2用紙タイプ* 

つツクシ、 フツウシ H 、 ラフシ、フ U — 

P .7-18 

両面印刷 

シナイ、スル 

P .7-18 
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ユーテイリテイメニューの設定頃目 


ユーテイ U テイメニューでは、プ U ンタ内部の状態や、搭載されているフォントなどの情報 
を印刷することびでさます。 


メモ1 共通ステータスプリント、 N / W ステータスプリント、印字位置プ I 」ントの出カサンプル 
については、「動作モード共通の I 」スト」（一 P .8-1 己）を参照してください。 LIPS のス 
テータスプリントとフォントリスト、 ESC/P のステータスプ U ントの出カサンプルにつ 
いては、「動作モード専用の U スト」（一 P .8-18) を参照してください。 

ステータスプ U ント （共通 ステータスプ U ント） 


搭載しているメモ U ( RAM ) の容量や、共通セットアップメニューで設定した 
内容などび印刷されます。動作モードに関係な<逞択でをます。 


メモ 1 ステータスプリントは、 A 4 サイズの用紙に印刷します。給紙カセットか手差しトレイに 
A 4 サイズの用紙をセットしてください。 

UPS ユーティリテイ （UPS 専用ユーティリテイ） 


ステータスプ U ント、フオントリスト、才ーバレイリスト、マクロ リスト、 
フ オーム リスト、オーバレイプリント、 カラー サンプル 


LIPS モードでのプ U ンタの内部情報を印刷します。 

r ステータスプリント」 

UPS 専用セットアップメニューで設定した内容び印刷されます。 

「フォントリスト」 

LIPS モードで使用でさるフォントの一覧び印刷されます。 

r 才-バレイリスト」 

オーバレイ領域に登録されているフォーマットデータのま号とサイズなどを一 
覧にして印刷します。登録されているフォーマットデータびない場合は、何を印 
刷されません。 

r マク〇リスり 

マク□領域に登録されているマク□のま号とサイズを一覧にして印刷します。登 
録されているマク□びない場合は、何を印刷されません。 
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r フ ォーム リスト j 

フォーム領域に登録されているフォームの名称とサイズを一覧にして印刷しま 
す。登録されているフォームデータびない場合は、何を印刷されません。 

r 才ーバレイプリント」 

オーバレイ領域に登録されているフォーマットデータのラち、 UPS 専用セット 
アップメニューのオーバレイ1、2に設定されている番号のオーバレイの内容び 
印刷されます。オーバレイ1、2ともに設をされている場合は、両方の内容び印 
刷されます。設をされていない場合は何ち印刷されません。 

「カラーサンプル J 

LIPS トランスレータで使用できるカラー印字サンプルとして内蔵されているサ 
ンプルを印刷します。印字サンプルには、カラーテーブル、代表的なカラーパ 
ターンのサンプル、およびグレースケールびありまず。 


メモ 1 各 I 」ストは、 A 4 サイズの用紙に印刷します。給紙カセツトか手差しトレイに A 4 サイズ 
の用紙をセツトしてください。 

N 201ユーティリテイ（ N 201専用ユーティリテイ） 


ステータス プリント 

* 本項目は、オプションのコント□-ル ROM び装着されている場合にのみ表示されます。 

N 201エ S ュレーションモードでのプ U ンタの内部情報を印刷します。 

「ステータスプリント」 

N 201専用セットアップメニューで設定した内容び印刷されまず。 

メモ I ステータスプリントは、 A 4 サイズの用紙に印刷しまず。給紙カセットか手差しトレイに 
A 4 サイズの用紙をセットしてくださし、。 

ESC / P ユーティリテイ （ ESC / P 専用ユーティリテイ） 


ステータス プ U ント 


ESC / P エ5ュレーシヨンモードでのプリンタの内部情報を印刷します。 

「ステータスプリント」 

ESC / P 専用セットアップメニューで設定した内容び印刷されます。 

メモ」 ステータスプリントは、 A 4 サイズの用紙に印刷します。給紙カセットか手差しトレイに 
A 4 サイズの用紙をセットしてください。 
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旧已 77 ユーティリティ（旧已77専用ユーティリティ） 


ステータスプリント、才ー バレイプリント 

* 本項目は、オプションのコント□ール ROM び装着されている場合にのみ表示されます。 

旧已77エ S ュレーションモー ドでのプ1」ンタの内部情報を印刷します。 

「ステータスプリント」 

旧已77専用セットアップメニューで設定した内容び印刷されます。 

r 才ーバレイプリント」 

オーバレイ領域に登録されているフォーマットデータのラち、旧已77専用セッ 
トアップメニューのユーヴオーバレイ1、2に設をされている番号のオーバレイ 
の内容び印刷されます。ユーヴオーバレイし2ともに設定されている場合は、 
両方の内容び印刷されます。設定されていない場合は何を印刷されません。 

@ メモ j をリストは、 A 4 サイズの用紙に EP 刷しまず。給紙カセットか手差しトレイに A 4 サイズ 
の用紙をセットしてください。 

HP - GL ユーティリテイ （ HP - GL 専用ユーティリテイ） 


ステータスプリント、サンプルプリント 

* 本項目は、オプションのコント□ール ROM び装着されている場合にのみ表おされます。 

HP - GL エ S ュレーションモー ドでのプ 1」 ンタの内部情報を印刷します。 

「ステータスプリント」 

HP-GL 専用セットアップメニューで設定した内容び印刷されます。 

r サンプルプリント」 

HP - GL エミュレーショ ンモードのいろいろな機能を使用したサンプルデータび 
印刷されます。 

@ メモ j ステータスプリントは、 A 4 サイズの用紙に印刷します。給紙カセットか手差しトレイに 
A 4 サイズの用紙をセットしてください。 
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クリーニング 


定着□ーラのクリーニングを行います。 

ク U - ニングを実行すると、ディスプレイに「クリーニングジッコウ」と表示 
されますので、手差しトレイに A 4 /レターサイズの用紙をセットし、[オンラ 
イン]を押します。セットした用紙び給紙され、クリーニングび行われます。 

@ メモ I 定着□ーラのク I 」一ニング操作については、ユーヴーズガイド「第4章曰甫のメンテナ 
ンス」を参照してください。 

N/W ステータス プリント 


本プ U ンタに内蔵されているプ U ントサーバのバージョン、設定内容などび印刷 
されまず。 

メモ」 N / W ステータスプリントは、 A 4 サイズの用紙に印刷しまず。給紙カセツトか手差し卜 
レイに A 4 サイズの用紙をセツトしてください。 

拡張 I / F プリント 


* 本項目は、オプションのおおインタフェースボードび装着されている場合にのみ表示されます。 

プ U ンタの化張ボードス□ットに装着した化張インタフェースボードのバー 
ジョン、設定内容などび印刷されます。 

E メール 印刷 ユーティリティ 


E メールジュシン、ジュシンリレキリスト 


* 本項目は、オプションの八ードディスクび装着されていて、「八ードディスク」の項目び「ツカウ」に 
設定されている場合にのみ表ホされまず。 

本プ U ンタは E メールの受信印刷び可能です。本項目では、 E メールの手動受信 
や、受信履歴を印刷することびでさます。 

「E メールジュシン J 

E メールの手動受信を行います。本プリンタ宛の E メールびサーバにある場合、 
E メールを受信して E メールの本文および添付されているファイルを印刷します。 

乂モ」 • E メール印刷についての詳巧は、ユーヴーブガイド r 第2章プ I 」ンタの巧いかた」を参照 
してくださし、 

• E メールの本文には、メールヘッダの情報ち併せて印刷されます。 
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•E メールを自動で定期的に受信ずるよラに設定することちでさまず。（一 E メール印刷設 
定： P '3-46) 

. POP 3 サーバ名などの E メールを受信するための設定は、 U モート UI で行います。（一1」 
モート UI ガイド） 


r ジュシンリレキリスト」 


E メールの受信履歴び印刷されます。 

受信履歴には、件名や送信元などび印刷されます。 

受信履歴 I 」ストは、 A 4 サイズの用紙に印刷します。給紙カセツトか手差しトレイに A 4 サ 
イズの用紙をセツトしてください。 

キヤリブレーシヨン 


イ□ズレチョウセイ、ノウドセイギョ、チュウカンノウドセイギョ、フル 
キヤリブレーシヨン 


色ずれの調整や濃度の制御（色なの調整）を行います。 


重要 


頻繁に本項目を実行ずると、トナーカート IJ ツジの寿命に彰響することびあります。 


r イ□ズレチョウセイ」 

さ色の印字開始位置のずれを制御して色ずれを調整します。色ずれび起こってい 
るときに実行してくださし、。 


娇タモ I 「イ□ズレチョウセイ」の実行には、約80秒かかります。 

「ノウドセイギョ」 

最大濃度および中間濃度を制御します。色はび変わり正しい色（指定した色）で 
印刷されないとさなどに実行してください。 

メモ I 「ノウドセイギョ」の実行には、約37秒かか0ます。 

「チュウカンノウドセイギョ J 

中間濃度を制御します。中間濃度の色はび変わり正しい色（指をした色）で印刷 
されないとをなどに実行してください。 

爲 メモ I 「チュウカンノウドセイギョ」の実行には、約37秒かかります。 

「フルキャリブレーション J 

「イ□ズレチョウセイ」と「ノウドセイギョ」を行います。色ずれの調整と 
濃度の制御（色はの調整）をまとめて行いたいとさなどに実行してください。 

メモ」 「フルキヤ IJ ブレーシヨン」の実行には、約133秒かかりまず。 
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巧字位置プリント 


「印字位置調整」（一 P .3-52) で設定した印字位置び印刷されます。印刷結果で 
「印字位置調整」の設定を確認することびでさます。 

@ メモ I 印字位置調整の操作については、ユーヴーズガイド「第4章曰甫のメンテナンス」を参 
照してください。 
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ジョブメニユーの設定頃目 


ジョブこユーでは、セキュアジョブやボックスに保存したジョブを印刷したり、ボックス 
に保存したジョブの U ストや各種の履歴を印刷することがでをます。 

暗号化セキュアプリント 


* 本項目は、オプションの八ードディスクび装着され、「八ードディスク」の項目び「ツカウ」に設定 
されていて、暗号化セキュアプ U ントデータびある場をにのみ表示されます。 

暗号化セキュアプ U ントのデータを印刷します。 

暗号化セキュアプリントとセキュアプ U ントの違いは、ジョブ自体を暗号化する 
ことでコンピュータとプ U ンタ間の通信時や八ードディスクに保存されている 
状態でのデータの安全性を向上させたちのです。 

暗号化セキュアプ U ントはなの手順で行います。 

1 . ジョブ;<ニューで「アンゴウカセキュアプリント」を選択しにのを押します。 

2. ユーヴ名び表示された場合は、目的のユーヴ名を選択し[日 K ] を巧します。 

保存されている印刷ジョブのユーザび同一（またはジョブび1つ）の場合は、ユーヴ名 
は表示されません。手順3に進んでください。 

3. ファイル名が表示された場合は、目的のファイル名を選択しにのを押します。 
保存されている印刷ジョブび1つの場合は、ファイル名は表示されません。手順4に進んでください。 

4. パスワードを入力します。 

指定したファイルび印刷されます。 


好 メモ] •暗号化セキュアプ U ントのパスワードの艾字制限についりま、暗号化セキュアプ U ントド 
ライバのオンラインヘルプを参照してくださし、。 

オンラインヘルプは、暗号化セキュアプリントドライバのインストール後にプ U ンタドラ 
イバか5表示することびできます。 

.操作パネルか5は数字のみび入力可能です。 UTF のキーを使って入力します。 

•数字の増減 •••[▲] [▼] 

•巧の移動 • • •[ ィ] [►] 

•入力したパスワードの決定---にの 

•暗号化セキュアプリントドライバのバージョンによっては、パスワードに英で字•記号を 
設定することびきます。パスワードに英艾字•記号び設定されている場合は、 U モート UI 
か日暗号化セキュアプ U ントのジョブをプ U ントしてください（ーリモート UI ガイド)。 

•ファイル名、ユーヴ名、パスワードの設定は、プ U ンタドライバで行います。 

•暗号化セキュアプ U ントのデータは、印刷したあと自動的に消まされます。また、電源を 
オフにするか八ード U セットやソフト U セット操作を行うと消去されます。 

•一定時間び経過すると、印刷されていない暗号化セキュアプ U ントデータを自動的に消去 
することびできます。消去時間の設定は、共通セットアップメニューの拡張機能グループ 
の「セキュアプ U ント消去」（一 P .3-17) で行います。 

-暗号化セキュアプ U ントジョブは色4ジョブまで保存でをます。 
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セキュアプ u ント 


* 本項目は、オプションの八ードディスクび装着され、「八ードディスク」の項目び「ツカウ」に設定 
されていて、セキュアプ U ントデータびある場合にのみ表示されます。 

セキュアプリントのデータを印刷します。 

セキュアプリントとは、あらかじめコンピュータ側でデータに設定しておいた 

ファイル名、ユーヴ名、パスワードを、プ U ンタの操作パネルで指定して印刷す 

る機能です。本項目でファイル名やユーヴ名、パスつードを指定しないと印刷で 

きないので、ひとに見られたくないデータを印刷ずるときなどに便利な機能で 

す。 

セキュアプリントは次の手順で行います。 

1. ジョブ方ニューで「セキュアプリント」を選択し [0 K ] を巧します。 

2. ユーヴ名び表示された場含は、目的のユーヴ名を選択し[日口を押します。 

保存されている印刷ジョブのユーザび同一（またはジョブび1つ）の場合は、ユーザ名 
は表示されません。手順3に進んでください。 

3. ファイル名び表示された場合は、目的のファイル名を選択し[日のを押します。 
保存されている印刷ジョブび]つの場合は、ファイル名は表示されません。手順4に 
進んでください。 

4. パスワードを入力します。 

指定したファイルび印刷されます。 

@ メモ」 •パスワードは、数字のみ]文字政上7文字！;(巧で設定されています。パスワードは、操作 
パネルの下のキーを使って入力します。 

•数字の増減 •••[▲] [▼] 

•巧の移動 •••！>][►] 

•入力したパスワードの決定---にに] 

•ファイル名、ユーヴ名、パスワードの設定は、プ U ンタドライバで行います。 

•セキュアプリントのデータは、印刷したあと自動的に消まされます。また、電源をオフに 
するか八ードリセットやソフト U セット操作を行ラと消去されます。 

-一定時間が経過すると、印刷されていないセキュアプ U ントデータを自動的に消去するこ 
とびできます。消去時間の設定は、共通セットアップメニューの機能拡張グループの「セ 
キュアプ U ント消去」（一 P .3-17) で行いまず。 

-セキュアプ U ントジョブは目4ジョブまで保存でさます。 

保巧ジョブリスト 


* 本項目は、オプションのハードディスクび装着され、「八ードディスク」の項目び「ツカウ」に設定 
されていて、保存ジョブびある場合にのみ表示されます。 

ボックス内の保存ジョブ（八ードディスクに保存してあるジョブ）の一覧を印刷 
します。 

保存ジョブリストには、ボックス名やボックス番号、ファイル名などが印刷され 
ます。 
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@ メモ 1 ボックスに日音証番号び設定されている場合、そのボックス内のジョブは保存ジョブリスト 
に印刷されません。 

保をジョブプリント 


* 本項目は、オプションの八ードディスクび装着され、 「 A - ドディスク」の項目び「ツカウ」に設定 
されていて、保ちジョブびある場合にのみ表ホされまず。 

ボックスに保存してあるジョブを印刷します。 

ボックスにジョブを保存するには、プ U ンタドライバで[保存]または[保存+ 
印刷]を逞択し、ボックス指定しまず。ボックス内のジョブは、電源をオフにし 
ても消去されないので、繰り返し印刷したい文書を保存しておくと便利です。 
保存ジョブプ1」ントは次の手順で行います。 

1 . ジョブメニューで「ホゾンジョブプリント」を逞択し [0 K ] を巧します。 

2. ボックスま号び表示されますので、ジョブび f 呆存されているボックス番号を還おし 
[0 K ] を巧します。 

3. ディスプレイに「アンショウバンゴウ」び表示された場合は、の口を巧したあと、暗 
証番号を入力しまず。 

ボックスに暗証ま号び設定されていない場合は、暗証ま号の入力画面は表示されませ 
ん。手順4に進んでくださし、。 

4. 目的のファイル名を選択しののを巧します。 

指定したファイルび印刷されまず。 


扬乂モ I -暗証番号は、数字のみ1又字け上7又字までで設定されていまず。暗証番号は、操作バネ 
ルのな下のキーを使って入力しまず。 

•数字の増減 • • • [A] [▼] 

.巧の移動 ... [ィ] [►] 

•入力したバスワードのま定•- - [ OK ] 

•保存ジョブは印刷してち、 A - ドディスクに残ります。保をジョブの消去は、 U モート UI 
で巧ってください。（― IJ モート UI ガイド「第3章 I 」モート UI のいろいろな機能」） 

• 保存ジョブはずべてのボックス内のジョブを合わせて、100ジョブまで保存でさます。 

ジョブ履歴リスト 


コンピュータから印刷したジョフの履歴を印刷します。 

ジョブ履歴リストには、ファイル名や印刷曰時などび印刷されます。 

@31] •ジョプの履歴びない場合は、何も印刷されません。 

•ジョブ履歴リストには、オプションのノ V — ドディスクを装着した場合で最大60ジョブ、 
標準の場合で最大48ジョブの履歴び印刷されます。 
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保を履歴リスト 


* 本項目は、オプションの八ードディスクび装着されていて、「八ードディスク」の項目び「ツカウ」に 
設定されている攝合にのみ表示されます。 

ボックスから印刷したジョブの履歴を印刷します。 

保存履歴リストには、ファイル名や印刷曰時などが印刷されます。 

メモ I •ジョブの履歴びない場合は、何ち印刷されません。 

-保存履歴リストには、最大60ジョブの履歴び印刷されます。 

レボー ト履歴リスト 


印刷したステータスプ U ントや N / W ステータスプ U ントなどの履歴を印刷しま 
す。 

レポート履歴リストには、印刷日時などが印刷されます。 

メモ I •ジョブの履歴びない場合は、何ち印刷されません。 

-レポート履歴 U ストには、オプションの八ードディスクを装着した場合で最大色日ジョス 
標準の場合で最大1目ジョブの履歴び印刷されます。 

E メール巧刷履歴リスト 


* 本項目は、オプションの八ードディスクび装着されていて、「八ードディスク」の項目び「ツカウ」に 
設定されている攝合にのみ表示されまず。 

E ール印刷の履歴を印刷しまず。 

—ル印刷履歴リストには、ファイル名や印刷曰時などが印刷されます。 

メモ I •ジョブの履歴びない場含は、何ち印刷されません。 

• E ；>^ —ル印刷履歴リストには、最大日日ジョブの履歴び印刷されます。 
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リセットメニューの設定頂目 

リセットメニューでは、プリンタのリセット（ソフトリセット、八ードリセット）やプリン 
夕に残っている印刷データを排出することびでをます。 

ソフトリセツト/八ードリセット 


トラブルび発生したときや、印刷を中止したいとさのプ1」ンタの U セットを行い 
まず。 

ソフト I 」セットを行うと、現在実行中の処理の中止やプ U ンタメモ U 内のジョ 
ス受信した印刷データや処理中のジョブを消去しまず。八ード U セットを行5 
と、ずべての処理を中止しジョブを消去しまず。 

ソフト U セットを行うには、 U セットメニユーで「ソフトリセット」を選択し 
[0 K ] を巧します。 

八ード U セットを行うには、 U セットメニユーで「ソフト U セット」を選択し 
[0 口を3秒!;!上巧して r 八ード U セッりを表おさせ、指をキーから離します。 


重要 


•ソフト U セットを行うには、必ずコンピュータ側で印刷中止の操作を行ってからにしてく 
ださし、。 

•ソフト U セットまたは八ード U セットを巧=ラと、そのとき印刷中のデータやすべてのイン 
タフ エースで 受信中のデータは消去されますので、再度コンピュータか5印刷しなおして 
ください。 

•ソフト U セットまたは八ード U セットを行うと、他のインタ フエー スのデータでも、すで 
に方モリに受信されたデータはすべて消去されます。ネットワークで使用しているとさ 
は、他のコンピュータからのデータに影響しないように U セットを行ってください。 

•データの受信中に八ード U セットをした場含、まだ方モリに受信していないデータは 、 U 
セット処理後に受信されます。ただし、正しく印刷されない場含びあります。 
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排出 


コンピュータ側で印刷を中止した場合や受信したデータび]ページ分に満たない 
場合には、プ U ンタのメモ U に印刷データび残ってジョブび正しく終了しないこ 
とびあります。そのままでは、次のデータを受け取ることびでさず、なの印刷び 
でさません。このよラなとさは、本項目の操作を行って強制的に印刷データを排 
出してください。 


重要 


• LIPS/LIPS LX プリンタドライバからの印刷データは排出でさません。 


. データを排出したとさは、印刷中のデータは消されますので、再度コンピュータか5印刷 
しなおして < ださい。 

• オプションの八ードディスクを使用している場を、共通セットアップ方ニューの「タイム 
アウト」（一 P .3-41) を「シナイ」しがりこ設定してください。なるべく工場出荷時の状態 
の「1已ビヨウ」に設定しておくことをおすすめします。 


メモ I -印刷データびプ U ンタのメモ U に残ったまま、または印刷データびないのにジョブび終了 
しない場合、ジョブランプび点巧しています。 

•ジョブの「タイムアウト」び設定されているときは、設定されている時間び経過すると、 
] ページ分に満たないデータも自動的に排出されます （ LIPS/LIPS LX プ U ンタドライ 
バか5の印刷データは排出されません）。工場出荷時の状態では、ジョブの「タイムアウ 
卜」は已ビョウ」に設定されています。 

-排出の操作を行ってちジョブランプび消なしないときは、ソフト U セツトを行ってくださ 
し)。（一 P .7-1 己） 


シャツトダウン 


* 本項目は、オプションの八ードディスクび装着され、「八ードディスク」の項目び「ツカウ」に設定 
されている場をにのみ表示されます。 

八ードディスクの機能を終了させます。 

八ードディスクを装着している場合、いさなりプ U ンタの電源をオフにすると、 
八ードディスクのアクたス中に電源がオフになってしまラ恐れがあります。これ 
を避けるため、本項目で八 ー ドディスクの機能を終了させてから電源をオフずる 
よつI しします。 

U セットメニューで「シャットダウン」を選択すると、シャットダウンを実行す 
るかどうかを確認するメッセージび表示されます。このとき [0 のを押すと、 
シャットダウンび実行されます。 

シャットダウンび実行されたあと、データ受信ちパネル操作ち行えない状態にな 
ります。再度印刷する場合は、電源を入れなおしてください。 


重要 


八ードディスクに停止操作したジョブやセキュアプ U ントのジョブびある場含にシャッ 
トダウン操作を巧ラと、「ジョブガノコッテイマス」または「ジッコウデキマセンデ 
シタ」のメッセージび表示されます。 

シャットダウンを実行する場合は、ソフトリセットをしてジョブを消去したあと、再度 
シャットダウン操作を巧ってくださし、。 

シャットダウンを実行しない場合は、[オンライン]を押してください。 
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給紙選択メニュ■の設定頂目 


給紙選択メニューでは、どの給紙元から給紙するかや、手差しトレイにセツトずる用紙サイ 
ズを設定ずることびでさます。 

給紙モード 


ジ ドウ、 カセット1、カセット2*、テザシトレイ 


* 「カセット2」は、オプションのべーバーフィーダび装着されている場合にのみ表示されます。 

給紙ずるカセットやトレイなどを選択します。還択後、該当する位置の給紙元表 
示ランプび点灯します。 



メモ」 •装着しているカセット、手差しトレイは、通甫は自動給紙還択の巧象となりますび、対を 
か6列■ずことちでさます。 

•自動給紙選択で、2つ！;(上の給紙元に同じサイズの用紙びセットされている場合は、給紙 
元表示ランプに関係なく、上段の給紙元か6給紙されます。用紙びなくなると、同じサイ 
ズの用紙びセットされている化の給紙元へ自動的に切0替わ0ます。 

•「用紙不一致時トレイ」（一 P .3-22) び「ツカウ」に設定されている場合は、本項目の設 
定は無視され、給紙元の巧をとなっている給紙カセットに受信したデータの用紙びセット 
されていない場合は、手差しトレイか5給紙します。 

•手差しトレイか5給紙する場合は、セットした用紙のサイズをあらかじめ設定しておくお 
要びあります。工場出荷時の設定は、 rA 4 J に設定されています。 


手差しトレイ用紙サイズ 


A 4、 レター、リーガル、エグゼクティブ、フリー、ユーザセツテイサイズ、ユー 
ザセツテイサイズ R 、 A ガキ、オウフク八ガキ、4 メン八ガキ、フウトウ 
Y 4、 フウトウ Y 2、 A 已、 B 已 


手差しトレイにセットした用紙サイズを設定しまず。 

共通セットアップメニューの給紙グループの「手差しトレイ用紙サイズ」 
(一 P .3-19) でを同様の設定びでをます。設定内容については、「手差しトレイ用 
紙サイズ」 卜 P .3-19) を参照してください。 
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カセット N ( N 二1、 2) 用紙サイズ 


A 4、 レター、リーガル、エグゼクティブ、フリー、ユーザセツテイサイズ、ユー 
ザセツテイサイズ R 、 A 5、 B 已 


* 「カセット2巧紙サイズ」は、オプションのペーバーフィーダび装着されている場合にのみ表示され 
ます。 

給紙カセット（カセット1、 2) にセットした用紙サイズを設定します。 

共通セットアップメニューの給紙グループの「カセット N ( N = し 2) 用紙サイ 
ズ」でを同様の設定びできます（一 P .3-20) 。設定内容については、「カセット 
N ( N =1,2)用紙サイズ」（一 P .3-20) を参照してください。 

手差しトレイ用紙タイプ 


フツウシ、フツウシ H 、 アツガミ1、アツガミ2、アツガミ3、 OHP フイルム、 
A ガキ、フウトウ、コートシ、ラベルヨウシ、ラフシ、フリー 


手差しトレイにセットする用紙のタイプを設定します。本プリンタでは、ここで 
設定された用紙のタイプに最適な印刷モードび内部的に設定されます。 

共通セットアップメニューの給紙グループの「手差しトレイ用紙タイプ」 
(一 P .3-24) でも同様の設定びできます。設定内容については、 r 手差しトレイ用 
紙タイプ」（一 P .3-24) を参照してください。 

カセット N ( N 二1、 2) 用紙タイプ 


つツクシ、 フツウシ H 、 ラフシ、フリー 


* 「カセット2用紙タイプ」は、オプションのペーバーフィーダび装着されている場合にのみ表示され 
ます。 

給紙カセット（カセットし 2) にセットする用紙のタイプを設定します。本プ 
リンクでは、ここで設定された用紙のタイプに最適な印刷モードび内部的に設定 
されます。 

共通セットアップメニューの給紙グループの「カセット N ( N =1、 2) 用紙タイ 
プ」（一 P .3-2 已）でを同様の設定びできます。設定内容については、「カセット N 
( N =1、 2) 用紙タイプ」（一 P .3-2 巳）を参照してください。 

両面巧刷 


シ ナイ、 スル 


用紙の片面に印刷するか両面に印刷するかを設定します。 

共通セットアップメニューの給紙グループの「両面印刷」（一 P .3-2 己）でも同様 
の設定びでさます。設定内容については、「両面印刷」 （^ P .3-2 日）を参照してく 
ださい。 
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文字セツトコード表とコント□—ルコマンドリス 
卜にごいて 



本プ U ンタ内蔵フオントのコード表 （ UPS 、 ESC / P ) が、本プ U ンタ付属の CD - ROM ® 
[ FONTLIST ] フオルダに収められています。詳しくは、 [ F 日 NTUST ] フオルダ内の 
Readme ファイルを参照してください。 


コント□-ルコマンドリス 



本プリンタが標準で対応している2つのコント□-ルコマンド （ UPS 、 ESC / P エミユレーシヨ 
ン）の機能、書式、コード、パラ一夕をまとめたリストが、本プリンタ付属の CD - R 日 M の 
[ COMLIST ] フオルダに収められています。 UPS コント□ールコマンドは [ LIPSCONT . TXT ] 
といラフアイル名で、 ESC / P エミユレーシヨンコント□ールコマンドは正 SCPC 日 NT . TXT ] 
といラフアイル名で入っています。テキストファイルですので、テキストエディタなどを使って 
ご覧ください。 


嫁 メモ I LIPS コント□-ルコマンドのさ5に詳細な書式、使用例については、オプションの「プ 
□グラマーズマニュアル」を参照してください。 
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文字セツトコード表とコント□ールコマンドリストについて 







内蔵フォント ID について 


本プリンタに内蔵されているフォントの ID 番号はけ下の通りです。 


フオント名称 

フオン ND 

フオント見本書体 

Mincho-Medium-H 

001 

abcdefgh uKLMNoabcdefghij 

Mincho-Medium-HPS 

013 

ABCDEFGHuKLMNoabcdefghij 

Mincho-Medium 

002 

ぁいぅぇぉカキクケコ差氏巣背 

Mincho-Medium-PS 

014 

ぁいぅぇぉカキクケコ差氏巣背 

Gothic-Medium-H 

003 

abcdefgh iJ KLMNO 3 b C d 6 f か i j 

Gothic-Medium-HPS 

01 己 

ABCDEFGHUKLMNOabCdSfghi] 

Gothic-Medium 

004 

ぁいぅ ぇぉカキクケコ差 氏巣 背 

Gothic-Medium-PS 

016 

ぁいぅ ぇぉカキクケコ差 氏巣 背 

LinePrinter-Bold 

020 

abcdefgh 1 jklmno abcdefghij 

Garland-Medium-HP 

021 

abcdeFGHI jKLMNOab C dSf か ij 

Garland-Medium-H 

022 

ABCDEFGHIjKLMNO&b C d-Gfghij 


内蔵フオントのについて 
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LIPS 内蔵フォント 


■ で字セットの属性について 

さ文字セットは、次のよラな属性びあります。 

• 書体 

書体には、「明朝体」「ゴシック体」「ラインプ U ンタ」「ガーランド」などを数の種類び 
あります。 

• グラフィックセット 

あるグラフィックセットを逞択ずると、文字コードに対応するフォントパターンび決ま 
ります。グラフィックセットには、 「 ROMA 」「 KATA 」「 H 旧 A 」 といつたさ国語の文 
字に対応したものや、 「 N _ hKEI 」 といった署線や記号などびあります。 


•文字ピッチ 

文字を印刷する間隔でず。固定ピッチでは、単位は 「CPI (1 インチあたりの文字数)」 
で示され、コマンドで固定した文字ピッチで印刷されます。「プ□ポーシヨナル」の文 
字ピッチは固をピッチではなく、さ文字によって異なります。 


•サイズ 

文字の大ささをポイント数で示します。単位は「ポイント」でおします。1ポイントは 
約 0.3 已 mm (1/72") でず。「スケーラブル」のとをは、属性として一定の文字サイズ 
はありません。 



•スタイル 

スタイルには値立体 （ Upri 呂怕」と「イタ U ック体 （ Italic )」 びあります。 

•太さ 

文字の太さには「標準 （ Medium )」 「ボールド旧 old )」 「ライト （ Light )」 びあります。 
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LIPS 内蔵フオント 




■ LIPS 11+ 内蔵 フオン! 覧 

文字セツト名称の後にはグラフイツクセツトを付けて使用します。 
例） ALP 10 .XXX - ALP 10. R 0 MA 

1バイトビツトマップフォント 


書体名 

又:字セット名称 

グラフ ィ ックセット 

又:字ピッチ 

サイズ 

スタイル 

太さ 

ラインプリンタ 

ALP 10 .XXX 

ROMA N-USA 
N_JPN KATA 

10.00 

12.00 

直な体 

標準 

ALP 1 百 .XXX 

1 已.日 0 

7.20 

ALP 1 12 己. XXX 

1 1.2 已 

9.60 

明朝体 

A 1224 M .XXX 

ROMA N-USA 
N_JPN KATA 

H 旧 A N.hKEI 

20.00 

7.20 

直立体 

標準 

A 1632 M .XXX 

15.00 

9.6 日 

A 2040 M .XXX 

12.00 

12.00 

A 2412 M.XXX 

ROMA N-USA 
N_JPN KATA 

10.00 

3.6 日 

A 3216 M .XXX 

7.50 

4.80 

A 4020 M .XXX 

6.00 

6.00 

ゴシック体 

A 1224 G .XXX 

ROMA N-USA 
N_JPN KATA 

H 旧 A N.hKEI 

20.00 

7.20 

直立体 

標準 

A 1632 G .XXX 

1已.日0 

9.6 日 

A 2040 G .XXX 

12.00 

12.00 

A 2412 G .XXX 

ROMA N-USA 
N_JPN KATA 

10.00 

3.60 

A 3216 G .XXX 

7.50 

4.80 

A 4020 G .XXX 

6.00 

6.00 

Garland 

GarlandIO . XXX 

ROMA N_Jpn 
N/USA N/GER 

N / SWDN/JPN 

N/UK N_UK 
N-USA N_SWD 
N_JPN N_GER 
N.KATA N.HIRA 
N_GRF 

10.00 

10.80 

直立体 

標準 

Garlandl 2 . XXX 

12.00 

Garlandl ? . XXX 

17.1 已 

GarlandPSl 1 .XXX 

プ□ポーシヨナル 




2バイトビツトマップフォント 


書体名 

又:字セット名称 

グラフ ィ ックセット 

又:字ピッチ 

サイズ 

スタイル 

太さ 


K 24 M .XXX 

J 78 J 83 

10.00 

7.20 



明朝体 

K 32 M .XXX 


7.50 

9.60 




K 40 M .XXX 


6.00 

12.00 

直立体 

標準 


K 24 G .XXX 


10.00 

7.20 

ゴシック体 

K 32 G .XXX 


7.50 

9.60 




K 40 G .XXX 


6.00 

12.00 




LIPS 巧嵐フォント 
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■ LIPS Ml/IV 内蔵フォン!覽 

文字セット名称の後にはグラフィックセットを付けて使用します。 

例） NcourierlO.XXX - Ncourierl O . ISO.UK 

グラフィックセットの「巧）〜®」については、次ぺージの表を参照してください。 
1バイトビツトマップフォント 


書体名 

文字セツト名称 

グラフ ィ ックセット 

夕字ピッチ 

サイズ 

スタイル 

太さ 


Ncourierl 0 . X X X 




直立体 

標準 


NcourierlOl.XXX 

本①③③④ 

10.00 

12.00 

イタリック体 


Ncourierl OB. XXX 





ボールド 

Courier 

Ncourierl 己 . XXX 

* ①③③ 

1 己 .00 

8.16 




Ncourierl?. XXX 

本④ 

16.66 

8.16 

直立体 

標準 


Ncourier20 .XXX 

* ①③③ 

20.00 

7.20 



本④ 

13.60 

8.16 




1バイトスケーラブルフォント 



書体名 

夕字セツト名称 

グラフ ィ ックセット 

文字ピッチ 

サイズ 

スタイル 

太さ 

明朝体 

Mincho-Medium-H.XXX 

ROMA KATA HIRA 

固定 

スケーラブル 

直立体 

標準 

Mincho-Mediunn-HPS.XXX 

ROMA KATA 

プ□ポー シヨ ナル 

□シックイ本 

Gothic-Medium-H.XXX 

ROMA KATA HIRA 

固定 

スケーラブル 

直立体 

標準 

Gothic-Mecliunn-HPS.XXX 

ROMA KATA 

プ□ポー シヨ ナル 

ラインプ U ンタ 

LinePrinter-Bold .XXX 

ROMA KATA 

固定 

スケーラブル 

直立体 

ボールド 

Courier 

Ncourier .XXX 

* ①②③⑥⑥ 

固定 

スケーラブル 

直立体 

標準 

Ncourier-Bold .XXX 

ボールド 

Ncourier-ltalic .XXX 

イタリック体 

標準 

Ncourier-Boldltalic .XXX 

ボールド 

Swiss 

Swiss .XXX 

* ①②③⑥⑥ 

プ□ポー シヨ ナル 

スケーラブル 

直立体 

標準 

Swiss-Bold .XXX 

ボールド 

Swiss-Oblique .XXX 

イタ U ック体 

標準 

Swiss-BoldOblique.XXX 

ボールド 

Dutch 

Dutch-Roman .XXX 

* ①②③⑥⑥ 

プ□ポー シヨ ナル 

スケーラブル 

直立体 

標準 

Dutch-Bold .XXX 

ボールド 

Dutch-Italic .XXX 

イタ U ック体 

標準 

Dutch-Bolditalic .XXX 

ボールド 

Symbol 

Symbol .XXX 

SYML SYMR 

プ□ポー シヨ ナル 

スケーラブル 

直立体 

標準 
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LIPS 内蔵フオント 






















































メモ I 1 バイトビットマップフォント表と 1 バイトスケーラブルフォント表の r * ①〜⑧」の 
部分には、なのよ5なグラフィックセツトび入りまず。 


① 

ISO_UK ISO-USA ISO_S/F ISO_N/D ISO_JPN ISO_GER ISO_FRC 

ISOJTY iSO.SPN 

② 

88_UK 92_NL 92_UK 92_SWD 92_GER 92_FRC 96M_UK 

96M_USA 96M_S/F 96M_N/D 96M_GER 9 目 M_FRC 96X_USA 

96P UK 96P USA 96P S/F 96P NOR 96P GER 96P FRC 

③ 

CN_CND CN_NL CN_SWS CN_UK CNJJSA CN_SWD CN_N/D 

CN JPN CN GER CN FRC 

④ 

IBMR1 IBMR2 IBM850 IBMP IBM860 IBM863 IBM865 旧 ML 

⑥ 

IBMR1 IBMR2 IBM850 IBM819 IBMP IBM860 IBM863 IBM865 

IBM1004 旧 ML IBML2 Win31L Win31R TURKISH 

⑥ 

PSR PSL 


2バイトスケーラブルフォント 


書体名 

で:字セツト名称 

グラフィックセット 

で:字ピッチ 

サイズ 

スタイル 

太さ 

明朝体 

Mincho-Medium.XXX 

J78 J 白 0 

固定 

スケーラブル 

直立体 

標準 

Mincho-Medium-PS.XXX 

プ□ポーシヨナル 

角ゴシック体 

Gothic-Medium. XXX 

J78 J 白 0 

固定 

スケーラブル 

直立体 

標準 

Gothic-Medium-PS.XXX 

プ□ポーシヨナル 


LIPS 内蔵フォント 
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ESC / P エミユレーシヨンのぺージフォーマット 


ESC / P ェ5ユレーシヨンモードで印刷するとさのページフオーマツトは、じ(下のとおりで 
す。 


メモ 1 -アプリケーションソフトで設定した用紙サイズに含わせて、プ U ンタ側の用紙サイズち変 
要しまず。 ESC / P 設定方ニューの r 用紙サイズ」（一 P . 日-目）で設定します。 

-「 I 日"一 A 4 縦」、「 I 日" 一 A 4 横」、 「 B 4 一 A 4 縦」、 r 目4 一 A 4 横」では、用紙の余白を有効 
に使って印刷でさるワイド領域モードび使えます。 

• 1 0" X1 r の連続用紙の]ページあたりのサイズは、 2 日 4mm X 27 目. 4mm です。 1 己" X 
1 r の連続用紙の 1 ぺージあたりのサイズは、 381mm X 279.4 mm でず。 
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■ ESC / P エミユレーシヨンのぺージフオーマット 


設定値名 


実寸縦 


ESC / P 準拠プリンタ 


縦置き 


ぺージ 
フオーマット 


A 巨 CDE 


Z 


| 実マ横 

カット紙の場合のぺージフォーマット 
本プリンタ |" ESC / P 準拠プリンタ 


横置き 


ABCDE 



ABCDE 

Z 



ス 


本プリンタ 



ESC / P 準拠プリンタにカット紙を縦置きにセ 
ットして印刷するとさのフォーマット。 
ESC / P 準拠プリンタと同じ改行ピッチ、文字 
間隔で、実寸、ポートレイトで印刷します。 


ESC / P 準拠プリンタにカット紙を横置きにセ 
ットして印刷するとさのフォーマット。 
ESC / P 準拠プリンタと同じ改行ピッチ、文字 
間隔で、実寸、ランドスケープで印刷します。 


巧紙サイズ 


印字文字 


イメージの印字 


A 4、 B 已、 A 已、はがさサイズ。 


初期状態で1〇ポイントのフオント 


プリンタの解像度び異なるため、 ESC / P 準拠 
プリンタとは印字結果が若干異なります。 


「実づ■縦」と同じです。 


「実づ■縦」と同じです。 


「実寸縦」と同じです。 


ED 字領域 


A 4 サイズ 



22 mm 

卜 - 

千 

卜 5 mm 


......8 mm 


A 4 サイズ 



22mm 


己 mm 


己 mm 


8 mm 


印字領域 


印字領域 


炮新 （ T 日巧）施 7- ジン觸です。 博サ縦」と同じです。 


ちマージン 


用紙ヴイズに関係なく、巧期状態で34巳. 4 mm 
(13.6") または ESC / P 設定メニューやコン 
卜□ールコマンドで設定したちマージン位置に 
なります。（有効印字領域のち端を超えた場合 
は、はみ出たデータは印刷されません） 


「実づ■縦」と同じです。 


ESC / P 準拠プリンタのカットシートフイーダ 「実寸縦」と同じです。 


の用紙エンド検出とほぼ同じ位置、または 
，し， ，ム r ESC / P 設定メニユーやコント□—ルコマンド 

ホトム位胃で設定したページ長になります。 


ESC/P エミユレーシヨンのぺージフオーマット 
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縦置さ 横置さ 



ESC/P 準拠プリンタに B4 サイズのカット紙を縦置 
さにセットして印刷するとさのフォーマット。 A4 
サイズに縮小し巧紙のほぼ中央（ワイド領域では有 
効印字領域ほぼいっぱい）に、ポートレイトで印刷 
します。 


ESC/P 準拠プリンタに B4 サイズのカット紙を横置 
さにセットして印刷するとさのフオーマット。 A4 
サイズに縮ルし、用紙のほぼ中央（ワイド領域モー 
ドでは有効印字領域ほぼいっぱい）に、ランドスケ 
ープで印刷しまず。 


A4 サイズ （A4 より小さい巧紙への印刷は保証しま 
せん）。 

「目4^み4縦」と同じです。 

初期状態で8ポイントのフォントを、若干縮ルして 
印字しまず。 

「目4^み4縦」と同じでず。 

プリンタの辭像度の違いや縮小印刷のため、 ESC/P 
準拠プリンタの印字結果とは見た目が異なります。 

「B4~-A4 撇」と同じでず。 


標準領域モード 
(A4 サイズ） 


ワイド領域モード 
(A4 サイズ） 


標準領域モード CA4 サイズ） 

, ~; ~ 20mm 



i- 

1 8mm 


19mm 


14mm 


己 mm 


5mm 


ワイド領域モード （A4 サイズ） 
:: 9mm 


:: 7mm 


I 標準領域モードの印字領域 
.ワイド領域モードの印字領域 


己 mm 


■標準領域モードの印字領域 
■ワイド領域モードの印字領域 


標準領域モード： （T0F 行）の左マージン位置でず。 


「B4^A4縦」と同じでず。 


標準領域モード：用紙サイズに関係なく、初期が態 
で34己. 4mm (13.6") でず。（有効印字領域の 
ち端を超えた場合は、はみ出たデータは印刷されま 
せん） 

ワイド領域モード：印字領域は本機の有効印字領域 
とほぼ同じでず。 


「B4^A4縦」と同じでず。 


標準領域モード： ESC/P 準拠プリンタのカットシ 
ートフィーダの巧紙エンド検出とほぼ同じ位置、ま 
たは ESC/P 設定メニューやコント□—ルコマンド 
で設定したページ長になりまず。 

ワイド領域モード：有効印字領域の下端とほぼ同じ 
位置です。 


「B4^A4縦」と同じでず。 


B4 — A4 縦 1_ 巨4一 A4 横 

カット紙の場合のページフオーマット 

ESC/P 準拠プリンタ r 本プリンタ 1 ESC/P 華拠プリンタ 1 本プ U ンタ 
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設定値名 


10" 一 A4 縦 


1已" 一 A4 横 


連続用紙の場合のページフォーマット 


ESC/P 準拠プリンタ 


10" XII 


ぺージ 
フオー マット 


本フリンタ 


ABCDE 


ESC/P 準拠プリンタに1 0" XI 1" の連続 
巧紙をセツトして巧刷ずるときのフォーマツ 
卜。 A4 サイズに縮ルし、用紙のほぼ中央（ワ 
イド領域モードでは有効印字領域ほぼいっぱ 
し、）にポートレイトで印刷します。 


ESC/P 準拠プリンタ 


本プリンタ 


<ir 


ESC/P 準拠プリンタに1已" XI 1" の連続 
用紙をセットして印刷するとさのフオーマット。 
A4 サイズに縮小し、用紙のほぼ中央（ワイ 
ド領域モードではち効印字領域ほぼいっぱい） 
にランドスケープで印刷します。 


「目4一 A4 縦」と同じです。 


「目4一 A4 縦」と同じです。 


用紙サイズ 


印字文字 


ネリ期が態で10ポイントのフオントを、文字 
間をつめて EP 字しまず。 


初期状態で8ポイントのフオントを、行間を 
つめて印字します。 


イメージの即字 


rB4-A4ifJ と同じです。 


「目4^八4縦」と同じです。 


標準領域モード 
(A4 サイズの場合） 


巧字領域 


ワイド領域モード 
(A4 サイズ） 

斗:: 6mm 


標準領域モード （A4 サイズの場合） 
:1 5mm 


:ん:1 2mm 


6mm 已 mm 


: 9mm 


1 8mm 


6mm 5mrr 


ワイド領域モード （A4 サイズ） 
8mm 



己 mm 


已 mm 


!寶1韻赵禪麗 I 域 


!ワイド領域モードの印字領域 


第一文字目 
の印字位置 

「目4^み4縦」と同じです。 

「巨4^み4縦」と同じです。 

ちマージン 

「巨4^み4縦」と同じです。 

「巨4^み4縦」と同じです。 

ボトム位置 

標準領域モード：初期状態の印字開始位置か 
ら279.4 mm (11") (実際の巧紙上では 
271.8 mm {10.7" }) 下、または 
ESC/P 設定メニユーやコント□—ルコマン 
ドで設定したページ長になりまず。 

ワイド領域モード：有効印字領域の下端とほ 
ぼ同じ位置になりまず。 

標準領域モード：初期げ態の印字開始位置か 
ら279.4 mm (11") (実際の用紙上では 
210.8 mm 旧. 3" }) 下、または ESC/P 設 
定メニューやコント□ールコマンドで設定し 
たページ長になりまず。 

ワイド領域モード：有効印字領域の下端とほ 
ぼ同じ位置になりまず。 



ESC / P エミユレーシヨンのぺージフオーマット 
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■ ページフ オーマツ トと印字範囲 

標準領域モード 


術数 1 日叩し行数日 Ipi) 


ぺージフォ ー7 ツト 

印字範囲 

A 4 

巳己 

A 已 

はがさ 

実寸縦 

で字数 

78 

67 

54 

35 

行数 

63 

54 

42 

28 

実寸横 

で字数 

112 

97 

78 

已4 

行数 

42 

36 

28 

16 

1日" 一 A 4 縦 

で字数 

80 

X 

X 

X 

行数 

66 

X 

X 

X 

1己" 一 A 4 横 

交:字数 

136 

X 

X 

X 

行数 

66 

X 

X 

X 

巨4一 A 4 縦 

で字数 

97 

X 

X 

X 

行数 

82 

X 

X 

X 

巨4一 A 4 横 

交:字数 

136 

X 

X 

X 

行数 

已2 

X 

X 

X 


X :印字不可能または印字データが欠落する場合があります。 

表中ので字数/行数は、上余白、用紙位置微調整、ちマージン既定値初期状態の場合です。 


ワイド領域モード 



術数 lOcp し行数日 Ipi) 


ぺージフォーマット 

印字範固 

A 4 

巨 己 

A 已 

はがさ 

実寸縦 

で字数 

- 

- 

— 

- 

行数 

- 

- 

- 

- 

実寸横 

で字数 

- 

- 

- 

- 

行数 

- 

- 

- 

- 

10" 一 A 4 縦 

で字数 

80 

X 

X 

X 

行数 

68 

X 

X 

X 

1 己" 一 A 4 横 

で字数 

1 已〇 

X 

X 

X 

行数 

68 

X 

X 

X 

己 4 一 A 4 縦 

交:字数 

104 

X 

X 

X 

行数 

88 

X 

X 

X 

己 4 一 A 4 横 

で字数 

1 已〇 

X 

X 

X 

行数 

61 

X 

X 

X 


X :印字不可能または印字データが欠落する場合があります。 

表中ので字数/行数は、上余白、用紙位置微調整、ちマージン既定値初期状態の場合です。 
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ダンプリスト 


■へキサダンプリスト 

動作モード選巧で 「HEX-DUMP」 を逞択ずると、コンピュータから送信されたデータを 
図あや文字に変換せずに、1已進コードで印刷します。 

1行に32バイトの1己進 コー ドを印字しまず。1日進 コー ドに対応する文字をリストの 
ち側に印字します。 A4 サイズポートレイトでのみ印刷でをます。 

(操作方法：「動作モードグループの設定項目」一 P.3-48) 
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00660 

00680 

006A0 

006C0 

006E0 

00700 

00720 

00740 

00760 

00780 

007A0 

007C0 

E4 76 3D IF 90 48 64 52 

0D 07 84 42 6150 B8 64 

39 24 96 4D 27 94 4A 65 

36 ID OF 88 44 62 5138 

52 B9 64 B6 5D 2F 90 40 

A4 56 2D17 8C 46 63 51 

40 80 01 EO 50 38 2416 

B8 E4 76 3D IF 90 48 64 

わ = HdR 

..BaP ク d 

9$ M' Jd 

6.. DbgS 

れが 】/ i 
,V- FcQ 

8 . ガ P8$. 
ゥゴ v=. Hd 


52 39 24 96 4D 27 94 4A 

64 36 ID OF 88 44 62 51 

65 52 B9 64 B6 5D 2F 90 

38 A4 56 2D 17 8C 46 63 

40 40 80 01 EO 50 38 24 

51 B8 E4 76 3D IF 90 48 

16 OD 07 84 42 61 50 B8 

64 52 39 24 96 の 27 94 

RM M. J 
d6.. DbQ 

eRird 力 ]/ 
8, V-. Fc 

目 e . ガ P8: 
Q タゴ v=. H 

..BaP ク 
dR9$ M' 

4A 65 52 B9 64 B6 5D 2F 

SI38 A4 56 2D 17 8C 46 

90 40 40 80 01 EO 50 38 

63 51 B8 E4 76 3D IF 90 

2416 0D07 84 42 61 50 

48 64 52 39 24 96 4D27 

B8 64 36ID OF 88 44 62 

94 4A 65 52 B9 64 B6 5D 

JeRW が / 
Q8. V- F 

if . flP8 
cQ クゴ v=. 

$... BaP 

KdR9$ W 

ク d6.. Db 

JeR^di] 

び 90 40 40 80 01 EO 50 

46 63 51 B8 E4 76 3D IF 

38 24 16 00 07 84 42 61 

90 48 64 52 39 24 96 2D 

50 B8 64 36ID OF 88 44 

0100 OF 00 FE 00 04 00 

62 5138 A4 56 2D17 8C 

0100 00 00 00 00 00 00 

/ M . ガ P 
FcQ クゴ v=. 

8$... Ba 
HdR9$ - 

PM6.. D 

... ケ … 

bQ8. V-. 

00 01 03 00 0100 00 00 

08 00 00 00 03 0103 00 

9100 00 00 01 0103 00 

01 00 00 00 05 00 00 00 

0100 00 00 25 00 00 00 

06 0103 00 01 00 00 00 

02 0103 00 01 00 00 00 

03 00 00 00110104 00 





05 00 00 邮 18 06 00 00 

17 0104 00 05 00 00 00 

15 01 03 00 01 00 00 00 

2C 06 00 00 

0100 00 0016 01 04 00 

0100 00 00 08 00 00 00 
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■ LIPS ダンプリスト 

動作モードメニューで 「 LIPS - DUMP 」 を還択すると、コンピュータから送信されたデー 
夕を図形や文字に変換せずに、 LIPS のコント□ールコマンドの形式で印刷します。 

現在選択されている給紙元の用紙サイズで印刷します。 

(操作方法：「動作モードグループの設定項目」一 P .3-48) 
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00000 

|ec ci|ec P 4 1; 6 

0 0 J ec ¥||ec <||ec [11 hllec [ ? 6 - niec [ 3 0 0 0 ： 

.r|72 65 67 72 65 67 

00042 

72 的的 72 65 67 72 的 67 72 65 67 72 的 



* 本 * S k 

ip 2960 Byte い本 


03016 

65 67 72 扣折 72 巧 67 72 65 折 72 65 67 72 的 67 72 65 67 |ec [ 0 ；1 x| |ec [ {| |ec [ 0 ； 

4 x||ec [ }| |ec [ 0 

0305? 

； 0 x||ec [ 5 0 0 

500 f| FILE — NAME — —— > 一 HEIGHT. 004 

—T . K A W A I 





03104 

lecPzMincho 

-Medium. J 7 8 ec ¥| |ec [ ? 3 5 0 K| |ec [10 0 0 

.Cliec [ 3 0 0 0 ; 4 





〇リ班 

5 0 0 f| ! V ! V ! 

V ! ! J 8 ; z 9 b ; X 0 j L ? N a ! ! ! V ! V ! V |ec [ ? 8 5 0 — K!|ec [ 3 5 0 

03197 

—Cl kc [ 己 0 0 0 

15 0 0 filec [ 4 ml ! v J 8 ： z 9 b ; X D j L ? N a $ G ; 

X D j $ 7 $ ? feTT 

03243 

7mlBg$-$5$ 

NJ8;z$K$J$k$+|ec[27in| ! J # 2 X P X $ X H 

& X 9 X 1 1 <M% 

03291 

V X k ! & X U X ) ， 

(s X H ! K |«c [ 2 4 mllec [ 2 7 5 0 0 ; 12 0 0 0 filec [ 5 ml # C # 0 It M # M 



•枠囲みパターンについて 

コマンドとして解釈でをるをのは、コマンド単位に巧で囲み印字されまず。テキスト 
モードからベクタモードへ、またはべクタモードからテキストモードへ移行した場合 
は、改行によって区別します。 

•改行.改ページを示す記号 

~\~ If (改行)、 vt (垂直タブ)、 nl (復帰改行）による改行を伴ラコマンド、また 

- は ff (改ページ）による改ページを伴ラコマンドびあった場合に印字されま 

ず。（例：げ I ) 

•異常終了を知らせる記号 

~ i ~ 命令終了 コー ドび送られるまえに、命令開始 コー ドび送られた場合、または、 

- 16 進コードのダウン□ー ドで 1 日進コードし U 外の文字び送られた場合に印 

字されます。 

【例】 _! _ 

00000 I ec L I fee [ 已 mlABCD 
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■ LIPS ダンプリストの文字-記号の表記 

制御データは次におす省略記号を使って印きします。 



0 

1 

7 

8 

白 

F 

0 

nu(NUL) 

dl(DLE) 


80 

dc(DCS) 


1 

sh(SHO) 

dl(DC]) 


81 

91 


2 

sx(STX) 

d2(DC2) 


82 

92 


3 

ex(ETX) 

d3(DC3) 


83 

93 


4 

et 作 日 T) 

d4(DC4) 


ix(IDX) 

94 


己 

eq(ENQ) 

nk(NAK) 


nl(NEL) 

白己 


6 

ak(ACK) 

sy(SYN) 


86 

白色 


7 

bl(BEL) 

eb(ETB) 


87 

97 


8 

bs(BS) 

巳 n に AN) 


hs(HTS) 

98 


白 

ht(HT) 

em(EM) 


89 

99 


A 

If(LF) 

sb(SUB) 


vs(VTS) 

曰 A 


己 

vt(VT) 

e 巳 (ESC) 


pcl(PLD) 

cs に SI) 


C 

ff(FF) 

fs(FS) 


pu(PLU) 

st(ST) 


D 

cr(CR) 

gs(GS) 


ri(RI) 

白 D 


E 

so(SO) 

rs(RS) 


s2(SS2) 

曰 E 


F 

si(SI) 

us(US) 

de(DEL) 

s3(SS3) 

白 F 

FF(DEL) 


• ベクタモードの LIPS ダンプリスト 
-命令は全角で字で印字されます 

•パラ X —夕は]日進 コー ドで、で字パターンは] 6進 コー ドでそれぞれ印字されます。 
•パラ X —夕が2つし: Lh 連続ずるときは、パラ;一夕の間にスペースが入ります。 


メモ1 - 通常ので字で印字されるデータはそのまま印字されます。 

•ダウン□-ドするデータびをい場合は、先頭か日2日バイトと最樓から20バイトのみを印 
字し、その間のデータを印宇しません。 

•文字コード 2 日 h (I6 進コード）は「>_■」、艾字コード AOh (I 目進コード）は 「AO」 で 
印字されます。 

•制御コードは大文字で、省略記号はル艾字で印字されます。 

【例】 改ページ ー ff FFh (I 目進コード） 一 FF 
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動作モード共通の U ストについて説明しています。 


唯載 ここに掲載されているI」ストはサンプルです。お使いのプ IJ ンタで出力した IJ ストとは一 

部内容び異なる場合びあ0ます。 

共通ステータスプリント 

搭載している RAM の容量や印刷環境の設定内 
容などび印刷されます。 

1. オンライン状態になっていることを確認しまず。 

2. [ユーティリティ]を押してユーティI」ティメ 
ニューを表おしまず。 

3. [►] を巧して「ステータスプリント」を表示し 
ます。 

4. [0K] を押して出力します。 


動作モード共通のリスト 


重要 


己ぶぶ 


0 


蟲遽 ！ f 


ミき畜： ！ i 


立 r. ‘ふ占 WS 

二 


111 hN 
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N/W ステータス プリント 


本プリンタに内蔵されているプ u ントサーバの 
1 くージョンや設定内容などび印刷されます。 

1. オンライン状態になっていることを確認しまず。 

2. [ユーティリティ]を巧してユーティ U ティメ 
ニューを表示しまず。 

3. [►] を巧して 「 N / W ステータスプリント」を表 
术します。 

4. [0 K ] を巧して出力しまず。 



巧字位置プリント 


各給紙元の現在の印字位置び印刷されます。印 

刷結果で印字位置の調整を行います。詳しくは、 

ユーヴーズガイド「第 4 章日常のメンテナン 

ス」を参照してください。 

1 . [給紙逞巧]を巧します。 

2. [◄] 、[: ►] で「キュウシモード」を還おし、 
[0 K ] を巧します。 

3. [◄]、 [►] で印字位置を確認しにい給紙元を還 
巧し、ののを巧します。 

4. [オンライン]を巧しまず。 

已.プ1」ンタびオンライン状態になっていることを確 
認します。オンライン状態になっていない場合、 
[オンライン]を巧します。 

巨.[ユーティリティ]を巧してユーティ U ティメ 
ニューを表おしまず。 

7. [►] を巧して「インジイチプリント」を表示し 
ます。 

8. [ OK ] を巧して出力しまず。 
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動作モード専用のリスト 


動作モード専用のリストについて説明しています。 


重要 


ここに掲載されている I 」ストはサンプルです。お使いのプ IJ ンタで出力した IJ ストとは一 
部内容び異なる場合びあ0ます。 


UPS ステータスプ U ント 


LIPS 専用セットアップメニューの設定内容び 
印刷されます。 

1. オンライン状態になっていることを確認します。 

2. [ユーティリティ]を巧してユーティ U ティメ 
ニューを表おしまず。 

3. [►] を巧して 「 LIPS ユーティリティ」を表示 
しまず。 

4. [0 K ] を押して 、 LIPS 専用ユーティ1」ティメ 

ニューに移0ます。 

已 .[►] を巧して「ステータスプリント」を表示し 
ます。 

6. [0 K ] を押して出力します。 
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LIPS フオントリスト 


UPS モードで使用でさるフォントの一覧び印 
刷されまず。 

1. オンライン状態になっていることを確認しまず。 

2. [ユーティリティ]を巧してユーティ U ティメ 
ニューを表示しまず。 

3. [►] を巧して 「 UPS ユーティリティ」を表示 
しまず。 

4. [0 K ] を巧して 、 LIPS 専用 ユーティ IJ ティ メ 
ニューに移0ます。 

已. [►] を押してロォント IJ スト」を表示しまず。 
巨.[〇のを巧して出力しまず。 



カラー サンプル 


本プリンタび内蔵しているカラーテースレおよ 
びグレースケールと、代表的なカラーパターン 
のサンプルび印刷されます。 

1. [オンライン]を巧してオフライン状態にします。 

2. [ユーティリティ]を巧してユーティ U ティメ 
ニューを表おしまず。 

3. [ ►] を巧して 「 LIPS ユーティリティ」を表示 
しまず。 

4. [ OK ] を巧して 、 LIPS 専用 ユーティ IJ ティ メ 
ニューに移0ます。 

5. [►] を巧して、「カラーサンプル」を表おしま 
す。 

巨. [ OK ] を巧して出力しまず。 



: ;!■! リ■い ' BHi'IMI 巧 Bli は ■ 
お湖 ■ £;磁 ■ g お ■ をが ■ が ■ をお ■ &お ■ imm 
I ぶ ■! «!：-«} ' ll !; 旧 1!; お —hmit 曲 ■ 
ミミ帥■むな■もが■も! g 抑 ■ g 術 ■ をが ■ g 化 ■ 
! い:! ■{; I; ■い; ■! 山 ■: W ■:货曲 I 

も巧 ■ g が■:; I ホ■も!: (■ g 抓 ■ g が国 ilMM をが ■ 
I ;ぶ■い‘1!|: ‘!!|> .«{ ぷ 巧 |1 »■!; 旧！ ■ 
mm む;! !■ も脚■む!;!■むは ■むの■:; 加 ■ む巧 ■ 

おが ■ g ,!!|圍 g ぷ国 mm をな ■ 6ぶ ■ g I な ■ 削拍 B 
h.lMi ： I ] B ! »! SI ! 去 1!;出国！ R ! ■。扣 ■ 
則 »!■ mm むお圓むぶ 圓 y U 巧 国む 巧 国む 化圓 臣谢 ■ 
!;‘,麵1; り;—； 1;! ■い— い! ■! 咽！ 出 ■1;誦 
も旧 ■ &が ■ :!!— g ぶ ■ g が ■ 11 が ■謹 ■ mm 
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a !. l «! Ml .«( 巧■: 极巧 I 
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い ;!! Hi ぶ ■! •ami ぶ ■! — 9圓！| 巧巧 HMiB 
mm わ w ■む ui ■むも■むが ■ 挪 ■ g ぶ! ■ g 鄉国 
!;巧 Hi ; 巧巧毀 I ! 巧 I ! H « !：»! >« 
mm mm をが国 むほ ■ g が ■おお ■ mm ミ;; 舶画 
坦 I i :巧 I i i お I r 巧 I i I 巧 I 

»■ mm mm も)！ ■ もが ■ 




<^乂モ」この他に、本プ U ンタに内容び登録されている場合にのみ、 「 UPS オーバレイ U スト」、 
「 UPS マク DU スト 」、 「UPS フオー ムリスト」、 「 UPS オーバレイプリント」び印刷さ 
れます。 
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ESC / P ステータスプリント 


ESC / P 専用セットアップメニューの設定内容 
び印刷されます。 

1. オンライン状態になっていることを確認しまず。 

2. [ユーティリティ]を巧してユーティ IJ ティメ 
ニューを表おしまず。 

3. [►] を巧して rESC / P ユーティリティ」を表 
术します。 

4. [0 K ] を巧して、 ESC / P 専用ユーティ U ティメ 
ニューに移0ます。 

已. [►] を巧して、「ステータスプ1」ント」を表示し 
ます。 

6. [0 K ] を巧して出力します。 
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本プリンタについての注意事頂 


本プリンタは従来のレーヴシヨットシ U —ズと仕様び異なる点びあり、操作のしかたや印刷 
の結果び異なることびあります。しソ下に、本プリンタと従来シ1」ーズとの違いについて主な 
を意点を説明しまず。 


従来 LIPS III シリーズと①違いについて 


従来 UPS 川シ U —ズとは、 LBP - A 309 GII ' A 304 GII 、 A 304 Ell 、 A 304 E 、 310、320、 

320 PRO 、3 已0、 B 40 已 GII 、 目 40 已 G 、 B 40 已日し B 40 已 E 、 目40己 S 、 B 406 D 、 A 404 F 、 

A 404 GII ' A 404 E 、 A 404、 A 40 巳」「でず。 

■ フオント 

•本プリンタ内蔵の明朝体-角ゴシック体は「平成」書体を採用しています。従来シリー 
ズとは書体び異なるため文字のデヴィンや太さなど印字結果び異なります。また、楷書 
体フォントについてを従来シ U - ズの書体と異なっています。 

•従来機で使巧していたグラフイックセット 「 J 8 引を 「 J 9( D 」 に改名し、 
J 旧 X 0208-1 990で追加された2文字（つード742已および742已）を追力□しました。 

. ク ー U エのスケーラブルフォントや従来の JBM 1 フォントカード相当など、追加された 
フォントびあるため LIPS モードで正確なフォント逞択をしていなかった場合、追加さ 
れたフォントで印刷されることびあります。 

■ データ処理解像度 

• 従来のシ IJ -ズでは300 dpi /240 dpi で入カデータを処理していましたび、本プリン 
夕では600 dpi で処理をしています。このため、印刷を吉果などに細かな違いび出てく 
る場合びあります 。 LIPS /エ5 ユレーシヨ ン各 モー ドでの主なミ主意点は L 乂降のち モー 
ドのを意点を ご参照 ください。 

■ 描画処理の違い 

•図あや夕字の印刷の描画処理び効率化•統合化等のために変更されており、線のパター 
ンや接続' 強調印字など細かな印刷結果やスピードに違いび出ることびあります。 


■ メニュー操作 

•従来シ U - ズと環境設定メニューの構造び異なっており 、 LIPS /エ S ュレーション共 
通メニューと各動作モード固ちのメニューに分かれています。また、設定したメニュー 
値は操作の都度記憶され U セットや電源オフをしてを引さ継びれます。 

.本プリンタでは複数の エ 5ュレーションの切り替えをサポートしており LIPS でを エ 
S ュレーションでちひとつの印刷単位を「ジョブ」として取り扱います。ひとつの r ジョ 
ブ」びタイムアウトやジョブ終了コマンドで終了すると印刷環境などび初期化されま 
す。 
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■ インタ フェー ス関連 

•従来のシリーズでは ME - CARD 1； ■(外の王-ユレーションではインタフェースを切り替 
えることびでさませんでしたび、本プ U ンタではすベてのエ S ユレーションでセントロ 
ニクスしソ外のインタフェースを使用して切り替えることびでをます。 

•自動インタフェース切り替えでは従来のシ U -ズと異なりすべてのインタフェースか 
日のデータを同時に受信します。 

■ メモ U 

•従来のシ1」ーズとはメモリ管理のち法び異なっており印字データや登録データで使用 
可能なメモ U 容量び異なります。 

■ オプションのメモ U やフォントなど 

•従来シ U - ズの化張 RAM ボード、コントロール ROM は使用でをません。本プ U ンタ専 
用のオプションをご使用ください。 


し U 下に各モード固有のを意について記載します。 



■ LIPS III モード 

•リセツト時などの論理用紙サイズの初期化は、従来シ U —ズではカセツトの用紙サイズ 
に従っていましたび、本プリンタではメニューの「デフォルト用紙サイズ」の大きさに 
初期化します。これにより複数の印字データび連続したとさの処理の効率化を図ってい 
ます。 

•従来のシリーズでは文字セツト登録時、文字セツト巧助命令でスケーラブルするかどラ 
かを指定しましたび、本プ U ンタでは指定に関わらずスケーラブル化して登録します。 
このため、印刷時に正しいサイズを指定していなかった場合、従来と異なるサイズで印 
字び行われます。 

-解像度の違いによるま意点 

. 本プリンタでは600 dpi でデータを処理するためべクタモードの座標範囲び約已.已 m 
四ちから半分の約 2.8 m 四ちになります。 

•日 00 dpi で印刷されるため、署線等の太りかたやパターン等に微妙な違いび出ること 
びありまず。 


■ LIPS II モード 

•従来シ U - ズでは LIPS II モードは 240 dpi で処理されていましたび、本プリンクでは 
600 dpi で処理します。このためじ(下のような違いび出ることびあります。 

•塗りつぶしノてターンの細かさや線の太さび若干異なります。 

-書体の違いに加えてスケーラブ J レフオントを使用ずることによる印刷結果の違いやス 
ピードの違いびあります。 

•イメージデータ（写真画像など）や文字登録データなど 240 dpi のドットパターンは 
已 00 dpi に自動的に変換されるため、印刷結果の見た目び異なります。 

. 従来 240 dpi で印字位置を処理していたのに巧し、 600 dpi で処理ずるため図おや文 
字などの印字位置に微妙な違いび出ることびあります。 

. ベクタモードの座標範囲は UPS III の解像度の違いによるま意点を参照してください。 
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-リセット時などの論理用紙サイズの初期化は、従来シ U —ズではカセットの用紙サイズ 
に化っていましたび、本プ U ンタではメニューの「デフォルト用紙サイズ」の大ささに 
初期化します。これにより複数の印字データび連続したとさの処理の効率化を図ってい 
ます。 

•描画処理の違いにより網掛けを重ねあわせたとさに印刷結果び異なることびあります。 

■ 内蔵エミュ レーシヨ ン 

•従来シ U - ズでは内蔵エ5ュレーシヨンは240 dpi で処理されていましたび、本プリン 
夕では日 00 dpi で処理します。このためしソ下のよラな違いび出ることびあります。 
•塗りつぶしパターンの細かさや線の太さび若干異なります。 

-書体の違いに加えてスケーラブルフォントを使用することによる印刷結果の違いやス 
ピードの違いびあります。 

•イメージデータ（写真画像など）や文字登録データなどのドットバターンは日 OOdpi 
に自動的に変換されるため、印刷結果の見た目び異なります。また、イメージの補正 
処理の選がはでさません。 

-本プリンタでは印字位置を已 00 dpi で処理するため図あや文字などの印字位置に微妙 
な違いび出ることびあります。 

-従来シ U -ズの PCN -201 H /4 や PCA - AX /3 に搭載されていたキヤノン独自の化張機 
能には対応していません。 

•ジヨブタイムアウトやメニュー操作によりエミュレーシヨンのプ U ンタ設定は初期化 
されます。 

•描画処理の違いにより修飾文字を重ねたとさの見た目び異なる場合びあります。 


従来 LIPS IV シリーズと①違いについて 


※従来 UPS IV シリーズとは、 LBP - 730、720、830、4已0、430、740、7已0、930 
などです。 

本プリンタは上記のモノク□プ U ンタと仕様び異なる点びあり、操作のしかたや印刷の結果 
び異なることびあります。ム乂下に、本プ U ンタと上記のモノクロプ U ンタとの違いについて 
主なミ主意点を説明します。 

■ LIPS セットアップの拡大/縮ル 

• LBP - 730/7乙0/830/4已0/430/740/7已0/930のモノク□プ U ンタと処理方式 
び違ラため、印刷結果び若干異なります。登録済みのオーバレイページのお大率は変更 
でさません。 

■ カラーモー ド対応 

-本プリンタはカラーモードに対応しています。カラーモード時は日 00 dpi のを値処理ま 
たは二値処理のいずれかの階調で印刷を行います。また、カラーデータの微妙な色調を、 
解像度優先、階調優先、色調優先、高解像度のいずれで印刷するかを逞択でさます。力 
ラーモードとモノク□モードでは、印刷結果び異なる場合びあります。カラーモードで 
飾り畳線を使用する場合は、階調優先で印刷してください。 
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二 f ( hR /1000) へ （1/1 .已 ）（ XI 000 
= { ( hG /1000) へ （1/1 .曰 ）（ XI 000 
= { 化日/1日日日）へ （1/1 .已 ）（ XI 000 

式は、行列演算を示しています。 

A へ巨は、 A の目柔（ベを乗）を示しています。 


( 1 ) 

に) 


LIPS IVc 搭載のカラー BJ との違い 


.UPS IV は UPS IVc を包含したコマンド体系ですび、八ード的な違いなど(下のようなミち 
意点びあります。 

-カラー B 」 は LIPS IVc のコマンドを3日 0 dpi で処理しますび、本プ U ンタは600 dpi 
で処理するため印刷結果の見た目び異なることびあります。 

■カラー B 」 とは上を白/下を白（非有効印字領域）び異なりまず。 


LBP - 2030機との違いについて 


■ 印字領域 

• LBP -2030 機と本プリンタとでは、印字び可能な領域（印字領域）び異なります。 
LBP - 2030機では、用紙の上端から 8 mm と下端から 2 mm まで印字できませんでし 
たび、本プリンクでは、上端/下端から已 mm までは印字できません。このため、 
LBP - 2030用に作成されたデータは、印字領域の下端 3 mm び欠けて印刷されます。 

■色空間 

- LBP - 2030機と本プ I 」ンタとでは、カラーデータの画像処理をするための色空間び異 
なります。 LBP - 2030機では NTSC の色空間び採用されていましたび、本プリンクで 
は HDTV の色空間び採用されています。 NTS 巳から HDTV への変換式は、1；■(下の通 
りです。 


NTSC RGB y (ガンマ） 1.0 一 HDTV RGB y (ガンマ） 1 .已への変換式 


(バラ メータの 定義） 

hR => NTSC R (入力 NTSC 赤） 

hR => HDTV R (中間演算結果、 HDTV 赤) 

hR'=> HDTV R (最終 HDTV ガンマ 1 万） 

* G、 巨の場合は上記に同じ。 

0 く 二 nR,nG.nB,hR.hG.hB <=10日日 


(演算式) 




hR 


1 .4 色08 

-0.384 色 

-0.0761 

hG 

= 

-0.02 巨己 

0.白62己 

0.0613 

h 巨 


-0.0264 

-0.0413 

1 .0 色7巨 



,R ,G ,B u に 


RGB 
n n n 
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本プリンタの制限事項 


•本プリンタで、動作モード自動切り替えおよびインタフェース自動切り替えが可能な環境 
はじ(下のとおりです。エ5ユレーシヨンモードの種類によっては、独自のインタフェース 
処理を行っているため、自動切り替えができない場をがあります。 


\\インタ フエー ス 

パラレルインタフェース 


標準 

ネットワーク 

動作モード\ 

直結コン 
ピュータ 

プリントサーパ‘ 
アダプタ *1 

USB 

LIPS 

〇 

〇 

〇 

〇 

ESC/P 

〇 

〇 

〇 

〇 

N201。 

〇 

〇 

〇 

〇 

1己已77*2 

A 

〇 

〇 

〇 

HP-GL が 

〇 

〇 

〇 

〇 


=^1:オプション品び装着されている必要びあります。 

*9 :オプションのコントロール ROM び装着されている必要びあります。 

〇 :動作モード自動切り替えおよびインタフてース自動切り替えび可能です。 

A :動作モード自動切り曾えもインタフェース自動切り替えを行えないことびあります。その 
場をは、自動切り曾えを設定せずに、選択している動作モードとインタフェースに固定さ 
せてお使いください。 

• LIPS メこューより拡大/縮ルを行う場合丄 IPS 11+モード用ユーヴ登録艾きセットおよび 
ビットマップフオント Garland PS 1 1/ ALP 1 日/ ALP 1 已/ ALP 1 12己は印字され 
ないことがあります。 

•薄いグレーパターンで枠内を塗りつぶしたり、艾字や線を印字ずる場合などにグレーパ 
ターンが正し<印字されないことがあります。 & 

• テキストモードで縦書さに艾字を印字する場合、2バイト和艾プ□ポーショナルフォント13 
( Mincho - Medium - PS . XXX 、 Gothic - Medium - PS . XXX ) は使用できません。文;字ピッ 付 
チび固定しているフォントをお使いください。 録 

• 印字データや登録データで使用可能なメモ U 容量は、プ U ンタの機種により異なります。 

•本プリンタでは、印字品質な持のための濃度調節や温度調節、あるいはエンジン状態監視 
のために、一時的に印刷び中断されることびあります。 


ESC / P 準拠プリンタとの違い 


ESC / P エミユレーシヨンモードでは、 ES 巳 / P 対応アプ U ケーシヨンソフトによる印刷び 
でをますび、 ESC / P 準拠プ U ンタとは異なる点びあります。印刷にあたってはしツ下の点に 
ごま意ください。 

■ お像度の違いについて 

ESC / P 準拠プリンタの解像度 18 Mpi に巧し、本プ U ンタは解像度己 00 dpi で、各ぺ一 
ジフォーマット毎の縮ル率によってデータを変換します。これによって、印刷結果び 
ESC / P 準拠プリンタと異なることびあります。 
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•イメージブ'ータ 

解像度/縮ル率によってドットパターンび変換されるため、線の太さやグラフィックパ 
ターンび異なって見えることびあります。 

•S 録ブ？^ 

24 X 24 ドット構成の外字は、 8 ポイント相当、 32 X 32 ドット構成の外字は 10 
ポイント相当のドット構成に変換されるため、印字したときに文字パターンわ硬化した 
よラに見えることびあります。ダウンロード文字セットも同様にドット構成び変換され 
ます。 

• 印字間隔等 

解像度/縮ル率によって印字間隔び変換されるため、半端な値によって印字にズレを生 
じることびあります。 


• ち7—シン 

文字びちマージンをわずか （1 ドット未満）でも超える場合は、改行します。 



■ で字パターンの違いについて 

•文字サイズ 

「実寸縦」、「実寸横」、^10|’一 A 4縦」では10ポイント、「1已"一 A 4 お」、旧4一 
A 4 縦」、旧4 一 A 4 横」では8ポイントの文字び印字されるため、 ESC / P 準拠プ U 
ンタより若干ルさめに見えることびあります。特に縮ルモードでは、ページフォーマツ 
卜の縮ル率よりもルさな文字サイズになります。また、□ーマン文字では英数のみ文字 
幅び細めになります。 

•フォントデヴィン 

ESC / P 準拠プ U ンタとはフォントのデヴインび異なります。このため、特殊文字等の 
字おや ANK / 漢字のバランスび若干異なつて見えるようになります。 

• 2バイトコードの未定義領域 

2バイトコードの中で、 ESC / P では未定義の領巧に本プ U ンタ専用の文字パターンび 
割り当て日れている部分びあります。このため、この部分のコードを印字ずると本プ U 
ンタ特ちのノ ターンび印字されます。 


■ その他の制限 

•登録文字数とメモ U オーバー 

文字の登録を行っているとき等にメモ U び不足すると、に3ダウン□-ドメモ U フ 
ル」のメッセージび表示されます。 

登録文字数を増やしたい場合は、し U 下のよラなち法で空きメモ U を増やして再度印刷し 
て < ださい。 

•八ード U セットをするか、プリンタの電源を入れなおす 
•オプシヨンのお張 RAM の増設 
• 白紙の排出 

ESC / P ェ5ユレーシヨンモードでは、ぺージ内に印字データびないと排紙を行いませ 
ん。 


• ESC/P スーパー 

ESC / P エミユレーシヨンモードは ESC / P 24- J 84 仕様にのみ対応しているため、 
ESC / P スーノ く一のプ U ンタ設定では正しく印刷されません。 
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ジョブ履歴な証， 3- 18 
ジョブ履歴リスト， 7-13 
スタ—トアップマク □, 4-9 
ステータスプリント 

ESC / P , 7-6, 8-20 
HP - G し 7-7 
I 己巳77, 7-7 
LIPS , 7-5,8-18 
N 201, 7-6 
巧通，7-已， 8-1 日 
スリープ移行時間， 3-1] 

ス リープモード， 3- 10 

セキュアプリント， 7-12 

セキュアプリントお式， 3-17 

セキュアプリント消去， 3-17 

設定の優先順位，1 -3 

セットアップメニュ ー, 2-23 

セツトアップメニューの初期化， 2-23 


その他のグループの設定項目，已 -1 已 
ソフト IJ セツト， 7-1 已 


た 

タイマー設定 

ウェイクアップ時刻， 3-14 
ウェイクアップタイマー ，3-14 
キヤリブレーシヨン時刻， 3-1 已 
キヤリブレーシヨンタイマー, 3-15 
ス U - プ時刻， 3-1 已 
ス U - プタイマー, 3-14 
タイムアウト， 3-41 
ダイレクトプリント ， xiii 
縦位置補正， 3-27 
単票用紙長，已 -1 已 
ダンプ U スト， 8-13 
中間調選択 

カラー中間調， 3-3 已 
モノクロ 中間調， 3-3 已 
ディスプレイの見かた， 1-7 
手差しトレイ優先， 3-2] 

手差しトレイ用紙サイズ， 3-1 9, 7-17 
手差しトレイ用紙タイプ， 3-24, 7-18 
手差し両面， 3-2 日 
デフオルト用紙サイズ， 3-2] 

デフオルト用紙タイプ， 3-23 
動作モードグループの設定項目， 3-48 
動作モード選択， 3-48 
動作モードの自動切り替え， 3-50 
登録レベル，已 -1 日 
特殊印字処理 

コート紙，3-已已 
用紙力ール補正，3-已已 
特殊モード J , 3-53 
特殊両面処理， 3-31 
とじしろ， 3-29 
とじち向， 3-28 

とじち向ととじしろの設定， 3-30 


索引 8-29 



トナー濃度 C , 3-33 
トナー濃度 K , 3-34 
トナー濃度 M , 3-33 
トナー濃度 Y , 3-34 
ドラフトモード， 3-32 


な 

内蔵フォント， 8-3 


は 


八ードディスク， 3-1 日 
八ード U セツト， 7-1 已 
排出， 7-1 日 
白紙節約 

LIPS IV , 4-14 



LIPS LX , 4-1 已 
曰付/時刻設定， 3-13 
表示言語， 3-12 
標準ネットワーク 

AppleTalk , 3-44 
ETHERNET ドライバ， 3-4 已 
E メール印刷設定， 3-4 日 
SMB , 3-44 
SNMP , 3-44 
T 巳 P/IP 設定， 3-43 
起動待機時間， 3- 4已 
スプール 機能， 3-4 已 
ネットワーク設定初期化， 3-4 已 
U モート UI 設を， 3-4 已 
ファームウエア更新 
USB , 3-已已 

標準ネットワーク ， 3-巳已 


フォントの，已 -10 


フォントグループの設定項目，已 -1 0 


フォント U スト， 8-19 


複数ページ印刷， 4-4 

複数ページを白，4-日 

ブヴー, 3- 12 

ぺージの向き， 4-7 

ぺージフォーマット， 5-4, 8-8 

ページレイアウトグループの設定項目，已 -4 

へキサダンプモード， 3-49 

へキサダンプ U スト， 8-13 

保存ジョブプ U ント， 7-13 

保存ジョブ U スト， 7-12 

保存履歴 U スト， 7-14 


ま 

ちマージン既定値，巳-9 
ミシン目スキップ，已 -1 已 
メニュー機能， 1-2 

メニュー操作に入ることびできる状態， 1-8 
メニューの構造， 1-7 
メニューの種類， 1-4 
文字〕ード，已 -1 1 
文字サイズ， 4-1 1 


や 

ユーヴメンテナンスグループの設定項目， 3-52 

優先エミュレーシヨン ， 3 -已 1 

ユーテイ U テイメニュー， 2- 13 

ユーティ U ティメニューの 機能と操作， 2-13 

ユーティ U ティメニューの設定項目，7-巳 

用紙位置微調整，已 -7 

用紙サイズ，已 -9 

用紙サイズ置換， 3-54 

用紙不一致時トレイ， 3-22 

横位置 S 正， 3-27 


8-30 索引 



U カバリ印刷， 3 -已 3 
U セツトメニユー, 2-17 
U セツトメニユーの機能と操作， 2-17 
U セツトメニユーの設定項目， 7-1 已 
領域，已 -9 

両面印刷， 3-26, 7-18 
レイアウトグループの設定項目， 3-27 
レポート 履歴 U スト， 7-14 
連続用紙長， 日- 14 


ね 


割り込み印刷， 3-1 日 



ソフトウェ アの! V — ジヨンアツプについて 


プリンタドライバなどのソフトウェアに関しては、今後、機能アップなどのためのパ'-ジョ 
ンアップび行われることびあります。バージョンアップ情報およびソフトウェアの入手窓口 
はなのとおりです。ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了 
解いただいたちのとさせていたださます。 


情報の入手方法 


インターネットを利用して、バージョンアップなど、製品に関する情報を引を出すことびで 
きます。通信料金はお客様のご負担になります。 

■ キヤノンホームぺージ （ http :// canon . jp /) 

商品のご紹かや各種イベント情報など、さまざまな情報をご覧いただけます。 


^ソフトウェアの入手方法 


ダウン□-ドにより、プリンタドライバなどの最新のソフトウエアを入手することびできま 
す。通信料金はお客様のご負担になりまず。 


■ キヤノンホームぺージ （ http :// canon . jp /) 

キヤノンホームページにアクセス後、ダウンロードをク U ックしてください。 


8-32 ソフトウ I アのバージョンアップについて 





ジョブメニュー 

セキュアプリントやボックスに保巧したジョ 
ブの操作、各種の履歴リストを巧刷します。 


セットアップメニユ- 

レイアウトの調整や、 拡大/縮小など、印刷 
ずるときの環境を設定します。 


リセツトメニユー 


© 


プリンタのリセット操作や印刷データの排出、 
シャットダウン操作を行います。 


各メニューを表示したあとのメニュー項目（内容）については、該当する な）から ( CdI を参照してください。 


ルート7ップの見かた 


破長機能 



◄ トキー操作 

「グスの階層をあらわしてしなず。 


r 訟走煩目」の階層をあらわしています。 


P-3-1Q ^本文中のページ数をあらわしていま 



バ 

ネ 

ル 

才 

フ 


-「設定値」の階層をおらねしています。 

ア S びかかっている設定値は、工場出荷時の 
値をあらわしています。 


♦ルートマップ中の「―…」は、設定値を省略していることをあらわしています。 

♦ 「*」印の設定項目や設定値は、オプションの有無や他の設定項目の内容によって表 
示されるときと、表示されないときびあります。詳しくは本文中の説明を参照してく 
ださい。 


参キー操作について 
メニュー項目の指定は、操作パネルの 
®®®® と [0 口の已つのキーを使って操作します。 
® 上の項目に戻る。 

® 下の項目に進む。または項目を決定する。 

[0 K ] でち同様の操作び行えます。 

@左の項目を選おする。 

® ちの項目を選おする。 




1 . [セットアップ]を巧します。 

セツトアップメニューび表示されます。 


※共通セツトアツフメニューはオンライン状態/オフライン 
状態のどちらでを表示することびでさます。ただし、オン 
ライン状態では、「ユーヴメンテナンス」グループの設定 
はでさません。 

V 


[セットアッフ。 

_ 

0クチキノウ 




UPS 専用セットアップメニユー (UPS4 セットアップ、 UPS LX セットアップ）を表示する 


1 . [セットアップ]を巧します。 

セツトアップメニューび表示されます。 




2 . 


rLips 4 セットアッスまたは ly 

rupsLx セットアツスを就しまず。— 
[イ]または [►] を押しまず。 


LIPS 4 セット7ッ: r 一 



》 UPS 専苗セツトアップメニューはオンライン状態/ 
オフライン状態のどちらでも表示することびでさます。 


3. 下の階層へ進みまず。 

にのを巧します。 

LIPS 専巧セットアップ方ニューび表示されます。 
カクタ"イ/たクシヨウ ー I 






J 


峰 


ESC/P き巧セットアップメニユーを表示する 


[セットアップ]を巧します。 (j 

セツトアップメニューが表示されます。 


セットアツフ’ 


カクチヨうキノウ 


》 ESC / P 専巧セツトアップメニューはオンライン状態/ 
オフライン巧態のどち b でち表示することびでさます。 




2 .「 ESC / P セットアップ」を表示します。 mar 
[ィ]または! : ►] を押します。 —* 





ュ-テ""(しづぶ L ゎ ）) セクトアップ 

リセット 


lESC / P セットアッフ■■一！ 

ュ-州ティ《 < J ) イ U も ,）（（ b ぶむトァッ了 

U セット 


3. 下の階層へ進みまず。 

[0 K ] を押します。 

ESC / P 専苗セツトアップメニューび表示されます。 




I V - シ''レイアウト 


m 




IMAGING き巧セットアップメニユーを表示する 


1. 比ットアップ]娜しまず。 

セツトアップメニューび表示されます。 


セットアツフ6 


カクチヨクキノウ 



《 IMAGIN 白専用セットアップメニューはオンライン状態 
/オフライン状態のどちらでち表示するこびでさます。 


2.[ IMAGING セットアッスを表示します。面!尸 I 
[◄] または [►] 娜します。 


I IMAGING セットアツフ °- 


3. 下の階層へ進みまず。 

[0 K ] を押します。 

IMAGING 専用セツトアップメニューび表示されます。 



力''ソ''ウノムキ 




一を表示する 


[給紙選択]を押します。 

給紙選択メニューび表示されます。 




I キュウシセンタク 


※給紙選択メニューはオンライン巧態/オフライン 
状態のどちらでを表示することびでをます。 


キユウシトト、、 


◎ 




一を表示する 


1.オンライン状態になっていることを確認し 
ます。 

オンライン巧態になつていない焉合、[オンライン]を 
巧します。 


オンライン 

〇 


2. [ジョブ]を巧します。 

ジョブメニューび表示されます。 


い、. ョフ。 


I シ"ヨフ"リレキリスト 




一を表示する 


1.オンライン状態になっていることを確認し 
ます。 

オンライン巧態になっていない場合、[オンライン]を 
巧します。 


オンライン 

〇 


2. [ユーティリティ]を押します。 

ユーテイ U テイメニューび表示されます。胃 


I ユ-ティリテイ 


ステ-タス： r リント 





一を表示する 


1. [ユー了ィ U 了ィ]を巧します。 imr 

ユーティ U ティ;ニューが表示されます。 胃 


ュ-ティリテ乂 リを K ミ 1) セリトアッフ’ 

リセット 

[ リセット ※リセット;^ニューはオンライン状態/オフライン状態のどちらでも 

素 7 K する(一^がでホます。ただし.プ ir ノ 々 irT う一ががホしている 

1ソフトリセット ー ときは、「排出」をすることはでさません。 

V 































































































































































































































エクゼクティブ 
U — ガル~ 


下サセッティサイス R 
—ヴセッティサ 
フ U — I 
エグゼクティブ— 
U — ガル I 
レタ— I 
A 4 

B 己 
A 已 

封筒 YgJ 
封筒 Y 4 
4面 H ガキ 
往廈 H ガキ 
パガキ I 
下ヴセッテ V サ VKR 
1— ヴセッティサイズ— 

フ U — I 

H グゼク IK イス 
U — ガル~~ 


~ ms ~^ 



共通セットアップ編 












































7 下 















上段から続< 


しない 
300秒 


使わない 

使わない 

使わない 


巧通セットアップ編 
















































セットアップ編 


Esc/P• —MAG— 
LIPS4•LIPSL 














































その他のメ 



リセツトメニユ—の設定胃^ 


リセットメニュ I の機能と操作^ 
R 


U セツトメニユ— 













































































消耗品-オプション製品のご購入ご相談窓口 


消耗品-オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くの 
キヤノン製品取り扱い店にてお買いホめください。ご不明な場合は、 
下記お客様相談センターまでご相談ください。 


修理サービスご相談窓 □ 


修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご柏談ください。 
ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談ください。 


Canon 


キヤノン!会社-キヤノンマーケティングジャパン!^会社 


お客様相談センター(全国共通番号） 

050 - 555-90061 

[受付時間]く平日> 9:日日〜2日:日0 く±曰祝日> 1日:日日〜17:日日 
(1 / I 〜3は休ませていただきまず） 

※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9 目27をご利用ください。 

《 IP 電話をご利用の場を、プ□バイダーのヴービスによってつなが6ない場合がありまず。 

※受付時間は予告なく変更する場含があります。あ5かじめご了承ください。 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 干 108-801 1東京都港区港南 2-16-6 

Canon ホームぺージ： http://canonjp 
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© CANON INC. 2009 








